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NA§ INTERVIEW 



. s ing. FrantiSkem Loidlem, CSc., vedou- 
am odboru Vyzkum svdteln^ techniky 
k. p. TESLA Hole&ovice, o racionalizaci 
spotfeby elektrick^ energie na osvdtio- 
v^nL 

Jak5 jsou moznosti uspor elektrickd 
energie v oblast! sv$tetn6 techniky 
a jak4 Inovace v tomto smdru pH- 
pravuje TESLA Hote9ovice? 

Oblast sv^telne techniky je velmi Siro- 
ki, zahrnuje radu oboru v§dy t techniky, 
vyroby i sluzeb. Hiavnim 6lankem v rozvoji 
osv§tlov4ni um§lym sv6tlem a ve zlep§o- 
v^ni jeho jakosti a hospod^rnosti jsou 
etektricke zdroje sv§tla. Proto je prednim 
ukolem k. p. TESLA HoleSovice zajistovat 
technicky pokrok v teto oblasti a zajistit 
tak (idem spr^ivne um6l§ osv^tleni pro 
pr£ci i pro odpodinek. 

Je samozrejm^ze i v oblasti sv6teln6 
techniky Ize vyuzitim modernich zdroju 
sv£tia dos£hnout uspor elektricke ener¬ 
gie a n3§ podnik v tomto sm£ru pripravil 
nebo pripravuje inovace st£vajicich zdro- 
.ju sv§tia, popffpad§ jejich n^hradu efek- 
tivnej^imi zdroji. 

Jaky je tedy stdvajict stav sv6teln6 
techniky, nebo l^pe fe^eno, stav ve 
zdrojich um616ho svdtla pro osv&t- 
lovdni? 

Dnesni elektricke zdroje svetia, zabez- 
pedujfci rozvoj vseobecndho osvdtlovani, 
deh'me do tri z^kladnich kategorii: 
z£rovky - teplotni zdroje vyzarujici svetia 
z vlakna rozzhaveneho elektrickym prou- 
dem; jejich u£innost, odborne nazyvand 
.merny vykon, se pohybujav rozmezi 11 az 
' 15 Im/W; 

zirivky - nizkotlakove vybojov§ zdroje, 

‘ v nichz se ultrafialov6 zarent yyboje m§ni 
ve sv£tlo prostrednictvfm luminoforu, Z£- 
rivky dosahujf ufiinnosti elektricke ener¬ 
gie na svfetelnou v mezich 30 az 90 Im/W; 
vybojky - vysokotlakS rtufove, halogeni- 
dove a sodikove vybojov^ zdroje, v nich2 
majf pary kovu pri svfceni parciaini tlak 
r^du jednotek atmosf^r nebo v6t§i. M§rny 
vykon techto vybojek je v rozmezi 40 az 
120 Im/W. 

Rodni produkce u mete ho svgtla dosa- 
‘ huje dnes v CSSR asi 225 Timh ’(teralu- 
menhodin), tj. na jednoho obyvatete asi 
14,7 Mlmh. K vyrob§ tohoto mnoistvi 
sv§tla se spotrebuje 8,5 TWh elektricke 
energie, coz predstavuje asi 13,3 %zcel- 
koveho mnozstvi elektricke energie, do- 
dan6 spotrebitelurTr Pntonrr se podit^, ze 
j prem^naelektricke energie na svetelnou, 
vzhledem k dosavadnt skladb^ pouziva- 
nych zdroju sv§tla, odpovida mem^mu 
vykonu asi 27 Im/W, kteryneni ide^lni. Je 
to zpusobeno predev§i'm nevhodnou 
skladbou zdroju sv§tla, nebot prevl^daji 
zdroje sv6tla s malou uCinnosti prem^ny 
elektricke energie na svetelnou. Mt/2eme 
si to dokazat i cfselne - v prumyslu je 
pom^r zarovky :.zarivky: vybojky zhruba 
1:1:1, z hlediskaziskaneho mnozstvi sv6t- 
la'11 %:38 %:51 %,ve vefejnem.osvetleni 
je celkovy pfikon^ rozdelen takto - 5 % 
z&rovky, 3 % zarivky a zbytek vybojky. 

- Nejmen§i uCinnosti premeny energie se 
dosahuje v domacriostech, kdezcelkove- 
ho .mnozstvi zdroju svetia je asi 96 % 
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z&rovek, tj. zdroju s nejmen§i energetic- 
kou iiCinnosti a navic s velmi'kratkou 
dobou zivota. . . ■ 

Uvedeny stav ov§em nenf pouze na§i 
specialitou, jde o stav, ktery je b§zny ve 
vsech evropskych zemich. 

Jak^ opatieni jsou tedy s ohtedem- 
na racionalizaci spdtfeby elektricke 
energie tfeba? 

Soucasne poiadavky nerodntho hos- 
podarstvi na zvy$ov£ni produktivity pr^- 
ce; zachovan fa ziepSovem zivotniho pro- 
stredf a na sou6asn6 snizov^nf spotfeby 
elektricke energie stavf pred svetelnou 
techniku mimoredne ukoly. Cely program 
rozvoje sv§tetne techniky do budoucna 
nelze realizovat pouhym zdokonalovenim 
jednotlivych kategorii svetelnych zdroju, 
ale je nutne zajistit komplexnf racionali¬ 
zaci osvetlovacich soustav v ce!6m narod- 
nfm hospodefstvf. V uvahu pfichezejf dv§ 
hlavnf cesty: nahrazovat zarovky v maxi- 
rFvafm mffe z4fivkami-(v bytech, kancela- 
rfch atd.) a nahrazovat. rtufove vybojky 
vybojkami' sodfkovymi (ve verejnem 
osvetlenf a v prumyslu). 

K tomu byly uvedeny do zivota dva 
zakladm programy, zabezpeeujfci rozvoj 
svdtelne techniky - rozvoj vyroby vysoko- 
tlakych sodfkovych a halogenidovych vy¬ 
bojek a rozvoj vyroby z£rivek. Cflem vsech 
opatrenf je nezvySovat spotrebu energie 
na osvetlenf a pfitorn dosAhnout technic- 
kymi prostfedky mem6ho vykonu kolem 
53 Im/W. Pri tomto mernem vykonu by 
osvetlovacf systemy zabezpedily poza- 
davky spolefinosti po vsech strankach. 
Nejde totiz pouze o to, jakkoli uspofit 
elektrickou energii, je si treba uvedomit, 
ze pri spravnem osvetleni napr. pracovie- 
te Ize zvySit az o 5 % produktivitu pr£ce, 
zmen§uje se pofiet zmetku, kle$£ nemoc- 
nost, unavovost, urazovost, zrakovy vy¬ 
kon se pri spr£vn6m osvetlenf u osob 
s vadarrii zraku zdesetinesobf, a to i u prk- 
*ce manualnf, mechanicke, u niz by se* 
zdalo, zenevyzaduje, pokudjdeo osvetle¬ 
ni, z&dne zvieetnf ri4roky. 

V teto souvislosti bych red upozomil 
i na to, ze by bylo mozno zfskat vyssf 
hladinu osvetlenf temef okamzite pri stej- 
ne spotrebe elektrickd energie a to odpo- 
vfdajfcf udrzbou stavajfetch zdroju svetia 
a svttidel. Jak prokazaly naSe vyzkumy, 1 
osvetlenf je v soudasne dobe v prumyslu 
a ve verejnem osvetlovenf zhruba polovic- 
nf, nez by mohlo pri spr^vne udribe.byt - 
pri stejne spotrebe proudu by mohlo. byt 
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asi 300 lx, zatimco $kute6nost je takova, 
ze Pasto je i pod tzv. hygienickym mini- 
mem, tj. menSi nez 160 lx. 

Protoie ma stav a urovefi osvatleni vliy 
na produktivitu prace na poPet urazu 
apod., jak jsem jii uvedl, domnivam se, ie 
by mel na zavodech a nejen na zavodech 
byt krom6 bezpePnostnihotechnikaisvP- 
telny technik. 

Uvedl jste, ie nejvatSim pfinosem 
jak po energetlcka stance, tak po 
. strance osvetieni Je pouziv^m vy- 
sokotlakych vybojovych zdroju, a to 
jak v prumystu, tak ve verejnem 
osvattov&nf. Co k tomu muiete Hci 
podrobneji? 

Intenzivni rozvoj osvdtlenrprumyslo- 
vych objektu v poslednich 20 letech 
umoinilo zavedeni vyroby vysokotlakych 
rtufovych vybojek RVL a zarivek v TESLA 
-Holesovice. PrumPma uroveh osvetieni 
se tim zlepSila asi Ptyrikrat, pFiPemi spo- 
tfeba elektricka energie na osvatleni rost- 
la N priblizn£ v souiadu s rustem vyrobnfch 
ploch. M£-li se dale zlepsit pomer mezi 
elektrickym pFikonem a ziskanym mnof- 
stvim svitla, je treba co nejrychleji rozSifit 
pouiivani vysokotlakych sodikovych vy¬ 
bojek SHC a halogenidovych vybojek RVI, 
nebof stejnou hiadinu osvatleni Ize zajistit 
vybojkami RVI pri uspore 23 % energie, 
vybojkami SHC pfi uspore 39 % energie 
ve srovnani s beinymi rtufovymi vybojka¬ 
mi RVLX. PFi rekonstrukci osvptlovacich 
soustav je v£ak treba sledovat i Fadu 
dal§fch ukazatefu, jako napF. uPinnost 
svitidel, podani barev atd. 

Ve veFejnem osv£tlovani, kterb je v sou- . 
casn£ dob£ z nejrOzn£jsich pricin prevaz- 
n£ v havarijnim stavu, se jako nejvhodn£j- 
§i jevi t£i vybojky SHC, ktere se bPznP 
vyr£b£ji, a to v provedeni SHC 400 W 
^ a SHC 250 W. Do konce 1eto§niho roku 
* budou na trhu jii i vybojky SHC 150 W 
a v roce 1983 SHC 70.W. Vybojky SHC 
150 W jsou instalovany napF. v Praze na 
mosta K Gottwalda a vybojky SHC 70 W 
v Praze, v Zelezna ulici v historickych 
svitidlech. * 

PFebudovat vsechny osvatlovaci sou- 
stavy na vybojky SHC je z energetickeho 
htediska velmi natehavy ukoi, chceme-li 
zachovat veFejne osv£tlov£m alespon 
v minimalnfm rozsahu podle pozadavku 
CSN, popF. Mezinarodnich doporuPeni 
CIE. Vzhiedem k tomu, ie se ve verejndm 
osvetlov£ni u n£s stale je§t£ pouiivaji 
v nejvetSi miFe vybojky rtufove, jejichz 
svftidla nemaji zdaleka odstouzeno, vyvi- • 
nuli jsme vybojky SHLP 340 W, jimii Ize 
vybojky RVL 400 W pFimo nahradit - 
vym£nou se uPetri 15 % elektrick£ ener- 
■ gie a souPasnP se zvatSi svPtelny tok 
o 35 %. V roce 1083 pripravujeme do 
vyroby dal§i vybojky - -SHLP210, ktera 
by mely pFimo nahradit rtufova vybojky 
250 W. : 

' V odpovPdi na pFedchoziotazkujste 
jako druhyperspektivni typ svetel- 
n£ho zdroje uvedl hatogenidov£ vy¬ 
bojky. Kde by se mdty pouiivat? 

Halogenidov£ vybojky krom£ oblasti 
vSeobecneho osvdtlov^ni nachazeji nej- 
v£tSi uplatn€m v rOznych oblastech lidskd 
binnosti a to pFedev^im tarn, kde je tFeba 
ziskat intenzivni zdrojezAFeni o pozado- 
vanych vlnovych d^lk^ch, napF. v polygra- 
fickem prumystu. Oenergeticke ubinnosti 
- halogenidovych vybojek si ize ud£iat 
pFedstavu z tohoto pFikladu: kopirovani 
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z£kladni site v hlubotisku pri pouziti kla- 
sicke uhiikove obloukove lampy vyzado- 
valo pFikoh 8 kW a dobu expozice 20 
minut, tj. spotFebu energie2,7 kWh. Kvali- 
tativni stejneho vysledku Ize dosahnout 
vybojkou l RVIF 3500 pFi'expozici 7 minut 
a pFikonu 3500 W, tj. pri 0,41 kWh. 

Krom£ yybojka pFispiv£ i ke zlepSeni 
pracovniho prostFedi, a to velmi vyrazne. 
Lze je tedy doporudit jak pro vSeobecne 
osv£tlov£ni, tak i pro aplikace v poiygrafii, 
IdkaFstvi, chemickdm prumyslu atd. 


Jak je to s racionalizaci spotreby 
e!ektrick6 energie vdom^cnostech, 
v osv£tfov6ni bytu? 

V prumyslov£ vysp£lych zemich sveta 
se. spotFeba elektrickd energie na o$v§tlo- 
vani bytu pohybuje;pFiblizn£ mezi 25 az 
34%, tj. asi mezi 1/4 az 1/3 celkovd 
spotreby elektrickd energie na osv£tlov£- 
ni. V CSSR to bylo v roce 1981 asi 28 %, 
coi je*n£kolikanasobn£ vie, nez je napr. 
spotreba verejneho osv£tlov£ni pred za- 
vedenim uspomych opatFeni. Pritom se 
pruzkumy zjistilo, ie'v nadpolovidni v£t§i- 
n§ bytu osvetieni nedosahuje ani minima 
umeldho osvetieni, ktere pozaduje pro 
byty 6s. st&tni norma (a to je norma stara 
pres 20 let!). Zatimco se hladina osvetieni 
v dtlnich, kancelaFich, obchodech a ve 
verejne dopravS zvy§ovala, bytovd osvet¬ 
ieni je stejnd zhruba jiz 6tvrt stoleti. *. 

Vzhiedem k tomu, te v naSich bytech je 
naprosta prevaha tepiotnich zdroju svetla 
(icirovek), je premdna elektrickd energie 
na sv£tlo v tomto pFipad§ nejmdnS u6in- 
n£, menSi nez 12 Im/W (celostatni prumer 
je asi 27 Im/W). Je tedy treba prejit ,od 
energeticky m£to udinnych zarovek na 
jind zdroje. Re^lnou cestou je n£hrada 
zarovek zdFivkami. Uvecfme si pFiklad. 
b§2n£ zarovka 100 W pFem£ni 1 W elek- 
trickd energie asi na 12 fm svetelndho 
toku, b£zna z£rivka 40 WpFemdni stejnou 
energii na vice nez 501m. PFi stejnd 
spotFeb6 energie tedy poskytne vice nez 
ctyFn&sobek svetla. Vyhodou zaFivky je 
i podstatn§ del§f doba zivota, nebof bezna 
zarovka sviti prum£rn6 asi po 1000 hod in, 
b§2nd z£rivka 40 W asi 8000 hodin. 

Aby vyhoda zarivkov£ho osv£tleni vy- 
nikla jeStS vice, porovnejme dv§ situace 
v typickd mistnosti bytu - kuchyni, a to pro 
osvgtleni zdrovkami a z£rivkami. Predpo- 
ktedejme, ze osv§tleni kuchyn§ odpovida 
dneSnim zvyklostem: 1 svitidlo uprostFed 
na strope pro celkove osvetieni (100 W), 
jedno svitidlo nad pracovnf linkou 
(100 W), jedno z£v&sne svitidlo nad jidel- 
nim stolem (100 W). Nahradime-li z£rov- 
kov£ svitidla linearnimi z£Fivkami 40 W, 
jejichz skute6n£ spotFeba je 47 W, zfsk£- 
mezhrubaolOO %vy§§ihtadinyosv§tlenf 
na stolech i v r mistnosti a to pri pFib!izn§ 
polovidni spotreb£ elektrick£ energie. 
A dvojnisobn£ osvetieni pri polovidni 
spotreb§ proudu je dlouhodobS vyhoda, 
ktera stoji za ndmahu i poFizovacf pro- 
stFedky, nehlede na celospolecenske vy- 
hody tohoto Fe^eni. 


Co vla8tn£ podle Va&eho ndzoru 
brdni v£t6imu upJatn&niz£Fivek,od- 
myslime-li si ur6ity konzervatismus 
v myileni lidi? 


y 

Domniv£m se, ze jde v z£sad§ o dva 
duvody, jeden je ryze subjektivni a druhy 
objektivnl. Subjektivni spo6iv& v tom, ie 
stale jests muieme sly§et domnSnky 
o Skodlivosti zSFivek (pri jejich pouiivSnl 
pry dochSzi ke zdravotnim obtlzim, napF. 
vypadSvaji vlasy atd.). PFesto, ie se nikdy 
ani c£ste6n£ nepotvrdily tyto domnSnky, 
ve vedomt lidi pFetrvSvaji. K tomu bych 


cht§i Fici pouze to, ie jedinym moinym 
zdrojem zdravotnich nesnazi by mohlo 
byt ultrafialovS zareni, kter£ vznika pri 
vyboji. Jak ovSem naprosto presv§d6ive 
ukazala mSFeni na zaFivkSch, je mnozstvi 
vyzarovanSho ultrafialoveho zareni men- 
6i, nez jake mS bSzne denni svetlo a v lite- 
ratuFe neni zaznamenan ani jeden pFipad. 
nepFizniveho vlivu sv§t!a ze zSrivek. 

Mnohe snad take odrazuje ponekud 
sloiitSjSi manipulace pFi vymene zSrivky, 
nei je tomu u iarovky; jde v§ak zFejme jen 
o zvyk, o jii vzpomenutou konzervativ- 
nost. 

Objektivnim duvodem je to, ie se zariv- 
ky v te podobS, jak je zname dnes u nas, 
do mnoha interieru nehodi pro svuj tvar 
avelikost. 

Jakd opatFeni tedy dgldte, aby se 

z^rlvky rozdirily? _ 

PFedev§im jsme rozsiFili sortimentvyri- 
binych zdFivek, dnes jsou k dostani zariv- 
ky v barevn£m provedeni „bil£ 44 , „teple 
bil£“ a „denni“- Vyrabime i z4rivky ozna- 
covane jako „de luxe", a to v barvich 
„bila" a „teple bila". U tdchto typu je 
vyiepSeno barevne podani a zv£t£en podil 
emise v oblasti dervenPho svetla. Do 
hromadn£ vyroby pFipravujeme novou 
generaci zarivek s prum£rem t rub ice 
26 mm v pFikonov£ Fad$ 18, 36 a 58 W, 
ktere lze bez uprav pouiivat v t§lesech pro 
dosavadni b§zn§ z£Fivky, kter^ maii pru¬ 
mer 38 mm a pFikon 20,40 a 65 W. ZaFivky 
budou vyrdb6ny v. barevnem podani 
„bil£" a „teple bilk" Nov6 z4Fivky produ- 
kuji stejny objem sv£tla, maji dobr£ pod£- 
ni barev, pFi jejich pouiiv£ni se u£etFi 
40 % objemu ve skladech, jejich hmot- 
nost, kterd je men£f o 30 % pak snizuje . 
i dopravni naklady. Ve srovnani s b£znymi 
z£Fivkami o prCim£ru 38 mm se uSetFi pfi 
jejich pouiiti 10 % elektricke energie pFi 
stejnem nebo i v§t§im sv£telnem toku. 

Vyvijime i zaFivky, jimii by bylo moinp 
v podstate bez uprav nahradit z&rovky 
v beznych svitidlech - jednou z moinych 
cest je kruhov& ziFivka s malym prume- 
rem sto6eni, opatFeni z£rovkovou patici. 
Jinou cestou jsou zaFivky s vybojovou , 
trubici, tvarovanou do „dvojit£ho U". Vy- 
robci ve sv£t6 zkou§i i dal§i jin£ varianty, 
ov§em poiadavek malPho, tPmeF bodovP- 
ho zdroje je v rozporu se z4kladnimi 
vlastnostmi z^Fivek. PFesto se jii ve sv§t£ 
dospelo k ur6itym vysiedkum, ktere jsou 
velmi zajimave predev§im po energetick£ 
strance. ■ 

A na zdver - fze o6ekavat n£jake 

pFevratna zm6ny pokud jde o zdroje 

umaidho svdtla? 

Domnivam se, ie nikoli. VSichni vyrobci 
se dnes snaii dale zlep§it viastnosti dosa-^ 
vadnich zdroju svptla, pFedev§im sodiko- 
yych vybojek a zarivek, to je realna cesta, 
jak za mend energie. ziskat vice svdtla. 
Jsou stale rezervy jak v dob£ iivota, tak 
napF. u zarivek v luminoforech, v barev¬ 
nem pod4ni atd. Tak6 u nas se v tomto 
sm£ru usilovna pracuje. Brzdou na§l pra : 
ce je v§ak materialova zakladna a nesla- 
denost vyrobcu svetelna techniky, jejich 
jednotlivych prvku, nebof potFeby svetei- 
na techniky u nas, na rozdil napr. od SSSR 
nebo NDR, zaji§fuji tri ruzne rezorty a tak 
obor jakoito takovy neni zaji§fovan kom- 
plexne, nemuze se vyvijef.optimaini ces¬ 
tou. Dosaienevysledky jsou dobre, mohly 
by v§ak byt lep§i ku prospachu cele 
spolecnosti i kaideho jednotliyce. 

Dakuji zarozhovor. 


Interview zpracoval L. Kalousek 




Milan Sramek, OKI ADR, z radioklubu 0K1KVF, ziskaf za svuj 
transceiver pro KV a 500 W koncovy stupeh ... 


... prvnt cenu v kategorii vysilaci a prijimaci techniky z rukdu 
Sefredaktora AR ing. Jana Klabaia ^ 


PRIBRAM-AMI ’82 

Vystava amaterske mikroelektroniky 


Podie slibu z roku 1981 zopakovali 
pribramsti svazarmovsti prfznivci radio-' 
amaterstvi a eiektroniky v cervnu (10. az 
12. 6.) letoSniho roku vystavu amater- 
skych elektronickych vyrobku, tentokrate 
pod-.naz.vem, ^AMI-^ 1 2 3 * (zkratka AMI-je 
utvofena ze slovniho spojeni amaterska 
mikroelektronika). 

Organiz&tory vystavy, umistene’v pro- 
storach ODPM Pribram, byly klub digitalni 
techniky ZO Svazarmu pri VZUP Kamen¬ 
na, pNbramska radiokluby OKI 0FA, 
OKI KPB a OKI KNG a pribramsky hifiklub 
Svazarmu pod patronatem OV Svazarmu, 
OV NF, Provozu automatizacni techniky 
VZUP Kamenna, ZK ROH Rudnych dolu 
Pribram a redakce casopisu_AEL_ 

Pres ctyri sta nav§t§vniku m&lo moz- 
. nost si prohlednout, pripadne vyzkouset 
vice nez sto exponatu, rozdelenych podie 
sveho poslani do sesti kategorii: I. Mikro- 
pocitace a digitalni technika, II. Vysilaci 
a prijimaci technika, III. M£fici technika, 
IV, Technika hifi 7 Vr Eiektronika v prumys- 
lu, VI. Zabavna eiektronika. V jednom ze 
dvou satu expozice byio instalovano vysi¬ 
laci zarizeni stanice OKIKNG/p pro pas- 
mo 145 MHz pro vsechny kvalifikovane 
zajemce a za kaide spojeni by I odes I an 
speciaini (textilni) QSL listek. NejvStSi 
uspdch u navstevniku, vyjadreny vitez- 
stvim v navstavnicka ankete, ziskal Voj- 
tach Val6ik s elektronickym akordeonem 


(viz AF^BI/79) a se svym hudebnim vy- 
stoupenim, ktery pricestoval az z jihomo- 
ravskych Sardic. 

Podie slov sefredaktora Casopisu AR 
ing. Jana Klabaia je obdivuhodne, co 
vSechno dokaii nasi amaterSti konstruk- 
teri postavit i pres nepriznivou situaci 
v.na§i soucastkove.zakiadna. Bohuzel 
museli organizatori vystavy nSktere auto- 
ry doslova premlouvat, aby se vystavy se 
svymi exponaty zu£a$tnili, jini se nejprve 
pri§!i podivat, jak silna ]e konkurence, 
a svuj. exponat privezli az tesn£ pred 
uzavrenim vystavy v nedeli pred pole- 
dnem T takze nemohFbyt-zafazen do sou— 
tezniho hodnoceni. 

Jak uvidite z vysledku soutezniho hod¬ 
noceni, neni snadne delit elektronicka 
vyrobkytio jednoznacnych kategori i. 1 Kam 
napriklad zaradit uspaanou a u nas asi 
ojedinelou konstrukci radiodainopisnaho. 
obrazovkoveho terminaiu Ladislava Fi- 
kaise, OKI-23185, a Jirfho’ Holda, 
OKI DR? V zajmu srovnatelnosti je urdita 


kategori zace nutna, av$ak to nejdulezitaj- 
ai pi at i pro vsechny vystavovatele j pora- 
datele spolecn§: jejich prace je mimorad- 
na spolefiensky pro.sp&§na a zaslouzi oce- 
neni. Sedmnact vystavovatelu ziskal o' 
destne ceny za svojevyrobky, poradatet 
turn alesport pod§kovani prostrednictvim 
AR_Za-digikiub-ZO Svazarmu^ pri VZUR 
Kamenna jmenujme jeho predsedu ing. 
Josef a Farku, ing. Hynka Baksteina, Fran- 
tiska Horaaka a Bedficha Novotneho, za 
radioklub OK1KNG Milana Soukupa, 
OK1AME, a JanaStrejcka, OKI-19793, za 
jadioklub OKIOFA Vaclava Paska, OK1- 
22428; a ingrPetra-Prauseho, OKTDPX: 

Fotografickou reportaz z vystavy „AMI 
'82‘* a 5ianek o praci pribramskaho digi- 
klubu Svazarmu prineseme take v kon- c . 
strukcni priloze AR, ktera vyjde formou 
osmdesatistrankove rodenky v prosinci 
1982, 

Nejusp&sngj&i exponaty 
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Vaclav Pa§ek 
(vtevo) vede ra- 
diotechnicky 
krouzekPOSSM 
v Rozmitafe . Vy- 
robky pionyru si 
zaslouzi uznahi,. 
jako napr. gra- 
mofon Frantis- 
ka, Valenty (na 
sn/mku vpravo 
gramofon i jeho 
autor) 


I. Mikropo£ita£e a digitalni technika 

1. Vyvojovy system 6502 s prisluSenstvim 
(autoriJanRuppert, Frant&ek Kottner); 

2. programator pro MH74188 (Milosiav 
Synek); 

3. radiodainopisny terminal s pffslu§en- 
stvim (Jiff Hold, OKI DR, a Ladislav 
Fikais, OKI-23185}. 

II. Vysilaci a pHjimaci technika 

1. Transceiver pro pasma KV (Milan Sra¬ 
mek, OKI ADR); 

2. kmitofctovy analyzer pro pasmo 
145 MHz (Karel Hlavid, OK1VOJ); 

3. riditelny zdroj (PetrEjem, OKI KNG). 
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III. ftfl&Hcf technlka 

1. M&rtcf prlstroj Universal (Josef No¬ 
votny); 

2-souprava mSfictch pftstroju - multi' 
metf, stabilizovany zdroj, osciloskop 
(Bedrich Novotny, digikiub Pribram); 

3. regutovatelny zdroj (Jarosfav BroZov- 
sky mi, 0K1KP8). 

IV. Teclsnika hlfi 

1. Elektronicky akordeon (Voitech 
Vaidfk); 

2. elektrostatickd reproboxy (ZdenSk 
Dostif, digikiub Pribram); 

3. souprava hifi zaffzenf - zesilovaC, elek¬ 
tronicky gong, reproduktorov6 sousta* 

v vy (Waidemar Pt£6ek, hifiklub Pri¬ 
bram). 


V. Efektronfka v prumysJu 

1. Casovy spinal (Zden&k H&jek); 

2. digityini teplomfcr pro dulnl prostfedi 
(ing. Kamil Jaborsky, ing. Jindh'ch Ko$, 
oba digikiub Pfibram); 

3. cena neud§lena. 

VI. Z6bavn£ elektronika 

1. Melodicky zvonek, teievizni hry(Tom£§ 
fiapek, OKIOFAJ; 

2. barevny hudba (Milan Homik, radio - 
klub Rofmital); 

3. elektronicky sirena (Jarosfav pmec t 
radioklub RoZmitii), 

2b stanic, ktere navazaly (odposlechly) V kategorii mikropoditadu a vypodetnf 
spojeni se stanici OKI KNG/p, byly vyloso-. techniky byi vyhodnocen iako nejiep§i 
vany a odrrieneny stanice 0K1AYA, .vyvojovysystem6502autoruJanaRupper- 
-- £ KV2 - - . 



. OK1VJB, OK1GA a OKI-22398 


pfm 


ta a FrantiSka Kottnera. Vfevo ing. Petr 
Prause, OK1DPX 


byla venov^na pom§rn£ znafcny publicita 
ve yysiiani Studia 7 Cs. rozhlasu a ve 
vysiiynf stanice OKTCRA. 

Zajem ze strany svazarmovskych orga- 
nizacl v&ak nesplnil ocekavani. Podle in- 
formaci z GR OPZ z konce dubha 1982 
(nabfdka byla poprvd zverejnSna 17. 3. 

Z iniciativy pracovm'ku redakce army- kazniku porizujicich si novy televizor jako 1982) bylo pfec&no z krajskych skladu 

dy, brannosti a bezpecnosti Ceskosloverv soufcyst jeho ceny. Krajske sklady OPZ OPZ svazarmovskym organizacim cel- 

sk£ho rozhlasu byla uspofeddna ve spo- . byly v breznu t. r. zaplndny asi tremi tisici kem asi 1000 kusu starych TV pfijimaCu 

lupryci generyiniho feditelstvi OPZ, Cs. kusu techto starych televiznich prijima£u, (tedy asi 1/3 sktadovaneho mnoSstvi), 

rozhlasu, URRA a CURRA Svazarmu o ktere nemeli pres nabidky OPZ nikdo z toho necelych 800 v CSR a necelych 200 

v breznu ai dubnu tohoto roku ojedinela z^jem (ba ani n. p. Sb&rny suroviny). V v SSR, pfidemz nejv£t§t zajem projevily 
akce na pomoc materialnimu vybaveni Mystenka redaktoru Cs: rozhlasu Jiriho svazarmovsk£ organizace v Severomo- 
svazarmovskych radioklub# a hifikkibu: Vlcha a Svatopluka Kadlece pfiSta proto ’• ravskem kraji,' kter£ odebraly ze skladu 

- GR OPZ nabidlo ZO Svazarmu, radio- ;/vhod jak svazarmovskym radioamatyrum, v Olomouci 235 starych TV pHstrojO. 

klubum, hifiklubum, klubum elektroniky tak skladum OPZ t ktery potrebovaly skla- A co se stane nebo uz stalo s tfm 
atd. bezplatny odb§r starych televiznich dovacl prostory uvolnit Organiz£toft o6e- zbytkem, ktery zustal ve skladech? Skon- 

phjima6u/kter6 byly vykopov^ny od zb- k£va1i znacny ohtas, protoie ceie akci ci [as\ uz skonbil) na sklcidkach .. pfm 




Zab&r z jednant mezi pracovniky GR OPZ a Cs. rozhlasu. Za To se hned tak nestygi - OK1CRA na strednich vlnach! Cast 
- GR OPZ vlevo Jiri Reznicek, vpravo redaktori Cs. rozhlasu Jin pravidetneho vysilbnt OK1CRA byla totiZ zarazena do primbho, 
Vich a Svatopfuk Kadlec prenosu Studia 7 



Dobra spoluprace 

Lytani.na z^vesnych kluz&cich je stale 
oblibenyjSfm sportem, protoze umozhuje 
yiov^ku bezprostredni kontakt s prirod- 
nim iivlem i napInSni jeho odv6k6ho snu 
o letu prostorem. IkarovskA reminiscence 
ovSem zakonite vyvoiyvy otazku bezpe£- 
nosti pilota kkizaku, Je ; proto logickS, ze 
po zapodetl vyroby cvidnych kluzdku pfi 
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organizaci pilotu kluzaku v aeroklubech 
Svazarmu v lohskem roce byl zahajen 
take vyvoj padakoveho system u. Jednu ze 
zkousek pad^ku zorganizoval podnik UV 
Svazarmu Aquacentrum v kvetnu leto§ni- 
ho roku u pfehradni n^diie Slapy. Byla to 
predevSim potfeba rychlehozaji§tyni po : ' 
moci zkusebnim pilotum v pffpad§ neho- 
dy, ktery pfimyia poradatele k pozadavku 
rydioveho spojeni b^hem zkouSek. 

Ukolem spojovact sluzby bylo zpro- 
stfedkovani spojeni mezi fidicim letu na 
startu kluzyku, zichrannym clunem s po- 
type6i a lekafem, stanovi§tem kamerama- 
na (zkou§ky byly vyhodnoceny pomoci 
videozaznamu) a stanoviStdm 6asomeri- 


. CO, to v§e v nevelkem prostoru. Sluzba 
tedy nebyla technicky pfilis naroCna, o to 
v£t$i nyroky vSak byly kladeny na pohoto- 
vost operatyru, zejmena vzhledem k nut- 
nemu zachovyni v6cne spravnosti zprav 
a udrzen! kazne v siti v dulezitych okamzi- 
cich. ■' 

ZkouSky padakoveho systemu prob6h-. 
ly bez zavaznejSich nehod, na £emz my la 
svuj podil i dobre pracujici spojovaci sit. 
Spojeni zajisfoyal prazsky radioklub Sva¬ 
zarmu OK1KZD. Cela akce byla dalsi 
-ukyzkou tolik potfebny ufiinne spolupry- 
ce mezi jednotlivymi odbornostmi a $loz~ 
kami Svazarmu. 

OK1DJF 





AMATERSKE RADIO MLADEZI 



fiovy Skolni rok 

Se zahdjenim nov6ho dkoiniho roku 
vzrOstd rovndi v mnoha radioklubech 
a kolektivnfch stanicich aktivita radio* 
amateru. PFedevdfm v takovych kolekti- 
vech, kterd maji zdjem o prdci s mlddeii 
a o moinost ziskani novych dlemu a ope¬ 
rate ru. t 

- Zaddtek novdho dkoiniho roku je nej- 
vhodndjdf dobou k zahdjeni zdjmovych 
kursu radioamaterskdho provozu a elek- 
troniky pro mlddei. Na stredni §koly a od- 
bornd udilidte pFichdzeji zacatkem nove- 
ho dkoiniho roku novi dkoldci a udni. Na 
nd je tFeba zamdFit ndd spoledny zdjem, 
mezi nimi urditd najdeme radu zdjemcu 
o ndd radtoamatersky sport. Mdloktery 
z techto potencionalnich zdjemcu prijde 
do vadeho kofektivu sdm. Zde musite 
projevit iniciativu sami a vhodnou formou 
upozomit na svoji dinnost a na to, ze mdte 
zdjem o kazddho, kdo by se chtel vdnovat 
radioamatdrskdmu sportu. Kaidy radio- 
klub by m&t mft svoji propagadni skrihku, 
ktera by m§la byt okenkem do nadf din¬ 
nosti. 

Pokud se rozhodnete ve vadem kolekti- 
vu uspoFddat kursy pro novd zdjemce 
o nasi dinnost, upozorndte na to ve svych 
propagadnfch skFfnk&ch. Nebojte se zajrt 
na udftovska strediska, do zdvodu a do 
dkol. Uciteld a vychovatele vdm jistd vy- 
jdou vstric a umoini vdm pohovorit s mid- 
deii o rad loam atdrskem sportu. Pozvdte 
vdechny k nezdvazne navdtdvd vadi kolek- 
tivni stanice a radioklubu. Pribiizte 
a ukaite jim dinnost vadeho kotektivu. 

Nezapominejte vdak ani na mlddez 
mladdi 15 roku. Navdtivte mfstni ZD§ 
a usporddejte besedy pro mlddei o din- 
nosti radioamateru, pokud moino's ukdz- 
kou radioamatdrskd dinnosti.- Navdtivte 
rovndi mfstni dum pionyru a mfddeze, 
ktery md zajem o poFdddnf zajmovych 
krouzku pro mlddei. Vdtdinou tam maji 
vhodnd prostory pro prdci zajmovych 
krouiku a nechybi ani jejich materidini 
a finandni zabezpedeni. Domy pionyru 
a miadeie mohou rovnd2 odnrtehovat ve- 
douci zajmovych krouiku za jejich prdci: 


Prdce $ mlddezi je duleiitd, ale i velice 
ndrodnd. Vyplatf se ndm vdak, kdyz po 
usp&dndm zakondeni kursu ndm do ko¬ 
lektivnfch stanic a radioklubu pFibudou 
novi operateFi, RP, OL i RT. Trochu ndma- 
hy s tim spojene jiste stoji za to!. 


Jak jsem zadrnal 


Na toto tema jsem dostal daldi dopis od 
OK3-27T25, Viliama Jdnode z Marianky, 
ktery vzpomina na zaddtky svd radioama- 
tdrskd dinnosti: 

,,M6I jsem. zdjem l o radioamatersky 
sport a o poslech v radioamaterskych 
pdsmech KV. Ooma 1 jsem vdak nemdl 
zddny vhodny pFijimad pro radioamatdr- 
ska p^sma, a proto jsem se snazil del§f 
dobu nejaky prijimad obstarat, bohuzel 
marnd. Jednou jsem si v§ak koupil daso- 
pis Elektrdn, kde by to uveFejndnoschdma 
a navod ke stavbd jednoduchdho pFijfma- 
depropdsmo3,5 MHz.Byltodvoutranzis- 
torovy audion. Obstarat jsem si potFebnd 
souddstky a jednou v sobotu jsem si 
pFijimad postavil. K mdmu vetikdmu ami- 
tdmu pFekvapeni pFijimad na prvni zapoje- 
ni bezvadnd pracoval. Na strom v souse- 
dovd zahtedce jsem pFipevnil dtouhy dtet 
jako antdnu a tim vlastnd zadala moje 
postuchadskd dinnost. PFijimad je velmi 
vhodny i pro prfjem signdlu provozem 
SSB. 


PFed dasem jsem dostat oprdvndni k vy- 
silani pod vlastni volaci znackou 
0K3CAQ, jako postuchad jsem vdak po- 
slouchal vyhradnd na zmineny audion. Do- 
ma mdm potvrzenu radu vzdcnych stanic 
\z ruznych zemi a rad na zaddtky sve 
posluchadskd dinnosti vzpomindm. 

Audion by si m§! postavit kaidy zacina- 
jici radioamater, ktery nemd moinost ob¬ 
starat si jiny vlastni prijimad. Domnivdm 
se, ie prdvd nedostatek vhodnych pFiji- 
madu je jednou z hlavnich pFeltezek ma- 
sovdho rozvoje radioamaterskd dinnosti 
mezi mtedeii. * 


Mezin^rodni radioamatdrskd 
zkratky 

(Pokradovini) 


SGD dnes(ruska) 

SH supierhet 

SHACK vysitacikout 

SIG * podpis 

SKGS sigrtely, znadky 

SK konecspojeni 

SKED preclem dohodnute spojeni 

SKIP p^tsmo poslech u odrazem 

SLO dukladnd, solidnd 

SW- . brzo 

SNOW snih 

SOLID solidni, dukladny 

SOME . ndjaky, trochu 

SOS tishovd vol^ni na mort 

SPB ddkuji (SSSR) 

SPELL hldskovat 

SPK /- mtuvit 

SRI bohuiel.Htuji 

SSB vysil^ni jednfm 

postrannim p^smem 
STD! stabilnf, StAly 

STN stanice 

STRONG silny 

SURE urdite, jistd 

SW ktetkevtny 

SWL ktetkovlnny postuchad 

TAKE btet, prijmout 

TCVR transceiver 

TDA , dnes 

TELL Fici.sddlit 

TEN deset, desetimetrovd p^smo 

TEST * zkoudka, soutdf ; 

THEN . potom,pak ’ . 

TG telegrafie,telegrafni : 

TGM telegram 

THERE tam 

THRU skrze 

TIL az.aipo 

TIME das 

TK vzit.br&t 

TKS ddkuji 

TKU. dekujivim 

TMR zitra 

TNG vdc, pFedmdt 

TNK myslim 

TNX ddkuji 

TO pro,aido 

TONE t6n,zvuk 

TONITE dnes veder 

(Pokradovdni) 

OK-maratbn 

bo teto ceiorodnf souteze se v feto§nim 
roce_ prihl^sila Fada novych udastniku 
obou kategorif posluchadu a daldf kolek- 
tivni stanice. TdSime se na daldf udastniky, 
abychom i v letodnim roce mohii vyhldsit, 
ze byl pFekondn rekordni podet udastniku 
z minuldho rocniku. Formula re mdsidnich 
htddeni vdm na poidddni zdarma zadie 
koiektiv OK2KMB, po§t. schr. 3, 676 16 
Moravskd'Buddjovice. 

Preji vdm hodnd uspdchu v zdjmovych 
krouzcich mtadeie a v ndboru novych 
zdjemcu o radioamatdrsky sport a tedim 
se na vade daidi dopisy a dotazy. 

73, Josef, OK2-4857 
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ViCEUfcLOVA 

zkduSeCka- 
„m£hidlo chudEho 

RADIOAMATfRA” 


Vaclav Machovec, Pavel Bartu§ek 


■ st£n6 budou izolovane zdirky 5-5' (dve 
dir y o 0 8 mm). Elektrickac$stzkou§e£ky 
je zapojena na desce s ploSn^mi spoji 
(obr. 5), desticka je prisroubovana na 
distancnich sloupcich o 0 8 mm z izoiac- 
niho materialu o deice 18 mm k leve 
• boSnici sm6rem k z4rovce. Baterie je 
pfipevn&na k vi'cku krabidky pritazenim 
dr£tem neboprichytkou z plechu tl. 1 mm. 
Pod knoflikem m6riciho potenciometru je 
fotograficky zhotovena stupnice (z „ne- 
gativu‘\ narysovanebo tusi na pauzovaci 
papir). Stupnice je prilepena na skrinku 
Resoivanem. Lepidlem potfeme pouze 
rub stupnice, nechame chviii „odle2et‘‘ 
a pak stupnici pritiskneme na stenu skri'n- 
ky a uhladtme hadrem. Po zaschnuti se 
stupnice dobre „vypne* 4 . Stitky obr. 6, 7 
a 8 pro ozna6eni zdirek lepime stejnym 
zpusobem. Vysledek - uspokojive vypa- 
dajici pristroj - je zfejmy z obr. 3. 


(Dokonceni) 

Mechanicke usporad&m 

CelazkouSecka je postavena do skrift- 
ky z piasticke hmoty tJ6 (nebo podobne). 
Na homi ££sti (obr. 3 a 4) je umrstSn mgrict 
potenciometr, nad nim je dira pro banku 
z^rovky, pod mSricim potenciometrem je 
potenciometr P2 (je vhodn6 s ohledem na 
maty prostor pouiit typ TP 160). Do dol- 
m'ch rohu vyvrtame diry o 0 12 mm pro 
p&£kovy spinac a prepina6. Do kratsi 
(dolni) z bofcnich sten vyvrtame osm d£r 
0 0 8 mm pro izolovane zdirky. Zdirky 
jsou ve dvou radach. Na homi kratSi bocni 


Uvedeni do chodu a cejchovani * 

Po -.osazeni desky s ploSnymi spoji 
pripojime napajeci napeti a odzkousime 
siuchatky dinnost mutthribratoru. Ne- 
chce-li kmitat, upravime pracovni body 
tranzistoru zmenou odporu R6 a R7. 
Obvod z^rovkove zkousedky zkousime od 
zdirek 3-3'. Jejich propojenim se musi 
z&rovka rozsvitit. Obvod tranzistoru T2 
vyzkousime pripojenim odporu asi 1 kQ 
do zdirek 2 - 2' a prepnutim pa6koveho 
prepinade do polohy k Q (dolO k sobe). 
.Ot&cenim hridelem potenciometru najde- 
me na stupnici misto, kdy Zeirovka zhasne 


(asi v jedn6 desetine cel kov6 d^lky stupni¬ 
ce smerem k levemu konci). Citlivost 
vyzkousime tak, ze potenciometr M vytoci- 
me“ doprava a priki£d£me do zdirek 
ruzne odpory. M£li bychom bezpecne 
je$te ur6it odpory do 15 az 22 kQ, je-li 
zesilovaci cinitel tranzistoru T2 alespon 
400. Nepracuje-li obvod spravne, prekon- 
trolujeme zapojeni prepinafce, spmvnost 
zapojeni potenciometru a popr. precho- 
dovy odpor prepinace. Je-li v§e v porad- 
ku, prepneme prepinac do polohy MQ(V), 
tj. nahoru, smerem od sebe. Vstupni zdir- 



Obr. 5. Deska Q52 s piosnymi spoji 
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Obr. 6. Stitek zkousecky se stupnicemi 



























ky jsou pak pf ipojeny k tranzistoru T1 a do 
zdirek'2 - 2 pripojfme odpor asi 0,1 MQ. 
Zdrovka by m§la zhasnout, bude-ti ryska 
knofliku asi pribltfnd uprostred stupnice. 
Tim je cinnost zkouSedky ow&fena. Spr&v- 
nost zapojeni mdficiho potenciometru 
prekontrolujeme pfipojenfm odporu asi 
0,33 MQ do zdirek 2 - 2 ~ ryska knofliku 
musi pfi rozsvfcenf z&rovky byt v prave 
polovind stupnice, po vym§n§ odporu za 
33 kQ musi byt ryska v (eve c^sti stupnice. 
Potenciometr musi mit logaritmicky pru- 
beh, jinak je prubdh stupnice velmi nevy- 
hodny. 

Zbyva ovefit cinnost zkoudedky pro\ 
m&feni napdtf. Plochou baterii pripojfme 
do zdirek 1 - .1' tak, aby kladny p6l by! na 
zdifce 1. Pfepfnac bude v poloze MQ(V). 
Potenciometr je zcela vlevo na dorazu> 
Ot£denfm bdzcem potenciometru nejde- 
me misto kdy zarovka zhasne. Pro napdtt 
4,5 V by to mdlo byt asi uprostred stupni¬ 
ce. Pfi nejmen§fm mdntelndm napSti (asi 
0,65 V) by mela ryska na knofliku smdfo- 
vat na pravy kraj stupnice. 

Tim je ovdfena dinnost cete zkouSecky.. 

Pro cejchovdnf upevnfme pod knoflik/ 
potenciometru PI (s prtihlednym pravit- 
kem s ryskou) papirovou stupnici 
o 0 80 mm. Stupnici rozddlfme na 100 
dilku (vzor je na obr. 6). ZkouSedku nap£- 
jime ze stabilizovandho zdroje, abychom 
vyloudili chyby vlivem kolis&ni hap&ti ba- 
terie. Udaje, zfskand pfi cejchov&ni, zapi- 
sujeme do tabulky. Zadfname cejchcv£- 
nim odporovd stupnice. Ke zdffkam 2-2' 
pfipojime postupn§ odpory rady E12 s co 
nejmenSfmi tolerancemi. Zadfn&me odpo- 
rem 0,68 MQ, ryska knofliku bude na dilku 
100. Knoflikem otadfme pomalu smerem 
doleva, az rovka zhasne. Do tabulky 
zap&eme odpovidajici potent dilku. Nasle- 
duje odpor 0,56 MQ a tak pokradujeme, 
aiz dojdeme na levy konec stupnice. Tam 
bychom mdli cejchov£ni ukondit odpo- 
rem asi 22 kQ. Pak pfepneme prepin ad do 
polohy kQ a zacneme opet odporem asi 
22 ai 33 kQ. Dilky stupnice, odpovidajici 
jednotlivych odporum, op&t zapisujeme 
do tabulky. 

Podobn4 cejchujeme stupnici pro na- 
petf. Zadfn£me od nejmenSiho napdtf, tj. 
asi od 0,65 V, beiec potenciometru je na 
pravdm dorazu (dilek 100). Pfi cejchovdni 
napetfm vdtdfm ne2 50 V napdtf pripojuje- 
me napdti pouze kr^tkodobe, s ohledem 
na bezpecnost prace neni vhodnd merit 
napdtf vdtsf nei 100 V. 


Tim je cejchov&ni skonceno, z tabulkp- 
vych udaju nakreslime stupnice - dve 
„odporove" a jednu pro mdfenf nap§ti. 
’ Prfsludnd rysky na stupnici nejvhodndji 
nakreslime tak, te pravitkem spojime 
stredkruznice a pnsluSny dilek stodilkove 
stupnice (podte tabulkovych udaju). 

Z6vdf 

Popisovan£ zkouSedka je urdena pfe- 
devSfm mtadym zdjemcum o elektroniku, 
jejichi finandni prostredky na ndkup m£- 
riciho pfistroje nestadi. Pro univerz&Jnost 
a pohotovost ji r&di v krouzcfch pouzivaji 
i ti stardf a zkusen&jdi, kteri si ji mohou 
doplnit napf. i gener£torem LC sinusove- 
ho signdlu apod. 

K prekryti rozsahO pfi mdfeni odporu je 
nutnd, aby tranzistory TI a T2 m§ly velky 
zesilovaci dinitel, T2 by m§l mit zesilovaci 
dinitel vdtdi nez TI. Jako T2 je tedy vhodnd 
pouiit KC509, nem^me-li moznost merit 
zesilovaci dinitel tranzistoru. Pfi mSfeni 
vefkych odporu se st^vd, ze zarovka zcela 
nezhasne (na niidich rozsazich mdreni) - 
pak obvykle pomuze pouzit TI s mensim 
zesilovacim dinitelem, nebo vyzkoudet 
jihy odpor R9, popf. ho i vynechat. 

Seznam soud^stek 

Odpory (vSechny TR 212 nebo TR 151) 

R1 330 Q > ■ . R5, R8, 4;7kQ 

R2 15 kQ R6. R7 0,1 MQ 

R3 t kQ R9 4,7 ai 47 kQ 

R4 270Q 
Potenciometry 

P-1 ' 0,25 MQ, logaritmicky, TP 280 

P2 47 ai 250 kQ, line^rni, . 

TP 160 (TP 280) 

Kondenzatory * 

Cl . . 10 nF/160 V 

C2, C3 6,8 nF, keramicky 

Tranzistory - 

TI KC508 (KC507 ai 509), 

fi =? 250 . . 

T2 KC508 (KC507 ai 509), 

P = 300 ai 600 

T3.T4 KC508 (nebo libovdne 

sptnaci popf. vf Si) 

Ostafni sou66stky 

t ‘ 6 V/50 mA 

S pddkovy spinac 

Pf padkovy prepinad ^ 

B plochci bkerte 4,5 V 

izoladni zdifky 10 ks, 
skfidka U6 

knoflikWF 243 67,1 ks 
knoflik WF 24312-13 
(podte pouziteho P2) 




f PREV0DNITABULKA ^ 
prOmerOm^denych 
dratO j 

: V zahranidni literatufe se mnohdy set- 
k^v^me s oznadenim prumdru drdtu nikoli 
v milimetrech, jak je zvykem u nds, ale 
v disJech - napf. wire No 30 A. W. G.apod. 
V americkych dasopisech toto oznadovd- 
ni dokonce prevl^d4 Tam se setkame 
s oznadovanim „American Wire Gauge" - 
A. W. G., v anglickd literatufe se uiivd 
dvoji oznadeni: ^Imperial Standard Wine 
Gauge" - S. W. G. a .Birmingham Wire 
Gauge" - B. W. G. Prevodni tabulka 
umoinf rychlezjistitprOmdrdrdtupfislud- 
ndho oznadeni. 



Tyristorovy cyklovad 
stdracu 








KF51? 


+12 V 
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JAK 



NATO 


INDIKATOR VYBUZENIS LED 

Indikator muzeme pouzit mi'sto indita- 
toru s rudkovym mSfidiem, pokud n£m 
stadi p£t rozliSovaci'ch urovni. 

Jeho schema je na obr. 1. Jedn4 se 
vlastnd o indikator napfcfovych urovni 
(ktery Ize pouzit i samostatnd), detektor 
s tranzistorem T11 a pfedzesilovad sT13. 
Zv£tsuje-li se napeti v bodd A, otevre se 
pfi napdti asi 0,6 V T1, T2 se uzavfe 
a dioda D1 se rozsviti; ZvetSuje-li se nap&ti 
dale, opakuje se pfi napeti asi 1,2 V \ot&± 
s dalSi dvojid tranzistoru a rozsviti se 02. 
Diody D6 a D9 slouii k posuvu nap£tov6 
urovne. Zapojeni Ize jednoduchym zpu- 
sobem rpzSifit pro temdf-libovolny podet 
svitivych diod. Pouze soudet nap&ti na 
vSech svrticich diodAch musi byt o vice 
nez 1 V men§i, nez je napdjeci napeti. 
Tranzistory T1 -a 1 Til mohou byt i tfeti 
jakosti. Pokud je roztfidime podle zesilo- 
vaclho dinitele h 2 ^, pouzijeme tranzistor 
s nejvitdim zesitovacim dinitelem jakoTI, 
daldi pak jako T3; T5, T7 a T9. StejnosmSr- 
ne napeti v bode A pro rozsvecov&ni diod 
se z\fetSuje pfibliznd po 0,5 az 0,6 V. 
Citlivost indikAtoru Ize nastavit trimrem 
R3. Pro sign&ly s urovni vetsi nez 2 V je 
tfeba pou2it na vstupu ddlic a je mozno 
vypustit pfedzesilov&d s T13. Indikator Ize 
postavit na desce s ploSnymi spoji podle 
obr. 2. 

Jaroslav Betza 




Obr. 2Deska Q53 s plosnymTspoji pro indikator 


KYSELINOVY ZAHLUBOVAC 
PR0VYR0BU 
DESEK S PLOSNYMI SPOJI 

Za nejroz§irendjsi zpusob odleptAvani 
Ize asi povazovat zahlubovani v chioridu 
zelezitdm nebo v znadkovych zahlubova- 
6ich na jeho bazi. Pfi vyrob6 deseksploS- 
nymi spoji fotogratickou cestou pomoci 
negativnich emulzi Grafolit, ktere.nejsou 
vodost&le, bylo poubvani zahlubovade 
s chloridem zelezitym nezbytne^ - 

O moznostech zahlubovani v+ICI je^ 
zminka napf. v literatufe [1]. Objektivninrii 
zkouSkami a teoretickym rozborem slu- 
dovacich pomdru reagujicich iatek bylo 
zjisteno, ze doporucovany pomer miseni 
HO a peroxidu vodiku, ktery uy&di [1], 
neni pr£v§ ideal ni. Vypoctem i praktickym 
overenim byl stanoven pomer HCI a pero¬ 
xidu vodiku podle tab. 1. Vliv koncentrace 
leptaci smesi ukazuje tab. 2. 

Pfi optimalizaci procesu zahlubovani 
v HO se soucasne urcuje pribiizne mini- 
malm- objemove mnozstvi zahlubovade 
v z&vislosti na ploSe leptane desky a na 
typu obrazce. Pro praktickou potfebu Ize 
minimal™ objemove mnozstvi zahlubova¬ 
de urdit pribiizne vztahem y 

O = -^r (ml, cm 2 ), 

Tab. I K 


Latka 

Koncentrace 

Objemovych dilu 

kyselina 

chlorovodikova 

35 %■ 

1 

peroxid vodiku 

10 % 

1.9 


kde O je mnozstvi zahlubovace v mililit- 
rech, ’ - * 

P plocha zahlubovani desky ve ctve-* 
. recnich centimetrech a 
K soucinitel, uvedeny v tab.' 3. Pro 
stozitost vypodtu byly hodnoty koeficien- 
tu K urdeny empiricky. 


Tab. 2. 


Slozka 

;Pom§rmiseni . 

i. 

2 . 

3. . 

4. 

dil A 

>1 

1 

1 

1 

dilB 

1 

1 

1 

1 

voda 

0 

1 

2 

3 

delkazahlu- 





bovani[min.I 

3,5 

5,5 

. 9 

16,5 

- , 

prijatelny 

veimi 

zcela 

prakticky 

unik HCI 

ibez 

maly 

zanedba- 

neregistro 


vetrini 
- 1 


telny 

vatelny 


Poznamka: Plati pro zahlubovani s pfebytkem me* 
lamich jednotek HCI a H 2 O 2 (dostatednem mnozstvi 
zahlubovade). Uvedene easy jsou orientacni. 

Tab. 3. 


Typ piosnych spoju 

K 

jednostranne, spojovaci cary 
'dvoustranne, spojovaci cary- 0 
.jednostranne, delici cary 
dvoustranne. delici cary 

1.5 az2 
0,75 az 1 

5-az8 

2.5 az 4 


Poznamka: Cinitel K je orientacni. Vztahuje se na 
mnozstvi zahlubovace, redeneho podle prvniho 
sloupce tab. 2. 


K pfipravd zahlubovade pouzijeme 
32% kyselinu chlorovodikovou technic- 
kou a technicky 10% peroxid vodiku. Obd 
latky jsou bezn4 dostupne v maloobchod- 
ni siti: Je vyhodne pouzivat zahlubovad 
jako dvouslozkbvou lucebninu, kterA se 
mrsi z dilu A a B, popf. s vodou, v pomeru 
uvedendm v tab. 2, a to tesne pfed pouzi- 
tim. Slozka A je 17,5% kyselina chlorovo- 
dikova. Z koncentrovane 32% kyseliny ji 
pfipravime rozredenim dvanacti dilu ky- 
seliny v deseti diiech vody. Pfi fedeni je 
nezbytnd nutne prilevat zast^leho micha- 
ni kyselinu bo vody, ne opadnd! Slozka 
B je technicky 10% peroxid vodiku. 

> Vyhody zahlubovani piosnych spoju 
pomoci HCI Ize shrnout do tfi bodu:. 

1. Az deseti nasobne zkraceni dobyodlep- 
tavani ploSnych spojO ve srovnani se 
zahlubovacem na bazi Fe 2 CI 3 v zavislosti- 
na teplote a koncentraci laznd. 

2. Ekonomicky provoz. Cena chemikalii 
pfedstavuje asi ctvrtinu ceny adekvatniho 
mnozstvi chioridu zeleziteho. 

3. Dostupnost surovin. Technicka 32% 
kyselina a technicky peroxid vodiku ^ 
(10%) jsou v beznem maloobchodnim 
prodejt. * 

Re§eni technologie vyroby plodnych 
spoju uvedenym zpusobem se muie stat 
perspektivni nejen pro podetnou skupinu 
radioamat6ru, zejmena s ohledem na do¬ 
stupnost surovin, ate t pro mnohe profe- 
sion^lni vyrobce. 

[1j Tomek, J.: Leptaci lazeh pro vyrobu 
'piosnych spoju. AR 2/1*976, s. 49. 

[2] Jefen, Z; Leptadlo pro plo§ne spoje 
AR 1/1973, s. 7. 

Oldfich Burger, 0K2ER 




AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE.. 


I 



s magnetofonem 



Ones vim chci predstavit mene obvykly pristroj, kterym je 
magnetofon B 117, urceny prevazne pro ucebni ucefy. Protoze 
vsak zajem o tyto uzitedne pomucky stile vzrusta, domnfvim 
se, ze je vhodne seznamit s nimi nejen ty, kteri se o podobne 
vyrobky konkretne zajimaji, ate i ty, kteri o jejich provedeni 
a funkci hemaji dosud spravhou predstavu . - 


Celkovypopis 

Magnetofon TESLA B117, vyrobek k. p. 
TESLA Preloud, je urfcen predevSim pro 
skolni a vyufiovaci u6ely. Je to v principu 
~ monofonnt Ctyrstopy magnetofon s jedi- 
* nou rychlosti posuvu 9,53 cm/s, ktery 
umoznuje porizovat nahr&vky udebnich 
programu a jejich reprodukci, d6le umoz- 
nuje nahravat ulohy a pfedlohy na cvidne 
p&sky, ktere jsou pak vyuziv£ny pri cviceni 
zaku. Magnetofon dovotuje zaznamenat 
nejen zvukovy komentar, ale i synchroni- 
zacni impulsy na pasky, ktere pak slouzi 
audiovizualni vyuce s vyuzitim diaprojek¬ 
toru. Krome toho na n§m Ize reproduko- 
vat i profesion£lniz£znamy pro vzddl&va- 
ci, cvi£ne a vyu£ovaci programy a samo- 
zrejme ho muieme pouzi't i jako b§zny 
monofonnt ctyrstopy pristroj pro zaznam 
a reprodukci libovolnych poradu. 

Jeho z&kladni mechanics koncepce 
byla logicky pfevzata z osv$dcen6ho typu 
B 113. Lze ho proto pouzivat jak ve 
vodorovne, tak i vesvisle poloze. V pasko- 
ve dr&ze jsou umisteny tri hlavy, umoznu- 
jici krome kontroly priposlechem fez kon- 
trolu odposlechem, tedy kontrolu pr&ve 
nahraneho poradu. Muzeme na nem re- 
^prpdukovat horni (ucitelskou) stopu 
a soucasne nahravat z&znam na dolni 
stopu (zakovskou). V magnetofonu je 
vestaven vykonovy zesilovac i kontrolni 
miniaturni reproduktor - k pristroji Ize. 
ovsem pripojit vnejSi reproduktor nebo 
sluchatka. K regulaci hlasitosti ph'posle- 
chu a odposlechu pri z£znamu slouzi 
samostatne regulatory. Regulator odpo- 
sleehu je pri reprodukci zapojen jako re¬ 


gulator hlasitosti reprodukce. Zaznamo- 
va uroven je rizena automaticky. 

Pro urfceny ucel pouziti je velmi vyhod- 
n6, ze Ize nektefe funkce ovlhdat i dalko- 
ve, napfiklad uv6st do chodu 6i zastavit 
posuv p&sku, nebo dalkove zapinat a vypi- 
nat funkci z&znamu. Horni (u5itel$k£) 
stopa je zajiStena proti nezcidoucimu z£- 
. znamu a tedy i smazani. Odjistit ji lze bucf 
pfimo na magnetofonu, nebo fezdalkove. 
V magnetofonu-je-vestaven synchronize 
tor pro ovladani diaprojektoru vcetng 
generdtoru tonovych impulsu 1 kHz 
a 4 kHz k rizeni diaprojektoru. Ostatni 
funkcni prvky mechaniky jsou v principu 
shodne s vybavenim typu B 113. 

. Pristroj je umisten v drev§ne skfini 
s vikem. ktefesice zadnou eleganci nevy- 
nik6, je vsak zrejmS vhodna pro §kolni‘ 
provoz a tomu odpovidajici zachazeni. 

Na prave strane panelu magnetofonu 
jsou umisteny ovladace chodu vpred 
a previjeni a nad nimi je obvykle Ctyrmist- 
ne pocitadlo. Dal§i ovl^daci prvky jsou na 
leve strane. Vidime tarn otodny prepinac 
votby stop a druhu provozu, vedle n4j pak 
regulator hlasitosti pfiposlechu nahrava- 
neho poradu a pod nim regulator hlasi¬ 
tosti odposlechu nahravan^ho poradu, 
kterym pri reprodukci ridime hlasitost 
poslechu. Horni dve tlaCitka spou&teji 
synchronizacni impulsy 1 kHz a 4 kHz. 
Pod nimi je tlacitko zaznamu a tlacitko 
kr&tkodobeho zastaveni. Vlevo dole vidi¬ 
me slt'ovy spinac a nad nim spinac sifove- 
ho napeti do zasuvky pro diaprojektor, 
kterd je umistena ha zadni stene magne¬ 
tofonu. Na 6elnim panelu jsou dale dva 
p§tidutinkove konektory. Do prvniho 
z nich muzeme pripojit dalkove ovladani 


diaprojektoru, do druheho spinal pro 
d^lkov6 ovl^dcini posuvu pasku. Treti ko- 
nektor reproduktorovehotypu slouzi kza- 
ji^t^ni ci odjiSteni zaznamu na homi sto- 
pe. Na panelu jsou dve svitive diody, 
z nichi zelen^i indikuje zapnuti pristroje 
a 6ervenA zarazeni funkce zaznamu. 

Na zadni stSne magnetofonu jsou jed- 
nak b6zne konektory pro pripojeni zdroju 
signalu t dale konektor pro pripojeni slu- 
ch£tek,. a vnej^iho reproduktoru, konek¬ 
tory pro pfi^X)jeni diaprojektoru a tez 
sifov& zasuvka pro diaprojektor. 
Techntcke udajepodle vyrobce: 
Provedenf: monofonni, dtyfstopy. 

Max. prum. cfvek: 18 cm. 

Rychfost posuvu: 9,53 cm/s. ^ 

Kolisini 

rychlosti posuvu: ±0,3 %. 

Kmitodtovy rozsah:S0 az 14 000 Hz. 
Cefkovy odstup 
ruiivych napiti: 43 dB. 

Vystupni vykon: 10 W (4 Q). 

Napdfovy vystup: 1 V (Ri = 10 kQ). 
Vstupnf napdtf: M 1 az 6 mV 

(Rz = 7 k£2), 

R 2 ai 20 mV 
(Rz = 10 kQ), 

G 0,2 az 2 V 
(Rz = 1 MQ). 

Vystup impulsu 
pro vnejii 

synch ronizator: 1,5 az 2 V 

. (Ri = 300 Q). 

Impulsy: 1 kHz a 4 kHz'(±4 %). 

Defka impulsu: 0,15 az 0,3 s. 

Napajeci napeti: . 220 V. 

Prikon: / 80 VA. 

Rozmery: 46 x 31 x 15 cm. 

Hmotnost: . 12 kg. 
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Funkce prtstroje 

Vzhledem k tomu, zeje tento magnetofon, 
^predevSIm po mechanicke strance, van- 
antou typu B 113, plati o jeho zakladnich 
funkCnlch vlastnostech prakticky tot§z, 
co jiz bylo refieno loni o B 113. ZkouSeny 
vzorek, namatkou vybrany, pracoval bez 
z£vad. Znovu je treba ocenit velmi dobfe 
fungujicl brzdy, ktere spolehlivS zastavl 
p^sek.pH zruSenl funkce previjenri vprl- 
pade nestejhe velkych civek a velmi roz- 
dllneho mnozstvl pasku na nich. 

Ovladanl i obsluha jsou samozfejm§ 
prizpusobeny hlavnlmu u£elu, kteremu 
ma tento pristroj slouzit, tedy provozu ve 
vyfukovych zanzenich vespojeni sdiapro- 
jektory. Magnetofon byl i v tomto smyslu 
kontrolov&n a v§echny funkce pi nil bez 
zdvad. 


Vnejsi provedeni 

Jak jiz bylo re£eno, je tento prfstroj i po 
vnejsi strance upraven tak, aby byl vhodny 
predevSIm pro tvrdou pr&ci (r zachazenl) 
"ve §kol£ch a vyfukovych strediscich. Patr- 
ne proto byla zvolena vice nez strlzlive* 
provedeni drevgna skrln bez jakychkoli 
modnlch pFvkU: Navnitf nl rh vlku skflne je^ 
nalepen zkrdceny navod k obsluze, coz 
povazuji za velmi vyhodne, protoze si 
obsluhujlct muze osvezit potrebne ukony 
. aniz by se musel sh£net po n£vodu, ktery 
fcasto byva kdesi zalozen. 

Panel magnetofonu je kovovy (podob- 
ny jako mlval typ B 100) a ovl&dacl prvky 
jsou umlstdny celkem uceln§. Maiou pfi- 
pomlnku bych mel jen k ob§ma svltivym 
diodam na panelu z nichz zelena yyzafuje 
svStio difuzn£ celym vrchllkem a jedobre 
viditeln£ z libovolneho uhlu pohledu. Cer- 
vena naproti tomu svltl vylozen§ bodove 
a dlvame-li se jen trochu ze strany, jejl 
svetlo nevidlme. Vzhledem k tomu, ze 
jsou obe diody umlsteny na panelu vedle 
sebe, m&ly by byt ob§ shodn^ho prove- 
denl! 


Vnitrni provedem 

Prlstup k sou£astkam prlstroje je cel¬ 
kem snadny. Horn! panel je upevnen 
Ctyrmi Srouby a po stazenl trl ovladaclch, 
knofliku jej muzeme volndsejmout. Dolnl 
vlko je rovnez upevnSno pouze ctyrmi 
srouby a po jeho odejmutl mame uvolriin 
prlstup k elektronlcke dasti. Demont^z 
desek je vsak rozhodne pracnejsi, nez je 
k tomu naprlktad u B 113. 

K v€tsine serizovacich a nastavovaclch 
prvkO mechaniky se Ize pohodlne dostat 
posejmutl hornlho panelu. Rad bych jeste 
dodal, ze prednr cast krytu paskov£ drahy 
je odnimatelriS, takze tentokr£t nebude 
dinit vy6i§t£nt hlav potlze. 


Zaver 

Magnetofon B 117 navazuje na prede- 
ste rady ,,skolnich“ magnetofonu a i kdyz 
je samozrejme drazSi, nez bSzny ctyrstopy 
monofonnl magnetofon, mysllm, ze se 
pro vyu6ovacl 06ely dobre uplatni. Ktomu 
bych jeSte r^d pripomenul, ze technicke 
parametry techto pristroju budou patr- 
ne lepsi nez udava vyrobce a to predevslm 
v odstupu rusivych napeti a v kolfsani 
i^chlosti pjosuvu, i kdyz pro mnoho z^- 
jemcu tato skutecnost tentokrat asi nebu¬ 
de hrat vyznamn6j§l roli. 

Plyne z toho v§ak, ze tento magnetofon 
umoznuje kvalitnl zAznam i reprodukci 
monofonnlch hudebnich poradu. 

. -U- 


( Vychodocesky festival audiovizualm'tvorby ^ 

Podle plAnu ^innosti krajske rady elek- ' obdriel prvnl cenu jako nejlepSI ideov6vy- 
troakustiky a videotechniky Vychodoces- chovny program Vychodo6esk6ho kraje. 
k6ho kraje byl povefen hifiklub ZO Sva- Od ukondenf okresnl prehlidky Hifi-Ama 
zarmu v Pardubiclch uspor^d^nim Kraj- v Chrudimi neuplynulojeSt^ani desetdnl 
skeho festivalu audiovizualnt tvorby, ktery a jiz byl na festivalu pohotove predveden 
se konal ve dnech 23. a i 24. dubna 1982 kratky audiovizu^lni porad, dokumentujl- 

v site loutkov§ho divadla Kulturnlho cl a propagujlcl brann§ technickou cin- 

domu ROH na sldfiSti Dukla v Pardubi- nost hifiklubu v okrese Chrudim. 
clch. Jedinou mimosvazarmovskou organi- 

Pfestoze se festivalu zudastnily hifiklu- zacl, kterA se festivalu zudastnila, byl 
by pouze ze tfl okresCi, a to porddajlclch Vyzkumny ustav syntetickych pryskyric 
Pardubic, Chrudimi a Semil, moino rlci, a lakii v Pardubiclch s audiovizu^lnlm 
ze deset predvedenych poradu bylo na poradem propagujlclmCinnostavysledky 
velmi dobre urovni. Predev§lm je nutno ustavu. 

vyzdvihnout auditivnr porady Clenii hifi- K usp^Sndmu prubehu festivalu velkou 
klubu Chrudim s n4zvy Zadam o ticho, . m6rou prisp^li organiz^tori, ktefl v pln§ 
Pro5 ne, Emergence a Lez^ky, kter6 majl mire vyuiili u6etov6ho uspof^rd^ni salu 
jedno spoledn^: perfektnl profesionSlnl ' loutkov^ho divadla. VeSker^ pofady,byly 
zpracovAnl daneho t6matu. w Proto i odbor- predv&d§ny zadnl projekcl, takie prltom* 
na porota udftlila snlmku Zadam o ticho ne div^iky zbytednd nerozptylovaly ru§iv6 
hlavnl cenu krajsk6 rady za nejlepSI pro- zvuky b6zlcl techniky a div^k vlastn6 
gram Vychododeskeho kraje a pofadDm hfed£l na velkou ,,obrazovku“. Skoda jen, 
Proc ne a Emergence zvI^Stnl cenu za ze t6ch „obrazdvek“ jriemohlo byt vice, 
zvukovd technickou kvalitu, dramaturgri . protoze vSechny porady byly zpracoviiny 
ascenar. pouze formou jednoducheho diafonu. 

V kategorii s brannou tematikou byl Avtom jsou rovn§zirezervyvychodoces- 
predveden a vyhodnocen jako nejlepll kych tvurcu. 

audiovizualnl porad hifiklubu^ Pardubice Zbyv^si jen pfat, abypofady predvede- 

Na shledanou po vojn$, zdaf i ly report&ni ne na festivalu nebyly po skoncenf festiva- 

zaznam spoleCne akce Svazarmu a Sboru lu ..uloieny do supliku" a aby krom§ 
pro obcanske z4lezitosti n&rodnlch vybo- udasti na republikovdm a pfipadni i ce- 
ru o slavnostnfm prijetl brancu z vycviko- lost^tnlm festivalu .audiovizualnl tvorby 
v6ho strediska Sobotka u tajemnlka na podzim v Praze naSly Stroke uplatn&ni 
M§NV. Hifiklub z Lomnice nad Popelkou jak ve Svazarmu, tak i mimo Svazarm, po 
se.predstavil zivym snlmkem dopln^nym , vzoru chrudimskdho poradu vfenovandho 
diapozitivysnazvemDejmesenapochod, 30. vyrodf Svazarmu, opakovaneho bS- 
ve kterem dva recitatori, amaterStl herci, hem roku 1981 vtriceti sesti reprlz&ch. 
pfedvedli dramaticke pSsmo o vzniku 

proletarske hymny Internacionaly. Porad Josef Chvalovsky 


Zaber zkrajske- 
ho festivalu au- 
diovizuatni tvor¬ 
by Svazarmu v 
Pardubiclch 




• Poboika CSVTS eiektfotechnicjte; fakulty 
CVUT.y Praze pofadS v ramci prqgramU „Vycho* 
var odbornfku pro riasazoyani mikroelektronic-; 
°kycih^ystemu y narodnim hos'pod^fstvfCSSR" 
souborykursuprozajemcrz yyzkumuayyroby,: 
ktefl se bodlajl sezn^mit s mikroelektronickymi 

^Ctyrdenni kursy ^Mikfoprocesof 8080V (zSki; 
obvody. 1 pam§H, % praikUckyc^cvidenl) probt- 
hajl od zafl 1982 v! pravulelnych; intervalech' 
v Praze. Pfihl^ky aunfomiace: Sekretanit po- 
bodky 6SVTS f‘Suchbatarova* 2, 166 27, 
#raha 6;4el. 326325Melex1i?25^. ^ : ^ - 



Odesfali jste jiz 
svuj prispevek 
do konkursu AR ’82?' 

t 

Uzaverka jedne 15.9. 
1982! 
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Meric odporu a kondenzatoru 
s linearm stupnici 


Vdclav Jezpk 


Pnmoukazujici meN6 usnadriuje a urychfuje kontrolu zakladnich soucas- 
tek v radfoamatersfci praxi, zejmena priprfci se sou££stkami, oznadovany- 
mi barevnym kodem. Pri jeho konstmkct byly umysing pouiity vytiradng 
bifci cBskrttni polovodidov6 souiistky - pfedevgim pro jejich snadnou 
dostupnost a nizkou cenu - i kdyi by podobny pfisbof bylo mozno sestavlt 
„elegantn6ji“ $ integrovanymi obvody. Pnstroj byi postaven ve dvou 
provedem'ch a V obou p? tpadech pracoval velml dobfs. 


Pfistroj se skl^da ze tfi funkCnfch cel- 
ku: m6fi6e kapacity, m6fiSe odporu 
a zdroje nap£jeciho napdti. 

M6ri6 kapacity j 

\ ■ ; 

Tento mind mi pit rozsahu pro kapa¬ 
city 100 pFai 1 pF pri plnevychylcerudky 
mefidla. 

Princip dirmosti 

Kladni obdilnfkovi impplsy o state 
amplitude U M (je dina napitim Zenerovy 
diody ZD3) a kmitodtu L nabijeji mifen^ 
kondenzitor C K (obr 1). Nabijeci proud 4 
je pfimo umimy kapacite podle vztahu 
/ M = C(<U[AspF.y.MHzJ.- . 

Zapojeni 

Zdroj obdilntkovych impulsu tvori 
astabilni klopny obvod AKO (multivibri- 
tor) bizniho zapojenis tranzistory T4, T5: 



Impulsy z AKO se vedou na tranzistor T6, 
pracujici v impufsnim provozu, a na ZD3 
jsou omezovany na nap&ti 64m = 5 V. 
Kladni impulsy proch&zeji pres RIO al 
R14 adioduD€ na kondenzitor C*. Pina 
vychylka rudky mifidla se nastavuje tri- 
mry RIO ai R14. Aby na rozsahu 1 pF 
rudka mefidla nekmitala, je nutno voiit 
pro tento rozsah kmitodet 50 Hz (pfi nem 
je poloha rudky st&te). Pro rozsah 100 pF 
pak vychizi kmitocet 500 kHz, na kterim 
viak multivibrator s tranzistory spolehlivi 
kmiti pouze v pnpadi, pouzijMi sespfna- 
ci typy (v mem pfipatfi KSY62). Rozsahy 
se voli pfepfnadem Pfi A, B, C. 

Vzhledem k parazitnfm kapacitam spo- 
ju neni rudka mifidla na rozsahu 100 pF 
v nulovi poloze, ale ukazuje asi 3 az 5 pF; 
s touto zikladni kapacitou je pak tfeba pfi 
cejchovini amifeni podrtat (pfi cejchovi- 
ni pfidist, pri mi fen i odedist): Tento ,,ne- 




dostatek" se vyskytuje jen na rozsahu 
100 pF. Pro viechny ostatni rozsahy, i pfi 
mdrertf odporu, plati puvodni stupnice 
mifidla 

Mific odporu 

Tento mifid mi sedm rozsahu pro 
odpory 10 Q az 10 M Q pfi plni vjrchylce 
rucky mifidla. 

Princip dtnnosti 

Do obvodu kolektoru tranzistoru T7 
a T9 proudovebo zdroje se pfipojuje mi- 
feny odpor /?*. Na tomto odporu vznika 
napiti 6/ftx, ktere se miff voltmetrem 
s tranzistorem T8 (fizeny polem), zapoje- ' 
rtem v mustku (obr; 2). 

Zapojeni 

Pro rozsahy 10 Q az 1 MQ Ize rru'sto 
tranzistoru T7aT9 pouzit jediny bipolirni, 
tranzistor, a to i KF517. Pro rozsah 10 bAQ 
je viak nutno pouzit jako T7 tranzistor 
KFY18 (KFY16), ktery ma podstatne men§i 
klidovy proud (&& (0,01 pA), nei KF517 
(/ceo - 0,5 pA). Na misti T8 vyhovuje tran¬ 
zistor KF521, Pro rozsah 10 MQ je viak 
vyhodnijii poiuh't BF245, mi-li z&jemce 
moinost tento typ zfskat. Podle mych 
zkuSenosti je pouziti tranzistoru BF245 . 
vyhodnijif t z duvodu podstatni snazii 
price s tlmto typem, nebof je to tranzistor 
FET, ktery neni zdaleka tak citlivy na 
elektrostaticky. naboj, jako tranzistory 
MOSFET (KF521); i mni se podafilo 



. ,jednesuz,,klasicki" konstrukce.Tran- 
Obr. 3. Cefkovb schema zapojenipristroje zistor T3 doporuduji opatfit hlinikovym 

a/8 (jednot live rozsahy C a R upresnuji tab. chladidem. Zapojeni zdroje je na schema- 

292 \ ^Umateh4 Mrl fj 1J K 1 a 2 na str. 294) tu zapojeni celiho pfistroje na obr; 3. 








A Obr. 4. Deska s ploSnymi spoji Q54 Obr. 5. Deska s ploinymi spoji 055a roz - 
a rozmistent soudAstek (nap&jeci zdroj) 'Wmistdnf sou£6stek (m&rid kapacity) 
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y§t§ina soucastek je rozmistena na 
deskach s~plo§nymi spoji Q54 (obr. 4), 
Q55 (obr. 5) a Q56 (obr. 6). Mechanic^ 
sestava prfstroje je patm&z obr. 7 az 9, 
vnejgi vzhled z obrazku u titulku dldnku. 

Zgklad konstrukce tvorf predni panel se 
subpanelem a zadnf panel. Tyto dily jsou 
spojeny nosniky a segroubovany v celek. 

Na subpanelu jsou uchyceny zdfrky, pre- 
pfnafce, potenciometry PI aobjfmkykon- 
trolnfch zarovek Z1, Z2. N&ktere ze $o.u- 
castek, napr. diody D5 ( D6, odpory R16, 
R21 aj. jsou upevngny (pripajeny) pnmo 
napfepinade. MeridloMP120jeuchyceno 
k predni mu panel u. Mezi spodni dva 
nosniky jsou naSroubovany uhelniky pro x 
upevneni desek s plo§nymi spoji a trans- 
fomr^orurNa zadnf panel jsou prigroubo- 
v£ny si f ova zastrdka a pojistkove 
pouzdro. . 

Pnstroj je opatren krytem - z boku 
pfeklizkovymi bodnicemi ashoraazespo- 
da krycfmi' plechy. Nozky prfstroje jsou 
pres spodni plech prigroubovAny, do 
spodnfch dvou nosniku: Toto regen i 
usnadnuje pristup ke vgem Eastern prf- 
stroje a je vyrobng jednoduch6. 


Povrchova uprava 

Predni a zadnf panel jsou nastnkany - 
jednou vrstvou z^kladnf barvy (S2000/ 
0840) a jednou vrstvou vrchnfho emailu 
(S2029/1010). Subpanel je nastrfkan pou- 
zezakladnf barvou. Dvema vrstvami barvy 
byly nastnk&ny i bodnice a krycf plechy 
(1 x S2000/0840,1 x S2323/9111 -tepa- 
ny email Epoxy). Lze samozrejme pouzft 
mnozstvf jinych kombinacf; vyhodne je 
stfi'kat s pouzitfm spreju. 




Obr : 8 : Sestava prfstroje: 1 - horniptech, 2 - spodnf plech, 3 - bocrtice 2 ks, 4 ~ nosnfk 
8 x 8 x 140 mm 4 ks, 5 - sroub M4 x 15 mm s cockovou hlavou a ozdobnou 
podlozkou 4 ks, 6- knofifk nastavenf nulypfi mefeni R PI, 7-souprava lsostatPr2ai 
Pr4, 8 - prepfnad rozsahu Prl, 9 - mSridto, 10 - uhe/nfk 10 x 10 x 290 mm, nosnfk 
desek s plosnymi spoji 2 ks, 11 - nozicky zatka pryzova 1/2 " do umyvadla, 4 ks, 12 - 
kontro/ka2ks, 13-£roubM4 x 10mm 12ks, 14-SroubM4 x lOmmSks, 15-Sroub 
M4 x 15 mm 4 ks, 16 - predni panel, 17- subpanel, 18 - zadnf panel 








Uvad&m pristroje do chodu 

NejdnVe nastavime vystupnt nap§ti 
zdroje (10 V) trimrem R3. 

Nastaveni mdrite kapacrty 

Na Zenerove diod§ ZD3 zm§nme nape- 
ti, musi byt 5 V. Kontroiujeme odebirany 
proud, met by byt v rozmezi 10 az 30 mA. 
Na svorky C* pfipojujeme postupng zme- 
ren6 konderizatory a trimry RIO az R14 
nastavujeme pHsluSny udaj m§fidla Po 
nastaveni zkontroiujeme v n§kolika bo- 
dech prubeh stupnice. f 

Nastaveni m§rt£e odporu 

Mezi svorky RxZapojime miliampCrmetr 
a trimry R22 a± R28 nastavime orienta£rt3 
proud i n zdroje proudu podle tabutky 1. 

Nastavime rozsah 1 (do 10 Q); na svor¬ 
ky R* pripojime presny odpor (napr. 5 Q), 
potenciometrem PI nastavime v^chylku 
ruCky m§ridla na nulu a stiskneme prepi- 
naC PP2 (pro tento prepinaC je vhocfnC 
pouiit tlaCftkovC provedeni). Trimrem 
R19 nastavime presny udaj odporu na 
stupnici mdridla (tedy 5Q). Pouzijeme 
jiny odpor R x (<10 Q) a nastaveni opaku- 
jeme. DalSf rozsahy uz nastavujeme pou- 
ze zmenami odporu R23 az R28s poudtim 
presnych odporu R*. Nemame-li moznost 
presnC zm§rit odpory pouzitC pro cejcho- 
v£ni, pouzjjeme presne odpory s dovoie- 
nou uchylkou 1 %. Tim je cely pristroj 
nastaven a je schopen bCinCho provozu. 


Seznam soucastek 


Odpory 

; 

Rl, R9 

1 kQ/0,5 W, TR 151 

R2 

1,2 kQ/0,5 W, TR 152 

R3 

4,7 kQ, TP 040 . 

R4, R7, R16, R20 

1 kQ, TR 112a 

R5, R6 

0,1 MQ, TR 112a 

R8 

12 kQ, TR 112a 

R10 ai R14 

5,6 kQ, TP 041 

R15 

33 Q/0,5 W, TR 152 

R17 

68 kQ, TR 112a 

R18 

5,6 kQ, TR 112a 

R19 

4,7 kQ. TP 041 

R21 

2,2 kQ, TR 112a 


R22 220 Q, TP 040 

R23 1,5 kQ, TP040 

R24 15 kQ, TP040 . 

R25 0,15 MQ, TP 040 

R26 1,5 MQ, TP 040 

R27 4,7 MQ.TP040 + 10 MQ, 

TR214 

R28* 4,7 MQ.TP040 + 10a212 ks 

10 MQ, TR 214 (viz text) 

PI ' ' \ 10 kQJineamipotenciometr 

Kondenzdtory 

Cl 500 pF/35 V, TE 986 

C2 50 pF/15 V, TE 984 

C3 20 yF/25 V, TC 964 

C4, C13 ^ 15 pF, keramicky 

C5, C12 150 pF, TC 210 

C6, C11 1,5 nF, TC 181 

C7, CIO 15 nF, TC 180 
C8, C9 0,15 pF, TC 181 

C14 220 pF, keramicky 

Pofovodidovd soudastky 
D1 azD4 . KYI 30/80 
D5.D6 GA202 

ZD1 KZ140 

ZD2 4NZ70 

ZD3 KZ141 


T1 

KC148 

T2, T6 

KC508 

T3 

KF507 

T4.T5 

KSY62 

T7 

KFY18 

T8 

KF521 (BF245) 

T9 

KF517 (BC179) 

Prepinade 


Pri 

otoCny miniaturni 

4x7 poloh, WK 533 46 . 

Pf2 

1x2 polohy ] tlaCitkdva 

Pr3 

4x2 polohy ) souprava 

Pf4 

2x2 polohy j Isostat 

Ostatnf 
t*A * 

meridto MP120,100 yA 

Z1,22 

iarovky 3,5 V/0,2 A 

Po 

pojistka 0,1 A i. 

Tr 

sitovy transformator, 
jadroM17 x 18mm,primamf 


vinuti 3300 z drdtem CuL 
o 0 0,15 mm, sekund&mi 
vinuti I (12 V) 56 z dratu 
CuL 0 0 0,35 mm; II (3,5 V) 

189 z dr^tu CuL o0 0,35 mm 
izolovanC zdirky 3 ks * 
pristroj ova z4str£ka 



Univerzalm 



tranzistory a diody ; 
\^v konstrukterske praci 



Pf i konstrukci mnotiych zarizeni a k je- 
jich spotehliva funkci Ize obvykte pouzit 
nekolik ruznych typu tranzistoru nebo 
diod. Konstrukteri predepisuji Casio ten 
typ, ktery maji pr£ve v „§uplfku". Po 
uvefejn£ni ndvodu m6n§ zkuSeni amateri 
predepsany typ pracnC shanCji, prestoze 
by zarizeni pracovalo i s tranzistory, ktere 
maji naopak oni doma. Proto se v2ilo, 
oznaCovat univerzalnC pouziteine tranzis- 
Jory zkratkami TUP a TUN, univerz^InC 
pouziteine diody zkratkami DUS a DUG. 
Vyznam jednotlivych zkratek: 

TUN - tranzistor univerzaini n-p-n, 

TUP - tranzistor univerzaini p-h^p, 

DUS - dioda univerzaini Si (kfemikova), 
DUG - dioda univerzaini Ge (german iova). 

Zakladni. poiadavky kladen& na tyto 
soucastky vychazeji z uniyerzaJnostt je- 
jich pouziti, tj. 

a) tranzistory TUN a TUP by mCly splrio- 
: vat tyto zakladni minim^lni paramet- 
ry: t/cEo - 20 V,/ c = 0,1 A,/7 21E = 50, 
Fnw = 0,1 W, fj = 25 MHz; 




b) kremfkovC diody DUS: 

4/h = 20 V, h = 0,1 A, ^R^IpA, 

Pim* = 0£ W; 

germaniove diody DUG: 

■ Uh = 20 V,/ F = 15 mA,/ R = 100 pA. 
Pmax-0,1 W, 

Pro usnadnCni vybCru vhodnych typu 
tranzistoru a diod je d£!e uveden struCny 
seznam nikterych na5ich soud^stek, spl- 
riujicich pozadavky univerzalnosti. 

Mi mo tento strucny vyb§r vyhovuje 
bCznCmu pouziti kazda polovodiCova 
soud^stka, kter^ svymi parametry odpovi- 
da oznaceni ,,univerzalni“. 

PouiiVcinim tohoto oznaCeni se prede- 
jde Casto v^ni, zda stav§t nebo nestavCt 
to Ci ono zarizeni, atakC mnohymzklama- 
nim z neuspCchu pri shdnCnt soudastek 
a pri stavbC a ozivov^ni zarizeni. 

Jaroslav VorliCek 
Pozn. redakce. V souvislosti s timto CI6n- 
kem prosi redakce autory, kteri posilaji do 
redakce sv6 konstrukce, aby, bude-li to 
moznC, oznaCovali ve schCmatech pri- 
sluCnC polovodidove prvky uvedenymi 
zkratkami, pripadnC aby uv^d§li, kterCmu 
z typO TUN, TUP, DUS a DUG je vhodne 
, dAt prednost. 


•j'-T"- ;;~;r , j.; 

1— s, 


■v. ^ 

TUN 

TUP 

DUS 

DUG 

BC413 

BC157 

KA206 

GA202 

KC147 

BC158 

KA207 

GA203 

KC148 

BC159 

KA206S 

GA204 

KC149 

BC177 

KA221 

0A5 

KC507 

BC178 

KA222 

OA9 

KC508 

BC179 

KA223 

GAZ51 

KC509 

KF517B 

KA224 


KF508 

BC313 

KA225 


BC211-10 

KFY18 

KA261 


BC211-16 


KA262 . 


KFY46 


KA263 


KC2581 

KCZ59 >dvojice 


KA264 

KA267 


KC510J 


KA501 

KA502 

KA503 


' ■ "j 


KA504 

KAY20 

KAY21 




KAY11 ai15 
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REGULATOR 

K ALTERNATORU Z W 353 


Stanislav Betik 


At pouzijete alternator kdekoli (na cha- 
td, chalupe, nebo jinde v frwstechrvzd^le* 
nych od rozvodne site, ve spojeni s aku- 
mutetorem je vzdy tfeba zajistit spolehli- 
vou a dobrou regulaci jeho napeti. Zejme- 
na v pripadech, kdy zustava toto maid 
energetickd centrum delsi dobu bez do- 
zoru, vystupuje do popfedi otdzka spole- 
hlivosti. Puvodni regulator, pouzity ve 
vozech Wartburg, nesplfiuje beze zbytku 
ani podminku spotehlivosti, ani presnosti. 
Vzhledem k ponekud odliSnd konstrukci 
tohoto typu altematoru nelze vespojitosti 
s nim pouzft jiz drive publikovand zapoje- 
ni regulatoru, napr. regulator popsany 
v AR/11/80 nesmi zustat trvale pripojen 
k baterii, aniz by se alternator todik Uv&- 
dim proto vlastm verzi regulAtoru, ktery 
takovy nedostatek nemd .a nepotfebuje 
ani upravy v zapojeni. Oproti puvodm'mu 
m£ pouze odlidnd poradf vyvodu. 


Popis dinnosti 

Schema regulatoru i s funkdnim pfipo- 
jenim k baterii a vnitr nim zapojenim alter- 
natoru je na obr. 1. Pracuje takto: Pokud 
se alternator netodi a obvod kontrolni 
z&rovky je vypnut, odebird regulator jen 
nepatmy proud, asi 0,2 mA. Po sepnuti 
obvodu kontrolni 2£rovky se vytvofi jejim 
proudem na odporu R1 ubytek napiti, 
ktere pres odpor R7 otevfe tranzistor T3 
a tim i T2. Budicim vinutim bude protekat 
proud zdrovky a proud odporem R2 pres 
prechod bdze-emitor T1. Cel kovd veli kost 
tech to proudu je pr ibliind 350 mA. Jakmi- 
le rychlost otddeni alterndtoru dosdhnetd . 
rychlosti, pfi niz je alternator schopen 
dodavat energii, otevfe poddtedni induko- 
vand napdti na vyvodu MP (pfes D4 aR13) 
tranzistor T5. Tim se uzavfou T6, 77, 
zhasne kontrolka a zaroveft se pfipoji 
ddlid napdti RIO, R11, R12 spolu semito- 


rem T4 k zdpornemu polu. Az napeti na 
-baterii-dosahne urovnd, nastavend tri- 
mrem R11, proud Zenerovy diody pootev- 
fe tranzistor T4. Tim se zmendi proud do 
bdze tranzistoru T3 z odporu R7. Kladna 
zpdtnd vazba, zavedena odporem R6, 
zajisti spotehtivd prekl&pdn! obvodu. Tep- 
lotne zdvisld napdti prechodu bdze-emi- 
tor T4 urduje (diky odporu R9) proud 
Zenerovou diodou, ale take zatizeni'deli- 
de Teplotni z4vislost tohoto proudu (spo- 


KZ260I8V2 


lu s vhodnd volenou „tvrdosti“ delide) 
zaji§fuje tak dobrou kompenzaci teplotni 
zavislosti Zenerova napeti diody ZD1. 


Mechanicke usporadcini 

Meehan i eke usporadani je pat me z obr. 
2. Regulator je postaven na desce s plod- 
nymi spoji podle obr. 3 a zapojuje se 
stejnd jako ve vozidle. S uvedenim do 
chodu, pri pouziti zarudene dobrych sou- 
ddstek, nejsou potize. Teplotni kompen- 
zace Zenerovy diody a chlazeni vykono- 
vych prvku zajidtuji dobrou dinnost i ve 
velkem rozsahu teplot. 

Na zaver jeSte upozorhuji, ze tento 
regulator, ad byl puvodne konstruovan 
jako dokonalej§i ndhradaoriginalu, neni 
schvdlen Sprdvou pro mestskou a silnieni 
dopravu MV pro pouziti ve vozidle. 


KU605 



12 V 


4 xKCVS 
3xKA501 ' 


KF506 


Kxm 


Obr 1. Zapojeni 
regutetoru 
k aitemAtoru 
zW353 



Obr 2. Mechanicke 
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Obr . 3. Deska s pto§nymi spoji QS8 regulatoru a jeji osazeni 
soudastkami (D1 na chfadidi T1, viz fotografii) 
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AMATERSKE RADIO K ZAVEROM XVI. SJEZDU KSC 

mikroelektronika 

Hfdiing. A/ek MysUk, OK 1AMY 


Moderni reseni amaterskych komunikadnich prijimadu pro KV pouziva jedno 
smesovani s vy&sim mf kmitoctem a tim i VFO na vysdim kmitoctu - pro mf 9 MHz az 
kolem 40 MHz. Zajistit vyhovujici kmitoctovou stabilitu uz nere na techto kmitodtech 
jednoduche. Pouzivaji se smedovaci VFO, premixery, ale kdo tyto typy VFO stavel, 
dd mi za pravdu, ze jejich pracnost a narocnost je znacna a zajidtdni vyhovujiciho 
vysledku obtiznd. Krome shhndm potrebnych krystalu musi byt zajidteno dostated- 
ne potlacem nezbdoucich smddovacich produktu, coz je nejobti2n$jdi problem 
vlastniho konstrukdniho redeni, protoze musi'me pouiivat pdsmovd prepinatelne 
filtry. V dlanku [1] a [2] byl uveden pFiklad novdho moderm'ho redenr zajidteni 
vyhovujici stability VFO na vydsich kmitoctech. Vyuzivd dislicove techniky, nazyva 
se dislicovd stabilizace kmitoctu, v zahranici oznacovano jako DAFC (digital 
automatic frequency control). 



Ing.J. Voles, OK1KJA 
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Obr. t Zakiadnf bfokove schema pripojeni DAFC do dfsficdve stupnice 


Technicke udaje a popis cinnosti 

V uvedenych prehledovych clancich je 
popsano celkove reseni, kde je DAFC 
souedsti cislicove stupnice, zkonstruova- 
ne pro stabilizaci kmitoctu VFO. Vzhle- 
dem k tomu, ze dislicova stupnice neni uz 
mezi amatery zadnou vzdenosti, bylo by 
tedy vyhodne rozsirit jeji pouziti ojednot- 
ku DAFC a proto jsem redil jednotku jako 
pridavny doplnek k standardni cislicove 
stupnice. Popisfunkce cislicove stabiliza¬ 
ce kmitoctu je podrobnd rozveden v f 1 ], 
zde uvadim jen zdkladni principy. Zaklad- 
ni blokove schema cislicove stupnice 
a zpusob pripojeni jednotky je na obr. 1. 

Obvody bezne cislicove stupnice maji 
predrazenou dek&du, jejiz vystup se ne- 
zobrazuje a ktera zabranuje blikani po- 
sledniho mista displeje. PFi ditani procha- 
zi tato dekada stavy 0 az 9, ktere jsou na 
vystupech k dispozici (v kodu BCD). Dopl- 
nime-li tutodekadu pameti, dostavamejiz 
udaje pouzitelne v jednotce DAFC. 

Kmitodet VFO, pPivedeny na vstupcisli¬ 
cove stupnice, se vzorkuje hradlem. 
V predrazene dekade se zaznamena na 
konci citaciho cyklu dislo, ktere se vede 
do jednotky DAFC, kde se pri zapnuti 


regulacni smycky zapamatuje. Vlivem 
teplotniho driftu VFO dochazi ke zmene 
kmitoctu a tim i kezmen§cislav predraze¬ 
ne dekade. T oto cislo se v jednotce porov- 
mdva v cislicovem komparatoru a podle 
odchylky se doladuje oscildtor takovym 
smerem, aby byl teplotni drift kompenzo- 
van a mereny kmitocet odpovidal zapa- 
matovanemu cislu. Mozna odchylka kmi¬ 
toctu je dana konkretnim pFipojenim jed¬ 
notky do disiicove stupnice. Pripojime-li 
se na dekadu s rozliSenim 10 Hz je mozna 
odchylka kolem ± 10 Hz, pri rozliseni 
100 Hz kolem ± 100 Hz pri zapnutesmyc- 
ce, coz je dano zpusobem srovnavani 
zapamatovane a namerene hodnoty ; 
Srovnavaji se cisla o jednotku vyssi a nizsi 
nez cislo zapamatovane. Konkretni zapo^ 
jeni jednotky DAFC je na obr. 2, 


Popis funkce 

Dekadicke cislo v kodu BCD (1248) 
z cislicove stupnice je pfivedeno ha vstu- 
py A cislicoveho komparatoru SN7485 
a na vstupy pameti MH7475. Vystup z pa¬ 
meti je pfiveden na vstupy B komparato¬ 
ru: V pf ipade zapriute stabilizace kmitoctu 


se zapamatovane cislo B porovnavas me- 
nicim se dislem A a na prisluSnych vystu^ 
pech komparatoru se objevuji logicke 
sightly o urovrii H podle okamzite velikos- 
ti porovnavanych diseL Pro vlastni regula- 
c! se vsak vystupy z komparatoru nedaji 
vyuzit primo, ale musi bytdoplndny prepi- 
naci logikou, ktera zajlSfuje spr^vny smer 
pusobeni regulacniho napdti v hasleduji- 
cich pripadech; 

1. Pri porovnani cisel 1 ai 8 niezi sebou 
pusobi vystupy komparatoru logicky 
spr^vnd - je Ihostejne, ktere cislo je 
zapamatovane a kter6 dislo se porovnava 
- signaly z vystupu komparatoru prochazi 
primym smdrem na spinaci tranzistory. 

2. PFi porovnani cisel 0 a 9 dochazi 
k nasledujicim stavum: 

a) zapamatovane cislo je 9 - vlivem driftu 
se kmitodet VFO zvysi a na vstupu A kom- 
paratoru se objevi 0: Komparator vyhod- 
noti, ±e A<B, protoze 0<9, edi je ale 
v rozporu seskutecnosti. Proto se V tomto 
pFipade smer pusobeni vystupu kompard- 
toru pFepinaci logikou Zameni. 

b) zapamatovand dislo je 0 - kmitodet 
VFO klesne a na vstupu A se objevi cislo 9, 
komparator rozhodne, ze A>B (9>0) a je 
tedy nutno opet vystupy zamenit, jako 
v pFedchozim pFipade, 

Z pFepinaci logiky se vedou signaly na 
spinaci tranzistory, ktere zajisfuji zvetdo- 
vani resp, zmensovani reguladhiho hapd- 
ti. Fleiguladni hapeti prochazifiltrem, ktery 
zajist’uje potFebnou stabilitu uzavFerie re- 
guladni smydky. Filtr se nastavuje pFi 
spojeni s konkretnim VFO podle chovani 
smycky. Pro spravnoii cinnost obvOdu je 
pFiveden na hradia vzorkovacisignal z da^ 
sove zakiadhy. Na pFesne hodnote pFilid 
nezdlezi, mela by byt v rozmezi t p ^ 30 az 
100 (.is. 


Konstrukcni udaje 
a popis nastaveni 

Jednotka byla sestavena z tuzemskych 
souedstek, vyjma komparatoru, ktery Ize 
nahradit dostupnymi obvody TTL, ale jeto 
postup praeny a komplikovany viz [3], PFi 
pouziti spravnych soucastek necini ozive- 
ni obtize, pro kontrolu funkce a nastaveni 
smydky doporucuji na vystupy kompard- 
toru <j = ,> zapojit LED, Indikaci stavu 
A*= B je vhodnd vyvdst na panel, protoze 
indikuje zapnuti a vypnuti reguladni 
smydky. Pripojeni jednotky DAFC k VFO je 
nutno venovat zvldstni pozornosti zejme- 
na nastaveni hodnot integratoru a veli- 
kosti pFivadeneho regulacniho napeti na 
doladovaci varikap. Plati, ze se zvetsuji- 
cim se soucinem RC ve filtru je smycka 
stabilnejdi, ale take pomalejsi, coz je 
patrne zejmena pri vypnuti smydky - 
dochazi k relativne pomalemu navratu na 
vychozi napeti Ureg^ Proto je vysledne 
nastaveni vzdy kompromisem. 
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Obr. 2. Zapojenf jednotky DAFC 


ftizeny VFO must byt velmi dobre me- 
chanicky konstruov£n, smydka toti2 kom- 
penzuje teplotni, relativnd pomaly drift, 
prudk6 zm§ny kmitoCtu nezachyti a vypad- 
ne - zachyti $e na stejn6m t isle o desftku 
v$t§im 6i menSim. Na to je nutn6 d£vat 
pozor. Smy6ku muieme zapnout, at se 
ust£li z6kladni teplotni pom§ry VFO, ne 
proto, te by stabilizace nepracovala 
okamiit§, ale proto, te prfpadny pod&ed- 
ni drift po zapnuti velmi brzy vy£erp& 
rozsab regulafiniho napSti, kter6 jev popi- 
sovan6m zapojenf ±4V od stfedu 6 V 
a smyCka vypadne. Pak je zapotfebi vy- 
pnout smyfcku, pofckat, a t se reguia6ni 
nap&ti „vr4ti‘‘ a smydku znovu zapnout. 

Pri praktick6m nastavoveni smyfiky je 
nutnd pfipojit voltmetr na vystup regulafi- 
niho nap&ti pro varikap a sledovat prubSh 
regulace; v pHpad6 spr&vn£ nastaven£ho 
regulafcniho napfctt a integr4toru kolis& 
nap§tf kolem stfednf hodnoty, kterd se 
posouva podle smdru teplotniho driftu 
VFO. 


Ustab (10 VI 



Ustab 



Obr. 3. Pripojeni U^o na varikap: a) bez 
dolacfovdni. Odpor R nastavfme podle 
chovanf smydky; b) s jemnym iad&nim 


RegulaCni napeti, privedene na vari¬ 
kap, je nutno pro kaid6 VFO nastavit 
individu£ln6. Musime totii zajistit, aby 
rozkmit regulace nezpusoboval zm&nu 
kmitodtu o vice nez jedno Sislo. Pfipojeni 
Ureg pres jednoduch6 d§fi£e se neosvSd- 
6ilo, na varikapu musime zachovat mini¬ 
mal ni napeti alespoft 1 V, proto must byt 
zapojeni sloiit6j§i. Moin6 reSen i je na- 
znafceno na obr. 3a, b. 

Doporufcuji pro zisk&ni zku§enosti 
s chovanim jednotky zapojit jednotku 
DAFC na vystup indikovan6 dek£dy (napr. 
100 Hz), kde je prubdh regulace vid§t na 
displeji; pro v&Sinu aplikaci stabilizace 
v kroku 100 Hz nakonec i vyhovuje. Nasta- 
veni je v tomto pripad§ jednoduSSi a poia- 
davky na kvalitu VFO men6 pffsnd. 

Cel6 jednotka DAFC je sestavena na 
desce s plosnymi spoji Q57 (obr. 4, 5). 

Zavdr 

Popisovana jednotka DAFC neni v§el6k 
na kmito6tovou stabilitu oscil&toru, ale 
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Obr. 4. Rozmfstenf soudastek na desce s ploSnymi spoji jednotky DAFC 057 







Obr. 5. Obrazec plosnych spoju jednotky DAFC 057 


jeji prednosti jsou vyznamne, zejmena 
jednoduchost a predevsim moznost sta- 
bilizace libovolneho kmitoctu, i moznost 
pripojeni ke stdvajicfmu zarizeni. U zart- 
zeni, ktera maji cislicovou stupnici, by 
tato jednotka nemela chybet. 


C3 20 M F,TE004 

C4 0,1 M F. TK 782 
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Vreckovy pocitac PC-1211 
firmy SHARP 


Ing. Jan Konecny 
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Seznam soucastek 


Odpory (TR 151) 

R1, R4 

4,7 kQ 

R2, R3, R5 

10 kQ 

R7. R8, Rll, R5 

22 kQ 

R9 r RIO 

0,22 MQ 

R12, R14 

2.2 kQ 

R13 

220 Q 

R15 

330 Q 

R16 

820 Q 

Kondenzatory 

Cl 

5 jiF, TE 984 

C2 

1 [tF, TE 988 


Pocitac svojimi technickymi paramet* 
rami a pamat’ovou kapacitou sa da prirov* 
nat’ k TI58 (59), HP97, HP41C. Cely system 
pocitaca obsahuje: vreckovy pocitac 
a dva typy pridavneho zariadenia: 

1 . tlaciareii s vyvodom na ovladanie ka^ 
zetoveho magnetofonu, 

2 . zariadenie na ovladanie kazet. magne- 
tofonu (o mnoho lacnejsie ako predcha- 
dzajuci interface). 

Kazetovy magnetofon sluzi nanahrava- 
nie a prehravanie programov. Jedna sa 
o bezny typ magnetofonu, ktory ma 3 
vyvody: mikro, repro, dial'kove ovladanie 
mikro. 

Displej pocitaca je z tekutych krystalov, 
24-miestny. Je vel’mi dobre citatefny (ver- 
kosf znaku 5 mm), znaky su tvorene ma- 
ticou 7 x 5 bodiek. 


Displej zobrazi vgetky cislice, celu abe- 
cedu a d’alSich 17 znakov (%, ?, ! apod.). 
Displej stale zobrazuje v akom rezime 
pocitac pracuje (4 rezimy), stav baterii, ci 
vypocet prebieha v stupnoch, gradoch, ci 
v radianoch a cfalej zobrazi, t\ uzivatel’ ma 
zvolenu druhu funkciu tlacitok. 

Pocitac je napajany zo styroch Special- 
nych baterii Mercury typu MR 44 (1,35 V), 
tym odpada pouzivanieadapteru. Klaves- 
nica obsahuje 52 tlacitok, z toho 17 ma 
dve funkcie, 18 tlacitek sluzi uzivaterovi 
na definovanie vlastnych funkcii (pripad- 
ne pn'kazov, povelov jazyka BASIC apod.). 
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Poditad pouiiva algebraicku logiku 
s hierarchies, Je vybaveny zvukovym sig- 
naiom, ktory m Je mo2nd si naprog ramo- 
vaf rdzne oznamenia (zadiatok, koniec 
vypodtu, vstup d4ta apod.). Poditad md2e 
sluiit’ ako obydajna vedecka kalkulacka 
s tym, ze bezne matematicke funkeie 
zad£vame kl£vesnicou priamo na displej 
skratkami napr. SIN, LOG apod. 

Poditad pouzfva programovaci jazyk 
BASIC (jednoduchSej verzie ako bol uve- 
rejnovany' na pokradovanie v dasopise). 
Programova kapacita pamati pocitaca je 
1424 bytov, alebo 178 d£tov^ch registrov 
(8 bytov na jeden d£toyy register). Pocet 
bytov alebo registrov je mo2nd si zvolif 
v fubovolnom pomere. Poditad u2ivatefa 
stale informuje o zbyvajucej vofnej kapa- 
cite pamati. Dalej ma 26st3lych datovych 
registrov, 18 tladftok na predprogramova-? 
nie vlastnych funkeit spolu do kapacity48 
bytov, Poditad je vybaveny priehladnymi 
sablonami, na ktore si uiivateF oznadi 
svoje funkeie podobne akp u HP41C. Dp 
datovych registrov je moznd ulozif aj text, 
ktory nesmie prekrodif 7 znakov. Pocitad 
oznamuje dislicou 1 a2 6 rdzne druhy chyb 
a to: 

1. diselne preplnenie, matematjeky nede- 

finovatetny vyraz, 

2. riadkovS chyba, 

3. sludkova podprogramov£ chyba, 

4. pamafove preplnenie poditada, 

5- chyba pri pouziti magnetofonu, 

6. form£tova chyba tlade. 

Poditad signalizuje pri vypocte riadok, 
v ktorom sa chyba stata. 

Na zaznamen6vanie programov slu2i 
kazetovy magnetofon. Programy sa na- 
hravaju na be2nu magnetofonovu kazetu. 
Pamat’ov& kapacita poditada sa nahra za2 
minuty. To znadt, ie na 60 min. kazetu je 
mo2ne nahraf asi 20 programov vefkosti 
celej kapacity poditada, Odpad& tu praca 
so stitkami ako pri programovatel'nych 
kalkutetoroch a p£ska je chr&nena pred 
znedistenim. Programy si u2ivateF oznaci 
svojimi nazvami a poditad pri prehravani 
kazety najde po2adovany program a na¬ 
hra si ho do pamati. Pocitad ovlada len 
tlacitko ,,play‘' (posyv pasky vpred, vzad 
nie), to znaci, 2e pasku si spudfa len 
v jednom smere. Pred ka2dy novy pro¬ 
gram si nahra zvukovy $ign&l dlzky asi 5 s, 
podta ktoreho rozlisuje jednotlive pro¬ 
gramy. 

Ake vyhody nam prinasa poditad oproti 
programovatefnym kalkul&torom? Praca 
s poditacom je omnoho dasovo menej 
narodna, lahdie sa programme ako na 
kalkulStorpch. ftalej tu moino spracovat’ 
rozsiahly program, ktory je rozdeleny na 
dasti a postupne ho poditad zaspolupr&ce 
magnetofonu spracuje. Z tghoto vyplyva, 
co u2ivatelia pocitacov (kalkulatorovj 
maju najradSej - raz vstupit’ so vdetkymi 
d&tami a dostat’ uz hotovy vysledok na 
papieri. Dalej pri pouzivani poditada nie je 
nutne napajanie na el. sief - cele zariade- 
nie pouziva baterie. Kapacita baterii poci¬ 
taca je 300 hod. (spotreba 0,011 W). 

Edte niektore technicke parametre poci- 
taca PC-121V. 

Rozmery spolu s ttadiarhou 282 x 95 x 

x 35 mm. 

Rozmery magnetofonu (ASAH) 180 x 
x 115 x 30 mm. 
Rozmery samotnehopocitaca 175 x 70 x 

x 15 mm. 

Prevadzkova teplota 0° az40°. 

Vaha poditada 170 gramov. 

Podprogramy - 4 urovne. 

Sludky - 4 urovne. 


300 


PROGRAMY PRO PRAXIIZARAVU 

to Programy pro kalkulatory vybird, ovdfuje a upravuie Jan Mnkzek, U libefiskehc 

/ ng. Atek Mysiik pivavaru, 7. 16Q 00 Praha 8 

" QK1AMY 

Programy vjazyku BASIC vyhird, Qv&fuje a upravuje Richard Havtik 


Urceni stavu vlajek 
na TI-58/59 

(Jiitecnou pomupkou pri sestavov6ni 
programu na TI-58/59 je pouziti vlajek 
(pfepInadCi). Bohuzel vsak nelze primo 
zjistit, ktere vlajky jsou vdandm okamziku 
postaveny a ktere ne. 

Pomoci uvedeneho programu Ize stav 
v&ech vlajek najednou zobrazit. 

Postup: 

1. Vlozte program 

2. Stiskndte klavesu A. 

Po vypodtu, trvajicim asi 8 sekund, 
jsou na displeji znazorndny zprava 
doleva stavy prepinacu 0 az 9. fiislo 1 
znamena prepinad zapnuty, nula 
vypnuty. 

Ph'kfad; 

Jsou sepnuty prepinade 0,1, 3, 8, Na 
displeji se po stisknuti A objevi 
100001011 . 


Stav vlajek 

77 5359 

000 

Q13 

027 

Lbt A 9 ST0 0 CLR Lbf = B Dsz Q - Lbt 
B x 10 INV IfF tnd 0 * * 1 Lbt + * 

INV SBR 


Pavel Zajidek 


Zajimava fuiikce 
kalkulatoru TI-57 

Pri kazdodennim pouiivanikalkul^toru 
TI-57 jsem objevil zajimavou mo^nost ve 
skocich do podprogramu. Ph zadani 
funkce GTO SST n (n v rozmezt 0 9) 

v programove pameti a ctsla/7 pred touto 
funkei program pokracuje za cistern n. To 
umoznuje pouziti dalSich 10 navesti. Pou¬ 


ziti teto funkce je moznd i pri testech. 
Kalkuldtor vybfra obd adresy zdroved. 
Jedin^m omezenim ie pouiit dislon tak, 
aby 2ddnd stejne dfslo n nebyio pred nfm. 
V pripadd, ie kalkuldtor dfslo n neobjevi, 
pokraduje v programu bez prerudeni. 

Pri zaddnfSBR SST program pokra¬ 
cuje za prvni nulou v programove pameti. 
Po zaddni INV SBR se vraci na prvni mfsto 
za vyvolavaci adresou. 

Nevim, zda je tato moznost kalkuldtoru 
univerzdlnt, nemdm prilezitost ji ovefit na 
jinem kalkuldtoru stejneho typu. 

Zdendk Neubauer 


Oprava k programu 
delostrelecky souboj 

Do programu se vloudila chyba, ktera 
zpusobuje jeho chybnou prdci. Rddek 178 
ma mit tvar LET PI = Z. Vyhodnoceni 
konce hry nenitakezeejaspravne. Bylo by 
lepdi, kdyby rddek 300 mel tvar PRINT PI, 
P2 

Dale uvadime navrh na zmdnu progra¬ 
mu, jak nam ji postal Richard Cestr: 

VySkrtnout fadek 61 . 

ZmSnit faefek 63 na tvar 63 LET Z ~ 1Q0 
a doplnit f^dky 76 LET P2-Z 

77 LET Z = PI 

86 LET PI = Z 

87 LET Z - P2 

106 IF Z>10 THEN 110 

107 PRINT „ZBYVA M , Z, 
„KG STRELlVA" 

155 LETZ = Z-M 

156 IF Z>0,5 THEN 164 
Zm^nit f^dky 166,170 na tvar GOTO 65 
VySkrtnout radky 175-240 vCetne 

Intervaly pro hodnotu vzdalenosti a tole¬ 
rance jsou povazovany za otevrene. 

Rjchard Havljk 


Aku mate pamaf na cisla? 

Kotko dislic zobrazenych nahodne na 
displeji ste si schopny zapamatat? Pro¬ 
gram je pro poditac PC-1211. 

Z 10 moznosti musite mat’ spravnych 8 
odpovedi. Ak Vada odpoved 1 je 3x ne- 
sprdvna, poditad Vdm povie: ,,HRA NAD 
TVOJE SCHOPNOSTI ". 

Pofiet Cislic, ktore si mdiete zapamatat: 

9 a viac - SI GENIUS NA OlSLA! 

8 - SI BYSTRY HRAJ C)ALEJ! 

7 - MAS DOBR0 PAMAt! 

6 - SI PRIEMERNY 

5 - SI PODPRIEMERNY, DOU0 SA! 

4 a menej - PREPAd, ALE SI IDIOT! 

Postup: 

1. Zad£te program potitaCu. 

2. PoCitaC prepnjte do reiimq ,,DEF" a vyvolajte 
program. 

3. Vlozte podet 6islic. ktore budete sku$at‘ s» za¬ 
pamatat. 

4. Objavi sa prva otazka na 1 sekundu. zapamatajte 
si ju a odpoveglajte. 


5. Poftftafi V^m dd 10 otdzok, Pri sprivnej odpovedi 
3x zapipa. pri nespr^vnej dd hneef npvu otAzku. 
Pred ka2dou otizkou 1 x zapipa, 

Vefa zdaru pri teste. 

Vypis programu: 

5: ”A;P-0 

10: INPUT "POCET CISLIC=' ;A 

20 : FOR R=1T0 10 

30: 2 = A8S(439147 +■ 2 » T): E = E8 + 1 

40: D=23xZ:Z=D-INT(D/E)xE 

50: Q«1NT UOAAxZ/E)+1 

60: IF Q<10A(A-1>GQTO 30 

70: BEEP 1:PAUSE O 

BO: INPUT “ODPOVED J 

90: IF J=QBEEP3:GOTO 110 

100: P=P+1 

110: IF P>= 3PRINT HRA NAD TVOJE 

SCHOPNOSTI" :END 
12Q: NEXT R 

130: IF A>=9PRINT §1 GENIUS NA Ct$LA!": END 

140: IF A-8PRINT SI BYSTRY, HRAJ DALEJ! END 

150: IF A—7PRINT ’’MAS DQBRU PAMAT!": END 

160: IF A=6PRINT ' SI PRIEMERNY!": END 

170: IF A =sSPRINT "SI PODPRIEMERNY. 

OOUC SA":END 

180: PRINT "PREPAC. ALE Sl IDlOTl":END 


/. 

INPUT 

pi SPLAY 


INPUT 

DISPLAY 

SHFT A 

POCET CiSUC- 

12 

775362 ENTER 

934328 

2. 

6 ENTER 

101004 

13. 



3. 


ODPOVED- 

14. 



4. 

Toicxn enter . 

424092 

15. 



5 


ODPOVED- 

1& 


991716 

6. 

424092 ENTER 

855107 1 

17. 


ODPOVED~ 

7. 


ODPOVED= 

18. 

991716 ENTER 

SI PRIEMERNY> 

8. 

855107 ENTER 

768451 1 




'ft 


ODPOVED- 




to." 

768451 ENTER 

775362 




11. 


ODPOVED- , 









MIKROPOClTflCE A MIKROPROCESORY [8] 


(Pokracovani) 


Prenos znaku mOze byt jedtd doplnen o 
tzv. paritnf bit. Za paritnim bitem nasleduji 
potom stop-bity. Dildi vyvojovy diagram 
pro sdriovy prenos znakti ASCII je vyzna- 
deny na obr, 60 a to jak pro vysfldni, tak 
i pro prijimaci sekvenci. 



Obr. 60. 


Prenos znaku ASCII zacina start-bitem. 
Nejvyssi rychlost, se kterou se pracuje pri 
tomto prenosu, byva 960 znaku za sekun¬ 
du. Pri teto rychlosti je jednotlivy datovy 
bit prenaSen v case 100 mikrosekund. To 
je velmi kratky casovy interval, zvladte 
kdyz si uvedomime, ze zacatek prenosu 
probiha tak, zevlastnt prenosove zarizeni 
deka na okamzik sestupne hrany mezi 
znadkou a mezerou. Tato prednt hrana 
start-bitu je tedy pocdtednim okamzikem, 
od ktereho musi prijimacf zarizeni v pres- 
ne vymezenych casovych intervalech zjid- 
tovat napdti signalu na vedeni a zjidt’ovat, 
nalezd-li se ve stavu znadky nebo ve stavu 
mezery. Jiste snadno pochopite, ze pri 
dasovem intervalu 100 mikrosekund na 
jednotlivy bit- musi toto zjiStovani probi¬ 
hat s takovou presnosti, aby nedodlo ke 
dteni nespravne informace ani v pripadd 
vyskytu ruseni. Bude-li vsak zarizeni vy- 
baveno dvojitym zjisfovanim signalu na 
vedeni, ktere se opakuje jedte za dobu 
poloviny trvani jednoho bitu, pak mame 
pomerne dobrou zaruku, ze vysledek 
ohledani je spravny. Mikropocitad postu- 
puje tim zpusobem, ze po zjisteni predni 
hrany vycka dobu poloviny prenosu jed¬ 
noho bitu a v te dobe zjisfuje stav vedeni 
podruhe. Nalezne-li, ze vedeni se opet 
vratilo do stavu znacky, nedeje se nic, 
start prenosu se tim nevyvola. Je-li vedeni 
i po druhem ohledani ve stavu mezery, 
znamena to pro zarizeni, ze start-bit je 
platny a ie tedy prenos muze probihat 
normalnim zpusobem. Od tohotookamzi- 
ku prijimaci zarizeni snima v pravidelnych 
intervalech, rovnajicich se dobe prenosu 
jednoho bitu, napdti signalu na vedeni 



ctend data 


Obr. 61. 


a vysledek prenasi potom do vyslednd 
vystupni informace. Cely prenos sdvojim 
snimanim signalu je zndzorndn v detailu 
na obr. 61, kde je take doplneny pfisluS- 
nym vyvojovym diagramem pro vystavbu 
programu. Prenos, probihajici timto zpu¬ 
sobem, se stdvd mnohem mene ndchylny 
na poruchy a na male rozdily v rychlosti 
prenosu dat. Prijimaci zafizeni je uspord- 
dano tak, ze prichazejici informaci radi bit 
za bitem do pfisludneho registru a pak 
cely obsah osmibitoveho registru vyda 
najednou na spojovaci vedpni k mikropo- 
citadi. V beznd praxi se paritni bit neuziva 
prilis casto, ovsem dava moznost vy^sle- 
dek prenosu na prijimaci strane prezkou- 
mat a pres prisludna vedeni (ktera jsou 
v ramci prenosove nor my mozna) si muze 
vyzadat opakovanf prenosu v pripadd, ze 
znak je spatne prenesen. 


Standardni rychlost pro prenos dat 
pomoci sdriovdho prenosu znaku ASCII je 
obvykle 10, 15, 30, 120, 240, 480 a 960 
znaku za sekundu. Tato rychlost prenosu 
se casto vyjadruje podtem bitu prenese- 
nych za sekundu, neboli poctem Baudu 
(podle telegrafni terminologie). Pripocte- 
me-li k normalnim sedmi bitum jeden bit 
paritni a dva stop-bity a jeden start-bit, 
dochazime k celkovemu podtu jedenacti 
bitu na 1 znak. Pri prenosu deseti znaku 
za sekundu to znamena rychlost 110 Baud 
(cti Bod, zkratka Bd). Univerzalni seriova 
zarizeni mohou byt vhodnym zpusobem 
prepinana na ruzne rychlosti a tim uzpu- 
sobena pro vysilani i prtjem vdech uvede- 
nych (ychlosti prenosu. 

Seriovy pfenos dat, o kterem jsme 
dosud hovorili, se oznaduje jako asyn- 
chronni. Je jeste jeden zpusob, o kterem 
se pro uplnost kr^itce zminime, a to je tzv. 
synchronni prenos dat. Synchronni pre¬ 
nos dat vyzaduje nSjaky centralni genera¬ 
tor taktu, ktery ridt jak vysilat, tak i priji- 
ma6 synchronnim zpusobem. Tento ge¬ 
nerator taktu mu£e byt bucf na strand 
vysilace nebo na strane prijimace, jeho 
signal muze byt prendden ,,skrytym lt zpu¬ 
sobem spolu s vysildnim nebo muze byt 
prenasen pres zvladtni vedeni. Podstat- 
nym znakem sy nchronniho prenosu dat je 
skutednost, ze spolu s informaci se para- 
lelne prenasi i ridici kmitocet neboli takt, 
ktery cely prenos synchronne f idi naobou 
stranach. Dalsim podstatnym znakem to- 
hoto prenosu je, 2e synchronizace musi 
byt pred poddtkem prenosu zapnuta do- 
statedne dlouho, aby doslo nejenom ke 
kmitoctovemu, ale i fazovemu soubehu 
na strane vysilace i na strand pfijimade. 

Jelikoz synchronni prenos dat probiha 
pres deldi dasove useky souvisle, je rych- 



Obr 62. 







lejsi nez asynchronni prenos. Tak napri- 
klad integrovany obvod firmy Intel je 
schopny zpracovavat pfi synch ronnfm se- 
riovem prenosu dat az 56 000 bitu za 
sekundu, tedy rychlosti 56 000 Bd. S ohle- 
dem na velkou citlivost vuci porucham se 
vsak i zde informace rozdeluje na urcite 
useky, obvykle 256bitove, kterejsou nazy- 
v&ny bloky. 2a kazdym blokem nasleduje 
prenos paritni informace, coz v tomto 
pripade neni jeden jediny paritni bit, ale 
soubor paritnich bitu (mohou byttri, ctyfi 
nebo i vice), V pripadd nespravneho pre¬ 
nosu ma prijimaci strana kdykoii moznost 
si nespravnS preneseny blok vysilaci stra- 
nou nechat tak dlouho opakovat, az pre- 
nos prob^hne spravne. 


bit 3 
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B_ 

7 
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J 

0 0 

w 
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1. 

i 
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1L 

7_ 
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0 1 

Jt 

r~ 
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1 0 

x 

T 
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1 

1 0 

N_ 
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1: 

_r 


Ki 
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1 

1 1 

tL 


V_ 

fT 

X 

f 

Bu 

Bu 


< zpetny transport voice 
mezera 

= .... radkovy posuv 
+ .... volact znak 
8 .... akusticke navesti 
Ze... valec prepnut na tisk znaku 
Bu... valec prepnut na tisk pt'smen 

Obr. 63 . 


nos osmikanalovou paskou. Existuji rych- 
loderovacky pro derne pasky a take rychle 
pracujici 6tecf zarizeni, pracujici vetSinou 
na principu optickych hradel. Jsou to 
zarizeni draha a svym zptisobem nachyl- 
na na poruchy. Pri spravne vyvazenem 
pohonu je mozne u rychloctecich pasko- 
vych zarizeni dosahnout rychlosti preno- 
su az 10 kBd. Existuji i malactecizarizeni, 
ktera dovoluji protahovat pasku rucne. 
Derna paska se do takovehoto zarizeni 
zavede a protahuje se takovou rychlosti, 
jakou staci lidska ruka. Synchronizaci 
a sntmani informace obstarava opticke 
snimani takove stopy z pasky. 

Stary zpusob petikanaloveho derovani 
derne p£sky se pouziva jiz malokdy. Uziva 
se u starsich d&lnopisu. Je to kodovani 
pomoci Baudotova kodu, obr. 63, nekdy 
take oznacovaneho jako Murrayova kodu. 
Osmikanalova paska je kodovana tzv. 
kodem ISO, odpovidajicim znakum kodu 
ASCII (obr. 64). 

Nez byl kod ASCII mezinarodne normo- 
van, uzivalo se take castostandardu firmy 
IBM, oznacovaneho jako EBCD-IC (Ex¬ 
tended Binary Coded Dezimal Informa¬ 
tion Code), obr. 65. Tento osmibitovy kod 
se jeste dnes casto uziva u dernych stitku. 
Jedna se v podstatd jen o rozsireni zna- 
meho kodu BCD ze ctyr bitu na osm. To 
dava celkovy pocet 256 moznosti, ze 
ktereho se v dnesni dobe uziva 152 znaku, 
kodovanych v osmi skupinach. (Tento 
druh kodovani se dale v ponekud obrace- 
ne podobd se zmensenym poctem znaku 
a sesti bity pouziva u elektrickych psacich 
stroju firmy IBM.) 

Krome uvedenych n^kolika kodu 
se setkavame pri zaznamech informace 
na pasku je§te se zaznamem tzv. paralel- 


terske pouziti dulezite. Vyrobci seprevaz- 
ne orientuji na normu RS 232. 

Prenos podle normy RS 232 C probiha 
napefove po jednoduchem vedeni. Pre- 
nos je definovan jako rozkmit +6 V na 
strane vysilaci, ktery nikdy neprekroci 
uroven ±25 V na strane prijimaci. Impe¬ 
dance prijimace ma byt v rozmezi od 3 do 
7 k Q. Impedance vysilace pritom neni 
definovana, ale ocekavase, ze neni scho- 
pen dodavat vetsi zkratovy proud nez 
500 mA. Musi byt uzpusoben tak, te snese 
neomezenou dobu zkrat na vystupu. 

Nez pristoupime k popisu praktickych 
zapojeni mikropocitacu, uzivajicich ob- 
vody pro seriovy prenos informace, sez- 
namime se s jednim specialnim obvodem 
fy Intel, urcenym pro tento zpusob preno- 
su. Nese oznadeni 8251 a ve svetove 
literature byva take oznacovany jako 
USART (universal synchronous asyn¬ 
chronous receiver transmitter). Oznaceni 
vyjadruje, ze se jedna o integrovany ob¬ 
vod uzpusobeny pro asynchronni i pro 
synchronni prenos dat v seriove podobe, 
tedy synchronni-asynchronni vysilac-pri- 
jimac. Na obr. 66 je zapojeni tohoto 
integrovaneho obvodu, zapojeni patice 
a tabulka s oznacenim vyvodu a s popi- 
sem jejich funkce. Tento integrovany ob¬ 
vod je programovatelny. Programuje se 
tak, ze se do prislu§nych vnitrnich regis- 
tru zapise jako prvni slovo rezimova in- 
strukce. Format teto rezimove instrukce 
pri asynchronnim provozu je znazorneny 
na obr. 67. Po zapisu rezimove instrukce 
do integrovaneho obvodu je mozne do nej 
zapisovat libovolne mnozstvi povelovych 
instrukci. O tom, bude-li zapsana povelo- 
va instrukce, nebo budou-l i pre nasena 
data, rozhoduje stav vyvodu C/D. Zmenit 
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Obr. 65. 


Do serioveho prenosu dat spada take 
prenos dat pomoci derne pasky. Derne 
pasky se deruji a uzivaji dnes ve dvou 
podobach a sice se zaznamem paralelne 
seriovym pomoci peti a nebo osmi kanalu, 
obr. 62. Derna paska se v mikroproceso- 
rove technice pomerne zahy ujala a do- 
dnes si udrzuje jisty vyznam. Je to zazna- 
mova metoda, ktera je pomerne velmi 
levna, ovsem je take pomala. Bezne rych¬ 
losti prenosu jsou bud 45 Bd, pro tzv. 
Baudotuv prenos, anebo 110 Bd pro pfe- 
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ne seriovym v oktalovem zaznamu a para¬ 
lelne seriovym v hexadecimalnim 
zaznamu. 

Zavedenim mikropocitacu a predevsim 
pozadavkem na spojeni mezi mikropoci- 
tacem a periferii, jsou na seriove spojeni 
kladeny nove pozadavky. Temto pozadav- 
kum bylo vyhoveno tim, ze se zavediy 
nove mezinarodni normy, zamefene pra- 
ve na seriovy prenos dat. V oblasti pusob- 
nosti IEPE, tedy prevazne v USA, byla 
zavedena norma RS 232 C, ktera nalezla 
svoji obdobu i na evropskem kontinente 
v oblasti pusobnosti CCIT jako tzv. norma 
V 24. Obe normy jsou prakticky shodne, 
nektere nepatrne rozdily nejsou pro ama- 


rezim jednou naprogramovaneho serio¬ 
veho vystupniho obvodu je mozne pouze 
opetovnym nulovanim a nebo vynucenym 
nulovanim pres bit c. 6 povelove instruk¬ 
ce. Po kteremkoli z techto nulovacich 
zpusobu must byt do obvodu zapsana 
znovu nejprve rezimova instrukce. 

Vsimneme si jednotlivych bitu rezimo¬ 
ve instrukce na obr. 67. Prvni dva bity D 0 
a D, urcuji. jedna-li se o synchronni 
provoz nebo provoz asynchronni s pevne 
predem urcenym delicim pomerem pro 
vnitrni delicku kmitoctu. Programovatel- 
na vnitrni delicka usnadhuje prizpusobe- 
ni integrovaneho obvodu na ruzne ridici 
krnitocty. Ridici kmit ocet pro vysilac se 
privadi na vyvod TXC. 
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Obr. 66. 

Vstup pro synchroniza6ni i mpu lsy se 
naleza na vyvodu oznacenem RXC. Take 
zde musi byt priveden synchronizacni 
kmitocet. Obr. 68 ukazuje, jaky format ma 
povelova instrukce. V pripade prenosu 
informace v asynchronnim rezimu se mu- 
zeme omezit jen na nektere z osmi bitu. 
Jedna se predevsim o bit D 0 , kde si 
musime pred vystlanim vynutit povoleni 
tim, ze zapiseme do tohoto mista registru 
jednicku. Rovnez tak musime na miste 
bitu D 2 zapsat jednicku, aby prijimac byl 
uschopnen k prijmu. Zato bit Di nepotre- 
bujeme a muzeme jej tedy ponechat trvale 
na urovni togicke nuly. Totez plati i pro bit 
D 3 a D 5 , ktere rovnez ponechame trvale na 
urovni logicke nuly. 

Do instrukcniho registru, ktery je pri- 
stup ny pres logickou jednicku na vyvodu 
C/D, Ize nejen zapisovat, ale i jeho stav 
cist. Ctenim tohoto registru dostaneme 
tzv. statusove slovo. Format statusoveho 
slova vidime na obr. 69. 

Na obr. 70sesetkavamesevsemi prvky, 
ktere jsme zde v prubehu vykladu jiz 
poznali, a s nekolikadalsimi zvlastnostmi. 
Predevsim je to zpusob adresovani. 
V tomto zapojeni se deje vlozenim vhodne 
adresy na adresova vedeni, oznacena 
pismeny A) az A 7 ._Adresu Aq pouzivame 
k rizeni vyvodu C/D, ktery prepina vnitrni 
cinnost integrovaneho obvodu pro serio- 
vy prenos dat mezi povelovym registrem 
a registrem dat. 


Tim, ze seriovy port je urrusten v oblasti 
vstupnich a vystupnich portu, zjednodu* 
suje se i jeho ovladani pomoci prislus- 
nych povelovych signalu. Potrebujeme 
predevsim vedeni nulovaci, oznacene re¬ 
set, a oba nezbytne vyvody IOW a IOR. Na 
rozdil od beznych zapojeni se v tomto 
pripade uziva vyvodu, ktere jsou aktivni 
gri urovni logicke jednicky. Dalsi vedeni 
T 2 , jehoz signal je odvozen od taktovacich 
hodin mikroprocesoru. Privadi se na vy¬ 
vod 20. Je to zdroj taktu, ktery je vylucne 
urcen pro volbu prislusne rychlosti 
prenosu. 

Jinou zajimavou casti na tomto zapoje¬ 
ni jsou hradla 29 ABCD. Pres tato hradla 
a pfislusnou svorkovnici je mozne volit 
zdroj preruseni. 

Obdobnym zpusobem postupujeme, 
mame-li pripojen jiny druh periferie, kte- 
ra obvykle ma vetsi prenosovou rychlost 
(napr. obrazovkovy displej). Pak musime 
zvolit vhodnou rychlost - napr. 2400 Bd 
nebo 4800 Bd. 

Styk s periferii probiha pres prizpuso- 
bovaci zarizeni, ktere je v tomto pripade 
sestaveno z tranzistoru a opto-oddelova- 
cu. Na obrazku vidime, ze celkovy pocet 
10 vystupnich svorek je mozne ruznym 
zpusobem kombinovat. Vystupni svorky 1 
a 2 jsou urceny pro dalsi stvrzovaci siqna- 
ly, pouzivane predevsim pri seriovem pre- 
nosu. Zapojeni podle obr. 70 je tedy 


Obr. 68. 

mozne pouzit pro rychly seriovy prenos 
dat. Pokud pracujeme s asynchronnim 
prenosem dat, vystacime se zbyvajicimi 
svorkami. Velke mnozstvi vystupnich svo¬ 
rek je mozna na prvni pohled ponekud 
nepfehledne, ovSem vyplyv^i z pozadavku, 
aby vystupni obvod bylo mozne pripojit 
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15 

3 

75 

150 

180 

ZO-50 

SGS.T 

51 



Vg-ng 

10 

50 

A G =10dB 

1000* 












BFT97 

SPEn 

UKV, . 

* 6 

10 

>30 

>3600 

70 

' 200 

20 

15 

2.5 

30 

150 

400 

50B3 

S ' 

51 



Vg-vng 

6 

4 

F-2,1dB ' 

800* 












BFT98 

SPEn 

UKV, Vg 

5 

120 

>25 

3000 

70c 

2,25W 


20 

3 

200 

150 


TO-117 

S 

$-42 



Ant ; 

15 

120 

>i G =15dB 

800* 




30* 


* 






BFT99 

SPEn 

UKV, vg ; 

5 

120 

>25 

3000 

70c 

■ 4W 


20 

3 

350 

150 


TO-117 

S 

S-42 



Ant 

- 5 

200 

>4 G =12dB 

800* 




30* 


+ 






BFV10 ^ 

SPEn 

VF 

10 

150 

30-150 


25 

150 

50 

30 

5 

800 

175 

1000 


TIB 

S-16 

BFV11 " 

SPEn 

VF 

*10 

150 

100-300 


25 

150 

50 

30 

5 

800 

175 

1000 


TIB 

S-16 

BFV12 

SPEn 

VF - 

10 

150 

100-300 

>250. 

25 

150 

60 

35 . 

5 

800 

175 

1000 


TIB 

S-16 

BFV13 

SPEp 

DZ.VF • 

5 

1 

150-500 


25 

150 

60 

60 

5 

50 

175 



TIB 

S-16 

BFV14 

SPEn 

VF* 

’ 10' 

150 

40-120 

>50 

25 

150 

60 

40 


1A 

175 

1000 


TIB 

S-16 

BFV15 

SPEp 

DZ.VF 

5 

1 

150-500 ! 


25 

150 j 

60 

60 

5 

50 

175 



TIB 

S-16 

BFV16 

SPEn 

VF, Vi 

10 

30 : 

>20 


25 

150 ! 

100 

i 

3 


175 



TIB 

S-16 

BFV17 

SPEn 

VF 

" 5. 

5 

' 30-120 

>60 ' 

25 

150 

80 

60 

* 5 


175 

1000 


TIB 

S-16 

BFV18 

SPEn 

VF 

5 

5 

60-220 1 

>150 

25 

150 

80 

60 

5 


175 

1000 


TIB 

S-16 

BFV19 

SPEn 

DZ, VF 

5 

0,01 

60-240 


25 

150 

60 • 

60 

6 

30 

175 



TIB 

S-16 

BFV20 

SPEp 

VF 

10 

150 ; 

40-120 

>150 

25 

150 

40 

30 j 

5 

600 

175 

1000 


TIB 

S-16 

BFV21 

SPEp 

VF 

10 

150 

100-400 

>150 

25 

150 

40 

30 ' 

5 

600 

175 

1000 


TIB 

S-16 

BFV22 

SPEp 

VF - 

‘ 10 

150 

100-300 

>150 

25 

150 

50 

50 i 

5 

600 

175 

1000 


TIB * 

S-16 

BFV23 

SPEp 

VF 

0,5 

30 

40-150 

>400 

25 

360 

12 

12 

4 

*200 

200 


TO-18 

TIB 

11 

BFV24 

SPEp 

VF 

0,5 

30 

30-120 

>400 

25 

360 

12' 

12 

4 

200 

20P 


TO-18' 

TIB 

11 

BFV25 

SPEp 

VF-ng 

5 

0,01 

30-120 

>30 

25/ 

150 

60 

45 

6 

30 

175 

910 

> 

TIB 

S-16 

BFV26 

SPEp 

VF-ng 

5‘ 

0,01 

100-400 

>30 

25 

150 

60 

45 

^ 6 

30 

175 

910 


TIB 

S-16 

BFV27 

SPEn 

VF.Sp 

0,5 

10 

20-120 

>500 

25 

150 

15 

6 

/ 

.4 


200 

588 


TIB 

S-16 

BFV28 

SPEn 

VF.Sp 

0,4 

10 

20-125 

>500 

25 

150 

15 

6 

4 

50 

200 

833 


TIB 

S-16 

BFV29 

SPEp 

VF, Sp • 

0,5 

10 

.30-120 

>400 

25 

150 

20 . 

15 

5 

200 


Kill 


TIB 

S-16 

. BFV30 

SPEp 

VF, Sp 

0.5 

10 

30-150 

>140 

25 

150 

20 

15 

4 

100 

200 

EE 


TIB 

S-16 

BFV31 

SPEp 

VF.Sp 

1 

30 

30-150 

>350 

25 

150 

mm 

12 

4 

„ 200 

200 

Erl 

Kh| 


TIB ■ 

S-16 

BFV32 

SPEp 

VF, Sp 

1 

30 

30-120 

>350 

25 

150 

19 

12 

4 

200 

200 



TIB 

S-16 

BFV33 

SPEp 

VF 

1 

10 

30-120 

>140 

25 

150 - 

25 

20 

5 

50 

175 

1000 


TIB 

S-16 

BFV34 

SPEp 

VF.Sp 

0,5 

1 

>80 „ 


25 

150 

15 

10 

15 

100 


910 

, 

TIB 

S-16 









SPEn VF.Sp 
SPEn VF.Sp 
SPEn VF.Sp 
SPEn VF.Sp 
SPEn VF.Sp 
SPEn VF.Sp 
SPEn VF 
SPEn VF 
SPEn VF 
SPEn VF 
SPEn VF 
SPEn VF 
SPEn VF 
SPEn VF 
SPEn VF 
< SPEn VF 
SPEn VF 
SPEn VF 
SPEn VF 
VF SPEn 
SPEn VF 
SPEn VF 
SPEn VF-vn& 
SPEn VF-vnS 
* SPEn VF-n5 
SPEn VF-n§ 
SPEn+p 2xNPN 
| 2xPNP 
SPEn+p2xNPN 
2xPNP 
SPEn 3xNPN 
SPEn 3xNPN 
SPEn+p 2xNPN 
| 2xPNP 
SPEn+p 2xNPN 
2xPMP 


10 150 

10 150 

10 150 

10 150 

10 150 

10 150 

1 10 
1 10 


K 


1 3 

10 4 

1 500 

'10 500 

0,4 30 

10 150 

1 10 


BFV75 

SPEn 

4xNPN 

BFV75N 

SPEn 

4xNPN 

BFV76 

SPEn 

4xNPN 

BFV76N 

SPEn 

4xNPN 

BFV77 

SPEp 

4xPNP 

BFV78 

SPEn 

4xNPN 

BFV79 

SPEn 

4xNPN 

BFV80 

SPEn 

VF-nS 

BFV81 

SPEp 

VF.Sp 

BFV81A 

SPEp 

VF.Sp 

BFV81B 

SPEp 

VF.Sp 

BFV82 

SPEp 

VF 


SPEp VF.Sp 
SPEp VF.Sp 
SPEp VF.Sp 
SPEn VF.Sp 
SPEn VF.Sp 
SPEn VF.Sp 
SPEn VF.Sp 
SPEn VF.Sp- 
SPEn VF-nS 
SPEn VF.Sp 
SPEn VF-nft 
SPEn VF-n5 


0 JS 10 
0,5 10 


0,4 30 

0.4 30 

10 150 

10 150 

10 150 

10 150 

5 0,01 


>40 

>30 

>50 

>50 

5 >20 
20-80 
30-120 
30-120 
30-120 
30-120 

■ T 30-120 
30-120 
30-120 
20-80 
30-120 
30-120 
,50-150 
25-75 
100-300 
30-120- 
25-75 
30-90 
25-75 
60-150 
60-150 

i 30-200 
20-200 
20-150 
80-300 
100-500 
100-300 
100-300 
40-120 
100-300 
100-300 
40-120 
30-120 
40-120 
50-150 
100-300 
20-120 
100-300 
100-500 
>20 
20-200 
25-90 
100-300 
30-120 
100-300 
25-70 
25-70 
60-300 
80-300 
00-300 
80-300 
>02 
>0,2 
>50 
>50 
30-120 
30-120 
30-120 
>20 
40-150 
30-120 
>40 
1545 
30-120 
20-60 
40-120 
30-120 
30-120 
30-120 
30-120 
40-120 
40-120 
100-300 
100-300 
40-120 


t*EB0 'C 
max. max. 



too 

100 

.100 

100 

200 150 

200 175 

200 175 

200 200 
200 200 
200 200 
200 200 
200 

200 200 
200 150 

200 200 
800 200 
800 200 
1A_ 200 
200 
200 


770 

175 jlOOO 
175 
200 
800 200 
800 2Q0 

800 200- 
600 200 
600 200 
600 200 
200 
500 200 

800 200 
800 200 
200 
30 200 

50 200 

50 200 

50 200 

200 
200 
200 
200 
500 175 

500 175 

800 175 

800 175 

800 175 

800 175. 

100 

100 

100 

100 

200 200 
200 200 
200 200 
50 200 833 

200 200 
200 200 
200 200 
50 175 

50 175 

100 200 - 
100 200 
200 
200 

200 200 
200 200 
800 175 

800 175 

800 175 

800 175 

30 175 

































Typ - 

Oruh 

Pou- 

m 

BFVB5E 

SPEn 

VF-nS 

BFV85F 

SPEn 

VF-n$ 

BFV85G 

SPEn 

VF-n$ 

BFV06 

SPEp 

VF.Sp 

BFV86A 

SPEp 

VF, Sp 

BFV068.. 

SPEp 

VF.Sp 

BFV86C 

SPEp 

VF.Sp 

BFV87 

SPEn 

VF.Sp 

BFV87A 

SPEn 

VF.Sp. 

BFV07B 

SPEn 

VF.Sp 

BFV88 

SPEn 

VF.Sp 

BFV88A 

SPEn 

VF.Sp 

BFV68B 

SPEn 

VF.Sp 

BFV88C 

SPEn 

VF.Sp 

BFV88E 

SPEn 

VF.Sp 

BFV89 * 

SPEn 

VF.Sp 

BFV89A 

SPEn 

-VF.Sp 

BFV90A 

SPEn 

VF.Sp 

BFV908 

SPEn 

VF.Sp 

BFV91 

SPEp 

4XPNP * 

BFV92 

SPEn 

4xNPN 

BFV93 

SPEn 

4xNPN 

8FV93A 

SPEn 

4xNPN 

BFV93AN 

SPEn 

4xNPN 

BFV94 

SPEn 

4xNPN 

BFV95 

SPEp 

4XPNP 

BFV96 

SPEn 

4 xNPN 

BFV97 

SPEn 

4xNPN * 

' BFV98 

SPEn 

4XNPN 

BFV99 

SPEn 

VF.Sp * 

BFW19 

SPEn 

VF 

BFW24 

SPEn 

VF*n§ 

BFW25 

SPEn 

VF-nS 

BFW26 

SPEn 

VF-nS 

BFW31 

SPEp 

VF-nS 

BFW32 

SPEn 

VF-nS” 

BFW33 

SPEn 

VF' . 

; BFW34 

SPEn 

VF 

BFW35 

SPEn 

VF 

* BFW38 j 

SPEn 

VF 

BFWX j 

SPEn 

DZ*n5 

BFW39A 

SPEn 

DZ-nS 

BFW40 

SPEn! 

DZ-nS 

BFW4QA ' 

spbJ 

QZ-nS 

BFW41 

SPEn 

VF-nS 

8FW42 

SPEn 

VF 

BFW51 

SPEn 

DZ-n& 

BFW52 

SPEn 

OZ-nS 

BFWX 

SPEn 

VF 

BFW92 

SPEn 

UKV-nS , 



VS 

BFW94 

SPEn 

UKV-n§ 



VS 

BFW9BG 

SPEn 

VF-nS 

BFW99 . 

SPEn 

VF-nS 

BFX49G 

SPEn 

VFv-Tx 

BFX75 

SPEn 

VF-nS 

BFX76 

SPEn 

VF-nS 

BFXP96 

SPEn 

Spvr 

BFY50G 

SPEn 

VF 

BFY56B 

SPEn' 

VF 

BFY65A 

SPEn 

OZ-nS 

BFY85B 

SPEn 

DZ-n$ 

BFY86A 

SPEn 

DZ-nS 

BFYB6B 

SPEn 

DZ-nS 

BFYP99 

SPEn 

VFv-TX 





i 

mm 


*T 

1 

[*#*) 

1 

p** • 

. 

mnc 

|IMN| 

Ua» 

ttes" 

M 

«CB0 

'CER‘ 

max 

M 

U B BO 

nax 

M 

'C 

rmx. 

r i 

MX. 

rq 

mtx. 

[mq 

ns* 


Pft- 

6- 

oe 


HI 


5 

ES9I 

100-300 

>30 

25 

300 

45 

45 

5 

30 

175 



TIB 

149 

5 

ESI 

40-120 

>60 

25 

300 

60 

60 

6 

50 

wM\ 



TIB 

149 

5 

0,01 

100-500 

>60 

25 

300 

60 

60 

6 

50 




TIB * 

149 

10 

150 

40-120 

>200 

25 

360 

60 

.40 

5 

600 




TIB 

149 

10 

150 

40-120 

>200 

25 

360 

60 

60 

5 

600 




TIB*-- 

149 

10 

150 

100-300 

>200 

25 

360 

60 

40 

. 5 

600 

- - 



TIB 

149 

10 

150 

100-300 

. >200 

:2s 

360 

60 

60 

5 

600 




TIB 

149 

1 

10 

20-60 

>400 

25 . 

400 

40 

15 

*4,5 

v 200 




TIB 

149 

1 - 

10 

40-120 

>500 

25 

300 

40 

15 

4,5 

200 




TIB 

149 

1 

10 

120 


*25 

300 

40 

.15 

4,5 

200 


~ 


TIB 

149 

10 

150 

30-120 

>200, 

25 

360 

60 

30 

5 

800 




TIB 

149 

10 

150 

50-150 " 

>250 

25 

360. 

GO 

30 

5 

800 

SB 


* 

TIB 

149 

10 

150 

100-300 

>250 

25 

360 

60 

30 

5 

800 




TIB 

149 

10 

150 

30-120 

>250 

25 

360 

60 

30 

5 

800 




TIB 

149 

- 10 

150 

30-120 


25 

360 

60 

30 

5 

800 

mm 



TIB 

149 

5 

1 

>50 

>20 

25 

300 

30 

30 

. 15 

100 




TIB 

149 

5 

t 1 

>50 

>20 

,25 

300 

45 

45 

18 

100 




TIB 

149 

10 

.150 

‘ 100-300 

>300 

25 

800 

70 

50 

5 

, 800 

mm 



TIB 

45 

10 

ISO 

>40 

>300 

25 

■iw. 

70 

50 

5 

1A 

mm 


TO-X 

TIB 

45 

05 

30 

30-120 


25 

.400 ^ 

12 

12 

.. 4 

200 

ITS 



TIB 


1 

30 

30-150 


25 

400 

40 

15 

5 

200 

175 


, 

TIB 


10 

150 

60-300 

>250 

25 

400 

50 

30 

5 

600 

175 



TIB 


10 

. 150 

>100 


25 

400 

60 

15 

5 

800 

175 


TO-84 

TIB 


10 

ISO 

>100 


25 

, 400 

60 

15 

5 

600 

175 



TIB 


10 

150 

80300 

>250 

25 

400 

50 

30 

5 

800 

175 



TIB 


10 

150 

~ 80-300 

>250 

25 

400 

50 

30 

5 

800 

175 


. 

TIB 


1 

500 

2S-150 

: >175 

25 

400 

40 

25' 

*5 


175 



TIB 





/■ 

25 

400 

30 

15 

3 . 

50 

175 



TIB 


5 

0,01 

100300 


25 

'400 

45 • 

45 

5 

X 

200 



TIB 


1 

150 

>40 


25 

500 

75 

55 

5 

1A 

2x ; 


TO-18 

TIB 

11 

5 

50 

20-120 

>500 

25 

600 

40 

20 

4 


2X 


TO-39 SGS.mot 

11 

. 1 

150 

40-120 .■ 

>60 

S 

800 

100 - 

60 

7 

1A 



TO-39 

MOt , 

11 

1 

‘150 

.100-300 

; >70 

25 

800 

80 

40 

7 

1A 



TO-39 

Mot 

11 

1 

150 

40-120 

>60 

25 

800 

80 ** 

40 - 

7 

1A 



TO-39 

Mot 

11 

10 

100 

>70- 

>200 

25 

500 

50 . 

30 

5 

-TOO 


250 

TO-18 

TIB, Tr 

11A 

10 

100 

>70 

>200 

25 

500 

50 " 

30 

5 

700 

IX . 

290 

TO-18 

TIB, Tr 

11A 

10 

150’ 

40-120 

>50 

25 . 

800 

120 

80 

7 


mm 

290 

TO-X " 

IB, Mot 

11A 

15 

6 

>45* 

>70 

25 

600 

50 

30 

6 

200 

mm 


TO-5 

LTT . 

11 

15 

6 

40-120 

>70 

25 

600 

50 

30 

. 6 

200 

200 


TO-5 

LTT 

11 

2 

10 

40-120 

>40 ' 

25 

600 

180 

120 

6 

500 

IX 

j 

TO-5 

LTT : 

11 

* 5 

0.01-5 

) >60 

>60 

25 

400 

50 

45 

' 6 


200 


TO-75 

5GS.T1E 

K 



A/721 E^' 9 ; 





- 



' 





5 

0,01-5 

) >150 

>60 

25 

500 

60 

60 

6 


2X 


TO-75 SGS,-n0 

4 9 



A/?21E > ^'® 









t 

• 



5 


) >300 

>60 

25 

400 

SO 

.45 

6 

X 

2X 


TO-75 SGS, 

9 

■ ] 

- 

A/*2ie>0,99. 



* ■ 








. 


5 1 

0.01-5 

> >300 

>60 

25 

500 

60 

60 

6 


200 


TO-75 

SGS, TIE 




A/^lE^I 











mm 


1 

3 

40-80 

>600 

25-. 

200 

30 

15 

' 3 

X 

IX 

833 

' TO-72 

FI 

6 

5 

50 

45-80 

>600 

25 

600 

40 1 

20 j 

4' 

200 

IX 

280 

TO-5 

t&S 

11A 

5 

1 

>150 

>60 

25 

500 

50* 1 

45 

6 


mm 


TO-75 SGS.Mot 

9 

5 

1 

>30 

>60 

25 

500 

50* 

45 

6 


mm 


TO-75 SGS. Mot 

9 r 

15 

6 

90* 

>70 * 

25 

600 

50 % 

30 

6 

200 

IX 


TO-5 

nil 

11 

1 

2 

20-150 

1800 

75 

190 

25 

15 ' 

2,5 

-.25 

IX 

405 

plast 


51 

1 

25 

>20 













' 10 

15 

/4 G =11dB 

, 800* 












5 

60 

80>30' 

3000 

65 

700 

25 

20 

3 

IX 

IX 

IX 

ptast 


X 

v io 

50 

4 G =T1(B 

800* 












5 

10D 

>10 

>1000 

25 

35W 

36 . 

18 

4 

400 



Strip 

RTC 

X 

6 

5 

>25 

>2000 

25 

200 


12 

3,5 

20 



TO-72 

S 

4 

S 

100 

25>10 

>1300 ’ 

25 

2.5W 

65 

36 

4 

200 



strip 

RTC 

X 

28 


P 0 X)5W 

470* 












10 

1 

70-280 

>200 

25 

60 

30 

2Q 

5 

X 

125 


rnkro - 

RTC 

IX 

10 

1 

33-110 

>200 

25 

80 

30 

20 

5 

' X 

125 ~ 


rrekro 

RTC 

IX 

10 

0,1 

>35 

>250 

25 

500 

60 

30 

5 

800 

175 


TO-18 


^11A 

10 

ISO 

100-300 













10 

150 

44 . 

>60 

25 

800 

80 

40 

6 

1A 



TO-X 

Jrtc 

11A 

1. 

150 

50-300 

. >50 

25 

800 

60 

60 

7 

1A 



TO-X 

r.SGS 

11A 

5 

0.1 

100-200 . 

>50 

25 

' 210 

45. 

45 

5 

IX 

125 


TO-75 

T.TIB 

9 

_ 


AftjlE 5 * 9 -® 













5 

0.1 

180360 

>50 

25 

210 

45 

45 

5. 

‘ ix- 

125 


TO-75 

T, TIB 

9 



A/»21E>0£ 













5; 

■ 0,1 

100-200 

>50 

25 

210- 

45 

45 

5 

100 

125 


TO-75 

T, TIB 

9 



4/?2l E^* 9 . 













. 5 

0,1 

180-360 

>50 

25 

210 

45. 

45 

5 

IX 

125 


TO-75 

T.TIB 

9 

/ 


^21E-^* 9 













5 

125 


500>300 

25 ~ 

800 

65 

40 

4 

350 



TO- 

CEMI 

11A 

5 

250 

>10 



, 



. 







28 


Pn>3W 

175* 





































Stabilizovany zdroj 
vysokihonapiti 

Jan Blazek 


Kazdy, kdo se pustil do stavby amaterskiho osciioskopu, narazil jisti na 
problem ziskivani vysokiho napiti' pro obvody obrazovky. Lze jej resit 
v podstate dvema zpusoby- bud* „klasicky“ $ nasobiiem na sekundami 
strane sifoviho transformatoru, nebo moderneji, ate taki nakladniji, 
vysokofrekvendnim zdrojem. Oba zpusoby byty jiz mnohokr&t porovnavany, 
nebudu se tim proto zabyyat. Stavba vysokofrekvencniho zdroje by vsak 
mela byt vzdy dostatecne zduvodnena, af jiz z hlediska nakladu, nebo 
vynalozeni price. Zvolime-li jiz tento zpusob ziskivini vysokiho napeti, 
melibychomtakevyuzitjednez vyhod, kterenamnabtzi: vysoke napeti z vf 
zdroje lze totiz pomirni snadno stabilizovat. 


Popis zapojeni 


Pri nivrhu zdroje jsem, kromi jiz zmt- 
neneho pozadavku stabilizace, vychizel 
z potfeby jednoducheho zapojeni, ktere 
by nebylo zdrojem ruieni. 

Blokove schema celiho zdroje je na 
obr. 1. Vystupni stfidave napiti miniie 1 
je transformovino v 2 na vySSi, usmerhi- 
no v cisti 3 a jeho vzorek je pres zpetnova- 
zebni clen4 veden do zesilovaie odchylky 
5. Zesileny signal ovl&di regulator# napa- 
jeciho napiti miniie. Vstup ,,s“ slouzi 
k zablokov&ni celiho zdroje v dobi, kdy 
obrazovka neni jeSte dostatecni nazha- 
vena. 

Na obr. 2 je podrobni schema zapojeni 
zdroje, ktere je celkem bizne. Presto si 



s ^p 


Obr. 1. Blokove schema zdroje - 


nekteri obvody zaslouzi podrobnejsi po¬ 
pis. Jde predevsim o Yiastni oscilitor - 
meni6. Jeho kmity jsou pfiblizne sinuso- 
ve; tvar kmitu je upravovan vhodnym 
vybirem kondenzitoru C3, jehoz kapaci- 
ta tvori s indukinosii primirnfho vinuti 
transformatoru rezonanini obvod. Pri 
dzivovani je treba najit kompromis mezi 
tvarem kmitu, kmitoitem miniie a klido- 
vym proudem, protoze viechny tyto vefi- 
6iny jsou- na kapacite C3 zavisli. Vetsi 
klidovy proud minice jevyviien nikolika 
uzitecnymi vlastnostmi tohoto zapojeni. 
Oscilitor se spolehlive rozkmitivi pri 
napajecim napeti v rozmezi asil az25 V, 
takze vystupni napeti zdroje lze regulovat 
jednoduie pouhou zmenou napajeciho 
napeti menice. Dale odpadivazebni vinu¬ 
ti, ktere v mnoha pripadech komplikuje 
realizaci. Veimi vyhod ni je, ze pri pretize- 
ni celeho zdroje (cotz pripada v uvahu 
napr. pri poru&e v sekund&rni iisti, ale 
i pri nahodnem dotyku) prestane mini t 
kmitat. Z hlediska urazu elektrickym 
proudem je tedy tento zdroj bezpecny. 
Jeho ochranu proti dlouhodobemu preti- 
zeni je viak treba zajistit vhodne dimen- 
zovanou tavnou pojistkou v pr ivodu napa¬ 
jeciho napiti minice. 

Zapojeni zesilovace odchylky je odsta- 
tecne znimi, neni potfeba mu venovat 
zvliitni pozornost: Protoze napajeci na¬ 
peti teto 6isti slouzi zaroven jako refe- 
rendni, je oddeleno od ostatnich obvodu. 


\ 
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Obr. 2. Schema zapojeni 


Je tfeba jesti poznamenat, ze zdroj je 
urien ke stabitizaci zaporniho napiti, 
i kdyz obdobne zapojeni lze po meniich 
uprav^ch pouzit ke stabilizaci napeti 
kladneho. 


Konst rukdni provedenf 

V§t§ina obvodu zdroje je na dvou des- 
kich s ploinymi spo\\, jejichi vykresy na 
obr. 3 (obvody miniSe) a 4 (zesilovac 
odchylky a regulator). Vykonove tranzis- 
tory jsou umisteny na chladidich, jejichz 
rozmiry, stejni jako konkretni provedeni 
iisti 3 a 4 (obvody sekundarniho vinuti) 
zimerni neuvadim, nebof budou ziviset 
na konkritnim provedeni pristroje, ve 
kterim zdroj chceme pouzit. 

Tlumivka Tl ma asi 150 z dratu 
0 0,8 mm CuL na j&dre C o prumeru asi 
1 cm?. Jeji indukcnost neni nijak^kriticka 
(impedance na pracovnim kmitoctu meni¬ 
ce by mila byt vitii nez asi 300 Q). 

Transformator je na feritovim jadru ze 
stariho vn transformatoru z televizniho 
prijimace; ma prurez 2,25 cm 2 : Vzhledem 
ke-kmitoctu, na kterim minic pracuje 
(podle poctu zivitu primirniho vinuti 
a volby C3 jej lze nastavit v rozmezi asi 5 az 
20 kHz), je velikost transformatoru urco- 
vana vlastni pouze velikosti civek, pfede- 
,v§im pak sekundirniho vinuti. Primirni 
vinutimni 2 x 9 z dritu o 0 0,8 mm CuL 
Civky sekundirniho vinuti navineme pcid- 
le potrebneho napeti; transformator pra¬ 
cuje s asi 1,5 V/z. K usmirnini jsou 
vhodne diody rady KYI 30 nebo 132. 

Zpitnovazebni ilen je slozen (s ohle- 
dem na vySSi provozni napiti) z nikolika 
odporu, zapojenych v serii. Vysiedny od- 
por je pfibliini dan vztahem 


Rzp = 3.1 0*U [Q, V]. 

kde U je stabilizovani vysoke napiti. 
Vztah plati pro U asi od -100 V. 


Oiiveni 


Uvedeni celeho zafizeni do provozu 
neni obti^ni. NejdriveodpojimeemitorTI 
od spolecneho bodu C1T1. Do tohoto 
bodu pripojime regulovatelny zdroj stej- 
nosmerneho napeti. Z transformatoru od- 
stranime sekundirni civku a misto ni 
navineme asi jeden az dva zivity, na kteri 
pripojime osciloskop. Pak zvySujeme vy- 
stupni napiti stejnosmirneho zdroje 
a sledujeme tvar a amplitudu kmitu. Kmity 
musi nasadit uz pri jednom az dvou 
voltech a pri zvysovani napajeciho napeti 
se musi jejich amplituda plynule zvitso- 
vat. Kmitocet, popf. tvar kmitu upravime, 
jak jiz bylo uvedeno, zminou C3; pokud 
by nebylo mozno dosihnout zhruba sinu- 
soviho tvaru kmitu, pomuze zvitiit in- 
dukinost tlumivky TL Pri napijecim na¬ 
peti tito cisti zdroje asi 14 V je odebirany 
proud naprazdno 250 az 300 mA. 

Je-li vse v poradku; sestavime zdroj 
cety a pripojime napijeci napiti (na ko- 
lektor Tl asi 16 a i 20 V/1 A, na z^ilovai 
odchylky 25 V, odber je nepatrny). Zme- 
nou polohy bezce R13sesnazime nastavit 
pozadovani vystupni napiti. Je-li prilis 
velke, zmeniime odpor zpetnovazebniho 
clenu, v opainim pripadi masekundirni 
vinuti maly pocet zivitO. 



Obr. 4. Deska s pfosnymi spojizesitovace odchylky a reguiatoru (060) a rozlozent soucastek 


Zaver 


Sezriamsoucdstek 


Nevyhodu tohoto zapojem totiz men¬ 
s' ucinnost, vyvazuje jednoduchost a ne- 
narocnost zapojeni, ktere spolehlivS pra- 
covafo i se soucctstkami druhe jakosti (ze 
,,suplikovych“ zasob). Rozdeteni zdroje 
na vz&jemne pom6rn6 nezavisle c£sti 
umozrtuje prizpusobit zapojeni kon- 
kretnim pozadavkum kazd^ho z&jemce 
o stavbu. 
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Mazaci oscilator 
do amaterskeho magnetofonu 


" JaroslavBelza 

Vitiina mazaci'ch oscilatoru vyzaduje ke sve funkci jednu nebo dvi civky. 
To je nevyhodni, nebof jejich amatirska vyroba byvd znaini problematic- 
ki. Zapojeni jednoducheho oscilatoru (bez civek) vhodneho pro amat£r$kou 
realizaci je na obr. 1. ^ 


Zapojeni. oscilatoru. jsem prevzal. 
z magnetofonu Philips N4420. Proti pu- 
vodnimu se Hit v hodnot&ch nikteryctv 
souiastek. Odpory R7 a R8 jsouzmenie- 
ny z 10 Q na 4,7 Q a kondenzator 04 
zvitien z 36 na 47 nF. Oscilator byl d&le 
doplnin obvodem pro stabilizaci a regu- 
laci napijeciho napiti. Tak“je mozno 
v maiych mezfch menit predmagnetizaini 
proud, coz muze byt velmi vyhodn6 pfi 
pouzi'vanfp£sku ruznych vlastnostf. 

Vlastni oscilator tvori tranzistory T2 
a T3. Dvojiinni zapojeni znameho Clap- 
pova oscilatoru umoznilo, ze krorne ma¬ 
zaci hlavy neni v zapojeni zadna indukc- 
nost. Kladni zpitni vazba je zavedena 
odporem R9 z „odbo6ky“ na rezonan- 
inim obvodu. -Pochybnosti by mohlo 
vzbudit'polovini kondenzatoru C2, ale 
pokud oscilator kmiti, je na b&zi T2 proti 
baziT3 napeti z&porne. Napetiprooscil&- 
tor je stabilizovino diodou D1. Zmenou 
polohy beice odporoveho trimru (nebo 
potenciometru) P se mint napiti na b&zi 
T1 a tim i velikost nap&jeciho napeti 
oscilatoru. Tak je mozne regulovat pred- 
magnetizacnf proud, protoze amplituda 
kmitu oscilitoru je umima napajecimu 
napiti. Aviak i v nejnepriznivejSim pfipa- 
de, kdyz je P nastaven na maximilni 
odpor, must oscil&tor zajistit smazant 
stareho ziznamu. Oscilator „nasazuje“ 
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Obr.1. Zapojeni mazaciho oscilatoru 


jiz pn.nap^jecirn.napitil ,5 V nakonden- 
zitoru Cl. Pri tomto napiti je viak ampli : 
tuda kmitu tak mali, ie se stary zaznam 
nesmaze. (Po doplnini pomocnym obvo¬ 
dem by bylo mozno realtzovat i funkci 
postfading, o kteri je podrobnijii zminka 
v [1J.) Ob§ vinuti mazaci hlavy jsou zapo- 
jena paralelni. Pri monofonnim provozu 
je phpojena pouze jedna polovina mazaci 
hlavy. Kmitoiet oscilatoru se sice sntzi, 
ate souiasne se zmensi i vystupni napiti, 
takze velikost predmagnetizacniho prou- 
du zustane prakticky zachovina 

Deska s plosnymi spoji pro oscilitor 
a rozmistini souidstek je na obr. 2. 
Kondenzirory C3, C4 a C5 jsou svitkove; 
zasadni nepouzivime keramicki. Na 
tranzistor T1 je nasunut chladic. Tranzis- 
tory T2 a T3 vybereme tak, aby mely 
pfiblizni stejny proudovy zesilovaci cini- 
tel hh+ Deska"byla navrzena tak, aby ji 
bylo mozno pouzit do stavebnice podle 
[2]. V tom pripade je treba od vyvodu 3 
konektoru oscil&toru odpojit privod od 
prepinaie stop (nihradni indukcnost) 

* a k vyvodum 3. a 4 pripojit potenciometr 
PI (viz obr. 22 v [2]). 

‘Nastaveni oscilitoru je jednoduche - 
nastavujeme pouze predmagnetizatni 
proud. Pn nastavovint si je treba uvedo- 
mit, ze pfedmagnetizaini proud je tez 
regulovin potenciometrem P. Rozsah po¬ 
tenciometru jsem si zvolil -30 % az 0. 
Spravny pred mag net izai n [ proud jsem 
tedy nastavoval, kdyz byl prominny odpor 
P nastaven na nejmenii odpor. Predma- 
gnetizaini proud nastavujerne trimry R14 
a R15. Jeho sprivni velikost je0,8 az 
1 mA. Proud nastavime tak, ze mirime 
milivoltmetrem ubytek napiti na odporu 
10 Q, kteryzapojimedosirieseziznamo- 
vou hlavou, popr. pomoci osciloskopu 6i 
milivoltmetru nastavime na zaznamovi 
hlaveefektivni napiti lOazll V (U m - 26 
az 30 V). 


Uteratura 

[11 Zajimave obvody mgf Grundig MCF 
600 hi-fi. ARA4/81. 

[2] Stereofonni magnetofon z B90. AR A6 
a A7/79. 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji Q61 maza¬ 
ciho oscilatoru a rozmistini soudastek 


ELEKTRONIKA NA MEZINARODNISESTIDENNIMOTOCYKLOVE SOUTEZI 


Mezinirodni motocyklova federace (FIM) svirila uspofadant 57. roiniku 
Sestidenni soutize nair narodnt federaci. Soutez, kteri je poridina 
kazdoroini a je klasifikovina jako mistrovstvi svita nirodnich muzstev.se 
pojede ve dnech 20. az 25. zin se strediskem v Povazski Bystrici. Maxima Ini 
poiet uiastniku je omezeh na 350 jezdcu. Sloziti vysledky jednotlivych etap 
a koneini vysledky budou zpracovany na poiitacich. Vysledky z motokro- 
sovych zkousek budou do pocitaciho centra predivany radiovou cestou. 
Novinari budou o motokrosovych zkouikach a zkouikach akcelerace 
informovani prumyslovou televizi. 




Zajimava zapojeni 


„WIDE‘ 


Obvod pro roz§ifeni baze pri stereofon- 
nim postechu (jev se v zahranift ozna£uje 
. jako„wftte‘‘stereo)IzejednoduSerealizo- 
vat pouhymi dv&ma odpory a spinacem. 
Zapojeni obvodu WIDE je na obr. 1. 
Odpory R1 a R2 jsou sou63sti zp§tne 
vazby prakticky kazdeho mzkofrekvend- 
niho zesiiova£e. .Odpor R3 zvoiime 1,7 az 
J3krat vetSi nez odpor R1, a to podle 
pozadovaneho rozSireni. fiim mensibude 
odpor^R3, tim vetSiho rozSireni b£ze do- 
sahneme. Naobr. 2 je konkrdtni zapojeni 
obvodu WIDE v zesiJovafii s MJ3A810. 
Obvodem WIDE lze snadnodoplnit i hoto- 
vyzesilovac. ' * . , 

Jaroslav Betza 




Obr 1. Obvod pro rozStren't b£ze pri 
stereofonn/m posiechu , 


Obr. 2. Zapojeni obvodu z obr. 1 vzesilo- 
-va6isMBA810(A-S,AS,Z>S,.DAS) 


SVETELNE PERO 
(LIGHT PEN) 


Sveteine pero je zarizeni, umaznujici 
(pomoci zpetne vazby) vytvaref na obra- 
zovce osciloskopu libovolnd (v ramci 
moznosti zapojeni) obrazce pfimym,,psa- 
nim‘‘na obrazovku. 

Oscilator z invertonj 11 az 13 vytvari 
taktovaci signal o kmitoctu asi 2 kHz, 
ktery se privadf dosedmistupnovehocita- 
6e 102 Vystupni signify tohoto 6ita6e 
adresuji pamet’ RAM typu 2102. Tri z tech- 
to adresovacich signalu spolu s vystup- 
nim signalem pameti vytvareji signal pro 
vstup vertikalniho zesilovace osciloskopu 
(Y). K ovl£dani jasu, tj. momentu, kdy 
elektronovy paprsek vytvofi svetelny bod 
na stinitku obrazovky, je zde'synchroni- 
zacni impuls n'a vystupu T. ■ - • 

Fototranzistor Tl je zabudovan v male 
trubiSce, aby na nej nedopadalo svetlo 
z okoli; 


Zapojeni vytvofi pozapnuti naobrazov- 
ce osciloskopu matici 8 x 8bodu. Spinac 
SI se pfepne do naznadene polohy asve- 
telnym perem muzete kterykoli bod na 
stinitku obrazovky Skrtnout (vymazat) tim, 
ze na nej jednoduse svdtelne pero namiri- 
te. (Svetelny impuls, pfijaty fototranzisto- 
rem, se pfevede na' elektricky impuls, 
upravi invertory.lSa 16avymaze pnslusne 
misto v pameti 2102). Po prepnuti sp nace 
SI do opadne pofohy se na obrazovce 
naopak objevi obrazec, slozenyze v§ech 
doposud „vymazanych“ bodu. 

\ Z1024 bitu pam§ti je jich vyuzito pouze 
64 a je tedy mozne cele zapojeni roz4irit. 

-ak 

Elektor 79/103 


Obr : 1. Sveteine pero 


4049 . 4024 



HOLUBl 

K0NTRA 

K0CKY 


V tomto pfipade nejde o zadnou tele- 
vizni hru, ale o feseni sporu mezi chovate- 
lem holubu a chovatelkou kocek nikoli 
diplomacii, ale vyuzitim elektroniky. Jde 
o ochranu holubniku pfed vpady kocek, 
ktere pusobily v chovu holubu znafine 
V skody. Zarizeni je navrzeno tak, ze kocka, 

' . ' *,.KYWj80 Kpn70r 


ktera vysplfi&na ..prist&vaci ploSinu" pfed 
vstupnim otvorem holubniku, dostane ci- 
telnou elektrickou vystrahu ze soustavy 
elektrod z hlinikovdho plechu, ktera je 
tarn umistena, 

. Zapojeni pristrojeje naobr. 1. Jakmi- 
le kocka slapne na vodi6e 6idla, protece 
proud z kladne sbernice pres odpor Ri do 
baze kolektoru T v Tranzistor T-, se otevira 
a tim pripoji ridici elektrodu tyristoru pres 
odpor 390Q ke kladnemu napeti. Tyristor 
je zapojen v serii s budict civkou a kontak- 
ty B a C vibratoru ze starych zasob. Dva 

KT7V 


Obr. 1. 



kontakty vibratoru preruSuji napajeci na- 
peti a tfeti kontakt (A) uzembuje okruh 
civky zapalovani, na jejimz sekundarnim 
vinuti vznikaji impulsy vysokeho napeti. 
Kdyz kocka plosinku opusti, T 1 se uzavre 
a pri nejbiizsim rozpojeni kontaktu vibra- 
toru se dostane do nevodiveho stavu 
i tyristor. 

Vlastni elektronicka c^st i. napajeci 
zdroj byly umisteny na desce s plosnymi 
spoji v hlinikove krabici. Tato krabice 
spolu se zapalovaci civkou byla upevnena 
na spodni strane „pfistavaci ptosinky", na 
jejiz homi strane byla umistena soustava 
elektrod. Ucinnost zarizeni je udajne vel* 
mi dobra, zvla§te behem prvnich dni, nez 
si funkci zarizeni vyzkou§ely „na vlastni 
kOzi“ vSechny kocky z okoli. 
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Antena pro KV typu 
LOG-YAGI ARRAY 


Milan Vinkler 


reflektoru 0,25 V 



- 1 direktor 

- 2 direktory 

-4 direktory 


010 020 030 QM) 050 

— wddlenosf direktorv [\] 


Ant6ny typu Yagi se pouzivajf jiz mnoho let V sou6asn6 dob§, v obdobi 
poklesu slunednf aktivlty, se mnoho radioamat6ru zadalo zajfmat o zlepSenl 
tohoto systemu. Mezi nejzdarilejdi konstrukce, ktete z teto snahy vyplynuly, 
patri i logaritmicko-periodtcky dipblovy antenni system (LPDA), ktery je 
charaMeristicky temlf konstantm'm ziskem v podstairte SirSfm kmito£tov6m 
p£smu, nei'nte antena typu YagL Pokusy s kombinaci anteny Yagi 
s logaritmicko-periodickym ztfiiem jen potvrdily vyhodnost tohoto novdho 
systemu. 

Tento claneksetykazdkladniteoriecinnosti,postupu navrhu a konstruk¬ 
ce teto anteny. Materialy a udaje, tykajici se logaritmicko-periodickych 
systemu, mi poskyti OKI AES, kterdmu touto cestou d&kuji. 


vzetfienost reflektoru 0,25 X 




Ol 


010 Q20 030 Q40 0 50 


■ 1 direktor 
2 direktory 
4 direktory 


—— vzdatenost direktoru fXJ 


Teoreticky principtinnosti 

Antdnni system'LOG-YAGI vyuziv£ lo- 
garitmicko-periodickbu skupinu buze-. 
nych prvku -zifidu, navrienych k pokryti 
pozadovanbho kmitodtovdho p£sma, kte- 
ra pracuje v souladu s parazitnimi prvky, 
ktere umoinuji dosaieni vetdiho zesileni 
a vetSf smerovosti, nei by bylo mozno 
realizovat, kdybychom pouiili jen system 
LPDA nebo jen samotny system Yagi. 
Antenni system typu Yagi vyzaduje pro 
dosaieni potfebnd dffe pasma a vysokeho 
zisku realizaci s pln^mi vzdalenostmi 
mezi z&ficem a pasivnimi prvky, coi vyia- 
duje vzdy vetmi dlouh£ no$n£ rahna. Je 
tomu tak proto, ie Q antenniho systemu 
Yagi vzrusta s rostoucfm podtem prvku 
nebo s klesajici vzdalenosti mezi nimi. 
Vzrust hodnoty Q antenniho systemu Yagi 
znamena, ze sire kmitodtovbho pasma se 
sniiuje, a optimaini hodnotu zesileni, 
velikost pfedozadniho pomeru a potlade- 
ni postranniho vyzarovdni je moind do- 
sdhnout pouze v uzkdm kmitoctovbm 
pasmu, ktere je zpravidla jen malou dastf 
daneho amaterskbho pasma.Na obr. 1. je 
moind pozorovat, ie dopredny zisk a pfe- 
dozadni pomdr se prudce zhor§uji s po- 
. klesem vzdjemne vzddienosti prvkO. An¬ 
tenni system LOG-YAGI pfedchazi tdmto 
potizim tim, ie misto zaride pouzivd nd- 
sobnd buzerte skupiny prvku, navrzene 
v souladu s principy logaritmicko-perio- 
dickd dipolove struktury. Vzhledem 
ktomu.ielogaritmicko-periodickaskupi- 
na zaFicu sama o sobe reprezentuje jistou 
uroveri zisku a smerovosti, predstavuje 
. efektiyndj§i zdfic, nei je jednoduchy na- 
pdjeny dipoiovy zdric. Predozadni pomer 
a zesileni anteny jsou d4le zvyseny pouzi- 
tim parazitniho reflektorovbho a direkto- 
rovbho prvku. Soudasnd neni nezbytne 
nutnb respektovat vztah rozestupu pasiv- 
nich prvku a vlnovb delky anteny, nebof 
v ot^zce Sirky pasma je na rozdil od anten 
typu Yagi urdujicim faktorem predevSim 
§irokop^smovost logaritmicko-periodic- 
kb skupiny z£ridu. VzdAlenost prvku u- 
vnitr logaritmicko-periodickb skupiny 
mu2e byt vzhledem k'vlnove deice mala 
bez znateineho zhorseni vtastniho zisku 
skupiny. Napriklad zmenseni konstanty 
S (udavajici vzdblenost mezi prvky logarit- 
micko-periodickb skupiny) z 0,11 na 
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S - 0,05 A se projevi v poklesu zesileni 
skupiny z puvodni hodnoty mbn§ nei 
o 1 dB. V§eqhny uvedenb skutebnosti 
umozftu ji zAsadni zkteceni delky nosnbho 
tehna anteny. Z toho tedy vyplyv£, ze 
system LOG-YAGI predstavuje velky teo¬ 
reticky zisk (11 dBd - tj. 11 dB oproti 
dipdlu), velky predozadni pomdr (30 dB), 
velkou hodnotu kFiiove polarizace (po- 
mbr urovne pFijmu-vysiteni zepredu a ze 
strany 45 dB), Sirokopasmovost a oproti 
antbnb typu Yagi s podobnymi vlastnost- 
mi i zkrdceni dblky antenniho systemu 
priblftn§ o polovinu. 

Pomdrnb vyzafovaci diagramy pro ruz- 
ne kombinace prvku jsou zndzorneny na 
obr. 2. Zaverecny n^vrh systemu zde pred 
stavuje sestavu dtyf prvku v iogaritmicko- 
periodickem zaridi, parazitniho reflektoru 
ve vzd&lenosti 0,085 X max a parazitniho 
direktoru ve vzd^lenosti 0,15 Ama*. Ama* je 
nejdel§i elektrickb vinov^i delka v uvazo- 
vartem pismu kmitodtu anteny. Bylo shle- 
d^nol ie zesileni antenniho systemu neni 
prili§ ovlivnovano pri zmene vzdalenosti 
reflektoru od 0,08 A do 0,25 A ,.zatimco 
celkovb delka tehna (vzdalenost mezi 
reflektorem a direktorem) neni zanedba- 
telna. Funkct reflektoru je zvysit predo¬ 
zadni pom€r logaritmicko-periodicke 
skupiny, zatimco direktor' zuzuje prednt 
smydku vyzarovaciho diagram u. 

Logaritmicko-periodicke skupina prv¬ 
ku je navrzena tak, aby bylo dosazeno 
horniho a dolniho okraje p^sma pri 
S =0,05 A. Pomocny parametrr jezavisly 
na §irce pasma struktury 8 S . Po zjiSteni 
tbchto parametru logaritmicko-periodic¬ 
ke anteny pokradujeme vypodtem dblky 
prvkO a jejich vz^jemnych vzdalenosti. 
Zpusob nap^tjeni anteny je stejny jako pri 
nap&jeni bez parazitnich prvku. Podle 
obr. 3. je pro riapdjenf kazdeho prvku 
logaritmicko-periodickb skupiny potreba 


Obr. 1. Vliv direktorove vzdalenosti u ruz- 
nych antennfch systemu YagL Zmena 
zesileni a predozadni pomir jsou vynese - 
ny v zavisiosti na zm£n£ vzdalenosti di¬ 
rektoru. Vzdalenost reflektoru byla pri 
vypodtu konstantni 


zarudit symetricke napdjeni se stridavym 
pootocem'm teze o 180° pro sousedni 
prvky. Vzhledem k tomu, ie LOG-YAGI 
system pokryv& pom§rn§ uzke pdsmo, 
bude se vyzafovaci odpor uzkopbsmove 
logaritmicko-periodickb skupiny z^ridu 
menit. v rozmezi 80 ai 90 Q (platf pro 
trubkove provedenf zdfidu) v zavisiosti na' 
§irce pracovniho p^sma. Pridani parazit¬ 
nich prvku sniiuje tento vyzafovaci odpor 
logaritmlcko-periodickd skupiny. To je 
i duvod, prod se pro nap&jeci vedeni 
doporuduje kabel o impedanci 50 Q, pfi- 
pojeny k logaritmickb-periodickdskupind 
pomoci symetrizdtoru s pfevodem 1:1. 

V pfipadb, ie bychom antenu vyrobili 
jako dtetovou, pak vyzafovaci odpor A?o 
i vstupnt charakteristicky impedance Z Q 
must byt vypoditena a must jf odpovidat 
vhodny symetrizator a napyjeci souosy 
kabel. 


Postup nbvrhu 

.V nysledujicim textu je uveden postup 
nivrhu jednojDysmove Jogaritmicko- 
periodickb anteny LOG-YAGI pro libovol- 
ne poiadovanou lifku pracovniho p£sma. 
Postup je Vozddlen do jednotlivych, za 
sebou jdpucich kroku. 

1) Urceni pracovnt §ifky pasma antbny 
B stanovenim kmitoctu A, coi je nejnizdi 
kmitodet (dolni Konec pasma) a 4. coi je 
.nejvysdi kmitodet (hornf konec pisma): 



Obr. 2 Zm£na vy¬ 
zarovaciho diagra- 
mu systdmu pro 
pasmo^ 20 m: 1 - 
triprvkbva fogarit- 
micko-periodick£ 


skupina, direktor ve vzdalenosti 0,1 A, reflektor 0,2 k; 2 - petiprvkova logaritmicko- 
periodicke skupina, S = 0,1; 3- triprvkova logaritmicko-periodicke skupina; prvni 
direktor 0,1 A, druhy dirbktor 0,2 A; 4 - dtyrprvkova logaritmicko-periodicke skupina, 
reflektor ve vzdalenosti Q f 15 A; 5 - dtyrprvkove iogaritmicko-periodicka skupina, 
direktor ve vzdeienosti 0,15 k, reflektor 0,085 A. Antene s vyzafovactm diagramem na 
obr. 2-5 je verio van tento dienek 





f\ 

2) UrCeni Sffky p£sma logaritmicko- 
periodiclte struktury (z^riCove logaritmic- 
ko-periodicke skupiny) B&: 

B s = 1,15 ft 

3) UrCeni pracovruho parametru 
r (odvozen 6 ho pro Ctyrprvkovou logarit- 
micko-periodickou skupinu): 


r - 


-3 

VK’. 


Pracovni parametrr je urden pro 6 tyf- 
prvkovou togaritmicko-periodickou sku¬ 
pinu, nebof pomoci teto je moin 6 dosdh- 
nout nejvhodn§j§i Sifky p£sma ve v§t§in§ 
amaterskych pisem. Pro logaritmicko- 
periodickou skupinu z£fiCu s jinym po- 
6 tem prvku se parametr r ur 6 r podle 
vzorce 


r = 


1 

vsr 


kde n je podet prvku, ktere tvorf logartt- 
micko-periodickou skupinu. 

4) Ur£er>f hodnoty polovidnihovrcholo- 
v 6 ho uhlu a anteny. Za pfedpokladu, ze 
hodnota S = 0,05 X (<$ je pomSma kon- 
stanta pro husfotu roziozeni prvku loga- 
ritmicko-periodickd skupiny), bude v 

0 2 

cotg or = —. 

1 -r 

5) Urdeni nejv&t&i vlnove delky ve vol- 
n 6 m prostoru X^ ddle d 6 lky tehna loga- 
ritmicko-periodiclte skupiny 1 (v metrech) 
a rozmSr neidelSiho zkf iCqyeho prvku teto 
skupiny Ly (v metrech): 

300 

X max = z —, [m; MHz] 

t\ 


= [j(1-^)cotga 


a d£le * 


/ 150 


[m; MHz] 


l~2 — fL\ t la — r/>2,/.4 — fL$. 



Obr. 3. Roziozeni prvku systemu LOG- 
-YAGL LI =2h 1;h - polovidnietektricki 
delka; d — polovidnivrchofovyuhet; s - IQ 
az 15cm; d 12 = vzditenost mezi LI a L2; 
Xmax = delka prostorovd vfny systemu pro 
dane pis mo 



Obr.’ 4:1. - rihno, 
2 - uchyceni aktiv- 
nich prvku (detally 
vpfi§t(kapitote);2a 

- uchyceni pasiv- 
nich prvku (stejnS 
jako u aktivnich 
prvku, pouze bez 
izotetoru); 3, 4, 5, 6 

- jednotfivd disti 
prvku (viz yypisma 
teri&lu vpmtikaph 
tote); 7 - napijeci 
vedeni (vzdiienost 
mezi body pripoje- 
niasi 10 ai 15 cm); 
8 - pfizpusobovaci 
6ten (napf. baiun 
BN-66). Na obrizku 
antena pro p&smo 
14 MHz, vdechny 

rozmdry v mm 


6 ) Urdeni vzd4ienosti.(tfta) mezi prvkyli 

a l 2 (v metrech): ' - 

c /12 = — {/.t — /_ 2 ) cotg or 

a d£le . , . 

d 23 — rd 12 

^34 = 23 - 

7) Urdeni ddlky parazitnfch prvku a je- 
jich odstupu od skupiny z 4 ?idu (v met¬ 
rech): 


LOG-YAGIsy stem-pro p£smo 
21,45 MHz 

refiektor 739,61 121,90 (ref. -11) 

11 ' 714,28 7li42 {d fS } 

12 679,97 67,69 ((/ 2 a) 

13 641,60 64,16 (rfm) 

14 608,08 214,81 (dir.-14) 

direktor 653,90 

ddlka rihna 540,00 


/ dir — 


dair = 


_ -155,32 
fi ’ 

[m; HijHz] 

LOG-YAGI system pro pismo 28,0 ai 
20,7 MHz 

. 25,6 

;4 

refiektor 

554,71 91,42 (ref.-LI) 

1 * • 

[m; MHz] 

11 

535,71 53,57 (rf, 5 ) 

12 

501,38 50,13 (dzi) 

137,32 


13 

469^4 46,92 (rfj,) 

]m;MHz] 

14 

439,17 161,10 (dir.-L4) 

f\ ’ 

direktor 

490,42 



d£lka rdhna 

403,17 

_ 45,11 
fi ' 

[m; MHz] 

LOG-YAGI system pro pismo 10,1 ai 
10,15 MHz 


Uveden 6 vzorce stall pro celkoyy 
.n£vrh. U 5irokopasmov6ho n^vrhu anteny, 
kdy lire p&smad antlny pres^hne hodno- 
tu B = 1,03 (B = fjf { ), je treba po.uiit Itf- 
garitmicko-periodickou skupinu s vltSim^ 
poltem prvku. \ 

Pro usnadnlni jsem proto zpracovai 
elektrickl rozmlry jednopasmovych 
LOG-Y AG I antln pro-vetSinu^KV p^sem, 
kde se daji tyto systlmy realizovat. V ta- 
bulk^ch je uveden pouze optim&lnf jedno- 
p^smovy system se Ityrmi aktivnimi prv- 
ky. Rozmlry jsou rozepsdny podle indexu 
na obr. 4. 

LOG-YAGI system pro pasmo 7,0 az 
7,1 MHz 

Prvek D&lka Vzdiienost prvku [cm] 

prvku [cm] 

refiektor 
11 

12 . 

13 
LA 

direktor 

dllka rahna 1621,38 


refiektor -1537,82 '253,46 (raf.-11) 

11- “ 1485,15 148,51 (d 12 ) 

12 1415^1 141,52 (tfa) 

13 1348,57 134,85(^34) ■' 

14 1285,07 446,63 (dir.-14) 

direktor 135§;60 

dllka rahna 1124,99 


v 


2218.86 365,71 (mezi ref. aid 

2142.86 214,85 (di 2 ) 

2035,67 203,56 {d n ) 

1933,84 193,38 (c/34) 

1837,11 644,42 (mezi dir. a!4) 
1961,71 


LOG-YAGI system pro pdsmo 14,0 az 
14,35 MHz 

refiektor .1109,43 182,85 (ref.-11) 

11 1071,43 107,14 (tf 12 ) 

12 1014,28 101,42 (tfza) 

13 960,17 . 96,01 (tfad 

14 908,90 322,21 (dir. -14) . 

direktor 980,85 

dllka rahna 809,65 


LOG-YAGI system pro p&smo 18,068 ai 
18,168 MHz 

refiektor 859,64 141,68 (ref. -11) 

11 830,19 83,01 (tf, 2 ) 

12 790,95 79,09 (tf23) 

13 753,56 75,35 (tf^ 

14 ■ 71.7,93 249,66 (dir. -14) 

direktor 760,01 

dllka rAhna 628,82 


LOG-YAGI. system pro pismo 24,89 ai 
24,99 MHz 

refiektor - 624,02 102,85 (ref.-11) . 

11 < 602,65 60,26 (tf 12 ) / 

12 574,45 57,44 (tf 23 ) ‘ 

13 547,57 54,75 {d M ) 

LA 521,94 181,23 (dir.-14) 

direktor 551,70 
delka r£hrla 456,55 

(Pasma 16 a 24 MHz zatim nejsou povole- 
na pro radioamatersky provoz. Rozmdry 
antdn jsou pro na$e radioamatery pouii- 
teine vi/hledov§.) 

(Pokradovani) 


A/8 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


■ ' MVT .. 1 

Rudni kli'6ov6nf 

(bokonceru) 

PoKoha tetegrafhfho klfCe na pracovH&ti, 
poztce vysilajfci osoby 

KliC umfsfujeme kolmo k hran§ stolu, 
u kter6 sedfme. Stred tlaCitka m£ byt od 
hrany stolu vzd&len asi 4 cm. Tatovzdaie- 
nost n&m zaruti, ie nezavadime rukou 
o hranu stolu. ZasadnC dbejme, aby se 
nam kliC behem vysiianf po pracovnf 
pto§e neposunoval a ,-,nehoupal se”. Je-li 
kliC dostateCnC tCzky, staCi, podloifme-li 
ho ve trech bodech (co nejvice od sebe 
vzdatenych) gumowot*podfahovou;krytr- 
nou. (Vystrihneme koleCka o prum&ru asi 
2 cm a zespodu je na kliC prilepime.) 
Guma zamezj neiMouctm pohybum klfCe 
po stole. Nepodlepujeme nikdy celou zA~ 
kladnu, nebof ani ona ani deska stolu 
nejsou ideatnC rovne a kliC by nebyl 
stabilnf. Je-li kliC priii§ lehky, podlozeni 
gumou nestaCi a mustme ho ke stolu 
navrc pHpevnit modeiarskou svCrkou. 
Mezi nafiimi zavodnfky neni tato praxe 
viita, at jsme se jii mnohokrat presvCdci- 
li, ze v zahraniCf to neni me zviaStniho. 
Mimoto na mnoha profesionainfch praco- 
viStich jsou kliCe doslova priCroubovany 
ke stolu. 

Styf „h}odavec'* 



Od svisia osy naSeho sedicfho t§la 
umistime kliC do strany tak, aby loket 
ruky, kterou vysiiame, sviral uhel asi 75 
stupfiti a ceia predlokti a zapesti bylo 
vodorovnC. Podle toho si taka upravime 
vzd&Ienost zidle od stolu. Sedfme vzpri- 



Pk-sJ c »; ro W/AUtri* r> ^ 

Obn 2 Mezi tetem tefegrafisty a hranou 
sibiu rmisi f byt patridna mezera. Vodorov- 
n& poloha predlokti je doktadem, ze stut 
a iidfe majt sprSvrtou vy&ku. Prstenik 
a matik se sprAvni nedatykaji klfde (klid 
RM31) 




cfmi) mezerami, aby zaci-mCIi Casvzorovy 
znak opakovat. Instruktor se pak muze 
pln§ venovat kontrole a \\i v zaCatcich 
zabranit nespr^vnym navykum. Po zvted- 
nutf vSech telegrafnfch znaku muie jii 
kazdy *ak nacviCovat vysilani s&m, ate 
s Castou kontrolou kvalifikovaneho tele- 
grafisty. PokroCilejsi mohou sv6 vysilani 
kontrolovat tak, ze si nahraji cviCny text 
na magnetofon-a pak jej se zapisem 
prijimaji a vyhodnoti. , 

Aby se vam vysilani ruCnim telegrafnim 
kliCem vzdy dobre darilo, to vam preje 
Karel Pazourek, 

OK2BEW 


vxv —.—r- 


Obr. 3. Sprivne drienitila. Zatetednici "Z J ! 1 * v 

se marnd srtazi smdstnat vdechny dtyfi Podzimm SOUtez na VKV k MCSP 

prsty na t/adftko klide. Jiaditko drzfme ien - 1982 


palcem (zespodu), ukazovdkem (shorn) 
aprostrednikem(zboku). Prstenik a matik 
maji byt volnS pokrdeny 


Sout62 bude uspor^danaod 00.01 UTC 
1. z^ff do 24.00 UTC 15. Iistopadu 1982: 
Bude probfhat v pAsmu 145 MHz (katego- 


men^.z^dyseneopfrdme, kolena roztaze- 
na na §f?ku ramen, chbdidla spodvajicf 
celou plochou na podlaze. Tak je zajiSte- 
na spr^vnd stabitita Vubec neni potreba 
druhou rukou pridrzovat klifi, nebof jsme 
udniti v§e pro to, aby by) stabilni. Jaki/koli 
pokus o pridrieni klfce vede ke zm6n§ 
ttzittt a brzy doch^zi k unave. Druhou 
rukou si bud pridrzujeme pfedlohu s tex- 
tem nebo se tehee opirdme o stul. 


rie A) a v pismech 433 MHz a vy§e (kate- 
gorie B). SoutSif se z hbovolndio stano- 
vi§t§ v§emi druhy proyozu podle N povolo- 
vaefeh podmfnek. S kazdou stanici Ize dp 
soutSze zapodftat v kaid6m pasmu jedno 
spojent. Spojeni s touted stanici Ize opa¬ 
kovat do sout^ze, pokud vysf!4 z jin§ho 
velkeho ctverce, nei pri spojeni predcho- 
zim. Sout^zni spojeni je platn6, byl-li pri 
n§m pfedan a potvrzen oboustrann§ re¬ 
port RS(T) a dtverec QTH. 


Z6v6r 

Pro dobry prfposlech si poridime kro- 
kvalitnfho, nekuhkajiciho bzuc^ku 
tak6 muSle k zatlumeni okolniho htuku. 
Sluchatka s muSiemi pak mejme vzdy 
sprdvn§ nasazena na uSfch. Jen bezeitnf 
telegrafista vysilaji bez prtposlechu nebo 
jen podle klapdnf spinacich rele ci tele- 
grafnfho klifie. Pri sout65nim vysilani ne- 
muze takovy z^vodnik slySet to, co sly§j 
rozhodcf, kteN majt sluchatka ridne na 
u^ich. Zbyte£n& se tak ochuzuje o dobry 
koeficient za kvalitu vysilani. Abychom 
mail podminky stale stejna, mustme po- 
chopitelna s dobrym prfposlechem i tre- 
novat. 

Uplnym zadate^nikum must instruktor 
kazdy telegrafnf znak ukazkovd n&kolikrat 
zahrat, aby si zapamatovali jeho zn§ni. 
Grafick6 znazornovanf neni vhodn6. 
V jednotlivych lekcich se obvykle proevi- 
£ujf vidy tri nova znaky, znacne se od 
sebe tiSfci. Instruktor.je vysiia tempem asi 
40 zn/min (zpodatku sta6f pres reproduk- 
tor) a zaci je hned opakuji na svych 
bzudaefeh. Duslednou kontrolou instruk¬ 
tor zajiSfuje, aby zaci dodrzovaii pom§r 
tefika : carka presna 1:3. Pro vzorova 
vysilani Ize s vyhodou vyuiit magnetofon, 
na ktery nahrajeme proevidovany text 
s velkymi (vzorovym znakum odpovidajf- 


Styl,, vymadkAm t§ jako citrdn ‘ ‘ 


Bodovani: Za kaida spojeni ve vlastnim 
velkam ctverci QTH se po6itaji 2 body. Za 
spojeni v sousednich pasech velkych 
dtvercu QTH se poditaji 3 body. Za spojeni 
se stanicemi v dalSich pasech velkych 
atvercu QTH vidy o jeden bod vice nez 
v pasech pfedchozfch. Jako nasobide se 
po£itaji ruzna velka Ctverce QTH, se ktery- 
mi bylo b§hem soutaze navazano spojeni, 
a to v kazdam soutaznim pasmu ,zvlasf. 
Bodovy soudet v pasmu 145 MHz (katego- 
rie A) vynasobime souCtem ruznych vel¬ 
kych Ctvercu z tohoto pasma a tak zfska- 
me celkovy bodovy yysledek v tato kate- 
gorii. 

V kategorii B jsou pro jednotliva pasma 
tyto pfidavna nasobici koeficienty: 
433 MHz - koef. 1, 1296 MHz - koef. 5, 
2304 MHz - koef. 10, pasma yyS§i nez 
2,3 GHz - koef. 20. TCmito koeficienty se 
vynasobi bodovy vysledek jednotlivych 
pasem UHF/SHF a takto ziskanC body se 
seCtou. Tento soucet bodu vynasobime 
souCtem ruznych velkych Ctvercu QTH, se 
kterymi bylo v jednotlivych pasmech 
UHF/SHF bChem soutCie navazano spo¬ 
jeni. Tim je dan celkovy vysledek katego- 
rie B. 

HiaCeni ze soutCze obsahuje: znaCku 
soutCzici stanice, jeji stale QTH, okres 
a kraj staieho stanoviCta, poCet spojeni 
v jednotlivych pasmech, celkovy poCet 
spojeni v kategorii B, poCet bodu v jednot- 
liyych pasmech, poCet bodu v jednotli¬ 
vych pasmech v kategorii B pred a po 
vynasob'eni koeficienty, poCet nasobiCO 
y jednotlivych pasmech, v kategorii B i je- 



jich souCet a celkovy poCet bodu v obou 
kategoriich: Hlament must obsahovat Cest- 
nC prohiaCeni, ie byly dodrzeny podminky 
soutaie a povolovaci podminky a podpis 
operatCra stanice. U kolektivnich stanic 
podpis VO nebo jeho zastupee. Hia§enise 
posiiajf do 25. Iistopadu 1982 primo na 


adresu soutdinlho referenta komise VKV 
URRA Svazarmu: Antonin Kflz, OKI MG, 
Okrsek 0 -d. 2205,272 01 Kladno 2. 

Pofadatel soutdze - URK Svazarmu. 
CSSR - ma pr&vo pfed vyh laden imvysled- 
kO soutdze si vyiadat od ‘ soutdilcfch 
stain ic jejich stanidnl den iky ke kontrole. 
Opis hladenl pred4vaji soutdzici okresni 
rad§ radioamatdrstvl Svazarmu pflsludnd 
jejich staidmu bydlidti. 

Den rekordu VKV 1982 
IARU Region I. - VHF Contest 
1982 

Zavod bude uspor&ttn od \4.00 UTC4. 
z4rt 1982 do 14.00 UTC 5. zafl 1982. 

• V pasmu 145 MHz se soutdil v kategorifch 
I. - stanice jednotlivcu, obsluhovane 
vJastnfkem povoleni, jehoz majetkem je 
i zaflzenl, se kterym soutdzl, a to bez 
jakdkoliv cizl pomoci. V kategorii II. sou- 
1dil ostatni stanice, tj. stanice kolektivni, 
klubovd i stanice jednotlivcu a cizl pomo- 
cf. Podrobnd podmlnky zdvodu jsou zve- 
fejndny v AR 9/81. Denfky ze zdvodu ve 
dvojlm vyhotoveni je nutno zaslat do- 
deseti dnu po zdvodd na adresu URK 
Svazarmu £SSR, Vtnit^k 33, 147 00 Praha 
4-Branik. 

OKI MG 


Soustredeni reprezentantu CSSR 

Prvni letodnl soustredeni reprezentac-^ 
nlho vyberu CSSR pro souteze na VKV 
bylo uspofdddno od 30.4. do 3.5.1982 na 
k6td Velkd Javorina na moravsko-sloven- 
skdm pomezive ctverci QTH 1119a. Mlsto 
bylo vybrdno tak, aby se co nejvlce bllzilo 
podmlnkdm souteze VKV 37, Jderd pro?, 
behla pfed ndkolika dny. Soustredeni 
bylo . zamdfeno na provdfenl operatdr- 
skych kvaiit pri provozu v pdsmech 145 
a-433MHz a zudastnili se ho: OK1IDK,' 
OKI DIG, OK1AXH, OKI DFC, OK2PEW, . 
OK2SLB, OK3UQ, OK3CGX, 0K3YFT, 
OK3TJK, OK3TJI, OK3TBY, OK3CTI, 
OK3CQW, OK3YD2, OK3YCM A OK3CPY. 
Po organizadnf strance soustredeni zajid- 
tovali OK1CA, statni trendr, asistenti tre- 
ndra pro techniku a provoz OK1WBK 
a OK1MDK a vedoucF vyberu .y CSR 
OKI AGE. Reprezentadnl vybdr se zucast- 
nil II. subregiondlnlho zavodu na VKV v 
pasmech 145 a 433 MHz pod znadkou 
OK7AA/p a v pdsmu 145 MHz bylo zflzeno 
jedtd jedno pracovidtd pod znadkou 
OK5UHF/p nedaieko Velke Javoriny. Jiz 
pfi budovdnl pracovidf v sobotu dopoled- 
ne se zhordilo podasl, zadalo sndzit a val 


silny ndrazovy vltr. V nodnich hodindch se 
zadala tvorit ndmraza na antennlch syste- 
mech, kterd znadne ztlzila provoz. I pres 
tyto obtlze a dpatnd podmlnky dffenl na 
VKV bylo navazdnopod znadkou OK7AA/p 
v pdsmu 145 MHz 308 spojenl (za 74 312 
bodu) a v pasmu 433 MHz 60 spojeni (za 
10 588 bodu). Na obou'pracovidtlch byla 
. v provozu pouze zaflzenl pro tfldu B. Ze 
stanovidtd OK5UHF/p bylo pouze se zafl- 
zern'm FT225RD a nfzkou desetiprvkoyou 
antenou navdzdno 247 spojenl za 53 049 
bodu. Dosazend vysledky jsou dobre s pf i- 
hiednutlm jak ke Spatnym podmlnkdm 
dtfeni, tak ke skutednosti, ze se rad a 
operatdru setkala osobne poprve a pri 
provozu si nasebeteprve zvykala. Okolem 
soustredeni nebyl vysledek v zavodd, ny- 
brz nacvik souhry pri pr^ci na stanici 
a vytvofeni optimalnlho reprezentadnlho 
druzstya pro soutez VKV 37. - 

OK1CA/OK3YCM 

Pofadatel tetoSniho rodniku VKV 37 -branr^ organ izace 
MLR - odmftl uspoPidat sout&i reprezentafinich drui- 
stev z uzemi MLR Proto dv6 6s. reprezentaCni druistva ve 
sloieni OK3UQ. OK3CGX, OK3TJK. OK3CT1. OK3CQW. 
OK1MDK a OKIC/C OK3TJ}, OK3YCM, OK1IDK, OK2PEW, 
OK3YFT. OK1AXH soutMila z naSich k6t Velka Javorina 
a Sttno (7.-8.8.1982). 

VKV semindi 1982 

' Seminar amateru, pracujicich na velmi 
krAtkych vlndch, spojeny s pfedneSkami, 
besedami, ruznymi typy mdrenl a v nepos- 
lednl fade s osobnimi setk^nimi amateru, 
znajlclch se jen podle znacek v. amater- 
skych pasmech, se stal jii urditou tradicl. 
Na kon&nl seminare se vSichni amateri 
te§i a prtpravuji zartzent, ktere mohou pfi 
jeho konenl pfemefit a tak zjistit jeho 
parametry. Mnoho se na nem diskuiuje, 

. pfedevslm o pfedniSkach, kterych se 
vidy ujmou nejzku§enejei z nich,' ktefi 
pracuji v oboru VKV techniky profesion4K 
ne ve vyzkumnych ustavech, vyrobnich 
zivodech atd. . 

Letosni seminar poradala z povefenl 
Ceske ustfednl rady radioamaterstvl ok¬ 
resni rada radioamaterstvi v Chrudimi ve 
dnech 15. a 16. kvetna ve svazarmovskem 
kempinku Konopee. Zahejeni a v6t£ina 
pfedneSek prvni den se konala v Hefma- 
nove Mestci v kine Mfrza ueasti predsedy 
OV Svazarmu s. pplk. Josef a Stodoly, 
pfedsedy CORRA J. Hudce, tajemnlka 
CORRA s. pplk.Vevry, pracovnlka odbor- 
.neho oddeieni s. Biehy a pfedstavitelu 
VKV odbornosti z 6eskd a ustfednl rady 
radioamaterstvi. Jako. udastnlci zde byli 
pracovnlci ministerstva spoju a dalslch 
institucl. Zahejenl a pfedn^Sek i besed se 



S. Pavel Sir, OK1A1Y (vprayo) s prvni ce- 
nou za vitizstvi ve Veiikonodnim zavod$ 

zudastnilo na 300 amatehlt, pracujicich na 
VKV, z nichz asi 30se neprezentovalo (asi 
jim bylo tfto zaplatit poplatek 10 K£s). > 
Pro udastniky byl pripraven sbomik 
pfedne§ek, o ktery byl velky zajem, a pres¬ 
to, ze v^el n^kladem 500 kusu, jii v 10 
hod in byl rozebr^n, a proto organizetori 
pftpravujl dotisk. 

. Seminar vlastne zadal uz den pfedtlm, 
tj. 14. 5., protoie pro u£astnlky, ktefi 
.veteinou pfijeli automobily, byl uspofe- 
d4n mobilnl z4vod, jehoz vysledky byly 
ozn^meny na zaseddm. Zde byly take 
vyhliSeny vysledky nejzn4m£j£lch zavodu 
na VKV: V$no£nlho zavodu, Velikonodnl- 
ho zavodu, SHF/UHF contestu. Nejusp£S-. 
n£j§l zavodnlci prevzali ceny a diplomy. 
Cenu za prvni misto ve Veiikonodnim 
z&vode - jiz popuiarnl sklen£nd vejce - 
fevzal znimy operator na VKV s. Pavel 
ir. ^ 

V odpolednich hodinach byla na Kono- 
padi uspofadana beseda o praci na VKV; 
na kterd se projednalo mnoho otazek, 
zajlmajlclch VKV amatdry. Pfi tdto pflleii- 
tosti byl tdz vyhiaden FM contest, pfipra- 
veny pfedevdlm pro mtada operatery, pra- 
cujici vetdinou se zaflzentm Bou bln. Jeho 
podmlnky byly uvefejndny v minuldm cls- 
le AR na strand 275. 






VKV seminar se vydaril. S jeho uspora- 
d£nim meli poradatele mnoho starostr 
Protoze zajistit jen ubytovani a stravovani 
nebylo jednoduchd. Byly obsazeny v§ech- 
ny hotely v Mestci i cely kempink Konop&C 
a jeste dost lidi spaio ve vlastntch stanech. 
Ale poradatele zvladli v§e hravd. Maji totiz 
s porddanim.podobnych akci znadne zk'u- - 
denosti, nebof jich jiz pofadali ndkolik. 

Vybornou pomoci radioamaterum 
konstrukterum bylo specidlni mefici pra- 
covistd, ktere umoznovalo merit prakticky 
cokoli z vysilaci techniky na dokonalem 
profesionalnim mdricim zarizent,. kterd 
s ochotou obsluhoval s. ing. Kumpodt. 

Jiz oblibenou pfilezitosti dobneho nd- 
kupu byla pfitomnost prodejny druhora- 
deho materialu z TESLA Roznov pod 
vedenim $. Sedladka. 

-asf 


Jednim ze zasadnich bodu, kterym se KV 
komise zabyvala, byla pfiprava novych 
podmfnek JBSK, ktere by mely byt pod- 
statne jednodudsi, hlavne pokud se tyde 
vlastniho administrativniho vyfizovani. 
Nove podminky, sekterymi budetezavcas 
seznameni, vstoupi v platnost v prubehu 
roku-1983^ - - 


Termrny zavodu v zari a rijnu 

(6asy UTC) 


:kv: 


In memoriam OKtPT 


5.9. 

4.-5.9. 
4.-6.9. 

6.9. 

11.-12.9. 

17.9. 
18.-19.9. 
25.-26.9. 
25.-26.9. 
2.-3.10. • 
3-10. 

10 . 10 . 
9.-10.10. 


LZDX contest 
JARU FD, east tone 
SSTVWAS contest 
TEST 160m 
WAEDC, 6ast tone 
TEST 160 m 
SAC. cast CW 
SAC. cast tone 
Zavod tridy C 
VK/2L, east tone 


RSGB 21/28 MHz tone 
VK/ZL, cast CW 


00.00-24.00 
15.00-1 S00 
? 

19.00-20.00- 

00.00-24.00 

19.00-20.00 

15.00-18.00 

15.00-18.00 

23.00-01.00 

10 . 00 - 10.00 

06.00-0&00 

07.00-19.00 

10 . 00 - 10.00 


Podminky Zavodu tridy; C viz AR 8/81. 


A ’ 

One 1Z deryna 1982,opusttt naie 
fady zaslouiify radioamater v w ‘' 4 



. Jeho volacf znaika je dobre zria- 
, = tea, uadioamaterum, pracujicirh , 

• ;y pdsmech krdtkych vln. Zemfel po 
tdzke nemoci ve y§ku66 let.; : % \ 

t " Az do.posledmch chvii sveho zi- 
r vota se yenovaKjak amaterskdmu 
’, vysilani,. tak i o orgamz^torsk656in- V 
nosti y orgdnech Svazarmu, kde po 
leta pracova! y. rad§ vyznampych a 
funkci. V letech 1960.az 1970 byl* 
-clenem redakdni rady AR:Mezi ra- ■ 
;dioamateiy si svyrn prirnym, kamaf v 
° z radskym-a nekomprornisnirn jedna- 

* him ziskal veikou oblibu. Zucastho- 
val se mnoha souteii a zavodu, za 
[rtez byl. ocenen;-mnoha ceskoslo- ;> 

. ’;venskymi i zahranicnimi diplomy. ; 1= 
" Ceskoslovensti A radioamatefi 
- v j nem^ztracefi obetavdho Junkcib- 
"nare a priteie, ktery’hezijStne'pomar 
. ?hal v§ude tam, kde bylo' potreba,; , 
A ochotnd a s usm§vem. ^ 

f ; Bude d6le zit ,v’ "na^ich vipoWin- 
? k^ch a ve svemdile, ktere "tak n^hle " 

^ opustil. " ^ ^ " 



/ 


OK1SE. 


Z jednarn KV komise URRA 

KV komise vyslovila podekovAni Z. Ka£- 
kovi. OK2BFS, za vzorne vypracovanpu 
. vystedkovou listinu souteze MCSP a L. 
Dideckemu, OKI IQ, za vyhodnoceni OK- 
DX contestu 1981. Vyzyva d^le vsechny 
vyhodnocovatele, aby zbytecne neprota- 
hovali vyhodnoceni jednotlivych zavodu. 


318 ( amAteUtp. fil IJ 


Podminky SAC zdvodu 

Zavod probiha v pasmech 3,5 az 
28 MHz, cast CW-tfeti, 6ast tone ctvrty 
vtkend v z£ff. Navazuji se spojeni se 
stanicemi LA, LG, LB, U, JW, JX. OF, OG, 
OH, Ol, OJ, OX, OY, OZ, SK, SJ, SM, SL. 
Kategorie jeden operator, vice operateru 
- jeden vysilac, vice operateru - vice 
vysilacu. Kaida kolektivni stanice musi 
byt prihlaSena v kategorii vice operateru. 
Vyrrtehuje se kod slozeny z RS (T) a pora- 
dov6ho £tsfa spojeni. Kazde spojeni se 
hodnoti jednim, bodem. Kazdy diselny 
prefix v jednotlive zemi je nasobteem. 
v kazdem pasmu zvlast’, tzn., ze napr. LA2 
a LB2 plati v.jednom pasmu jako jeden 
nasobic. Vitezna stanice v kazde zemi 
obdrzi diplom a to v kazde £asti a v kazde 
kategorii. Deniky se plsi zvte§te z.5asti CW_ 
a zvl^ste z c£sti tone. 


Zpravy ze sveta 

Jak pruzne zareagovalo nase FMS na 
uvolneni novych pasem, vime z toho, ze 
od 1. ledna 1982 na£e stanice pAsmo 
10 MHz vyuzivajt. Jinde vesvete'vsak maji' 
probtemy - napr. breznov6 Cisto casopisu 
QST vyzyva vsechny radioamatery, aby 
pozadovali po senatorech jednotlivych 
stetu projednani a ratifikaci zenevskeho 
usneseni z roku 1979 - Spojene staty 
zatim usneseni teto konference nevzaly- 
ani oficialne na vedomf! • Od ledna t. r. 
byly zvyseny poplatky za postovni zasilky 
v Kan add - napr. letecky dopis do Evropy 
z dosavadnich 35 c na 60 c - to prinese 
zrejme i zvydeni poplatku za kanadske 
diplomy •-Filateliste;kten jsou soucasnd- 
radioamatery, se budou urcite zajimat 
o novozelandskou „obalku prvnihodne“, 
vydanou u prilezitosti 50 let od zalozeni 
amaterske organizace NZART (drive 
AREC) • Breznove cislo QST zvefejnilo 
fotografii Gity Lukackove, OK3TMF, u za- 
rizeni, s poharem a diplomem za vitezstvi 
v zavode YL-OM contest 1981. Zel, bez 
dalsiho komentere e Od 29. dubnazakd- 
zaly argentinske urady veskerou radioa- 
materskou dinnost • V ietosnim roce byla 
velkym prekvapenim'expedice na ostrov 
Annobon manzelu Hensonovych, kteri 
pracovali pod znackami 3C0AC a 3COBC 
necely tyden. Presto se jim podarilo riavd- 
zat spojeni se 7000 stanicemi, pfevazne 
provozem SSB • V cervnu se mela usku- 
tednit velka expedice na Faerske ostrovy, 
ktera mela mit nepretrzite v provozu dve 


stanice s vykonem 100 a 800 W, daisi 
stanice mely pracovat v pasmech VKV 
• QSL listky z lonske expedice Vince 
Thompsons po delsi dobd cekani dodly 
y poradku, i prostrednictvfm QSL sluzby. 
Takd pacificka expedice rakouskych 
amateru OE1VEL a OE1ETA ji 1 rozeslaia 
QSL^Iistky, svym protistanicim a rekord - 
mdlaletodnianglickd expedice doTunisu, 
3V8DX, ktera QSL listky se skicou vel- 
blouda odeslala behem mesice po,skon- 
deni expedice • Velmi znamy radioamater 
9K2DR zemrel a jeho logy md nyni 
.G4BWP, ktery muze zajemcum potvrdit 
QSL listky • XF4MDX, expedice na ostrov 
Revrtla Gigedo, mela pro Evropany velmi 
M spatne usi“ a jednoznacnd uprednost- 
novala spojeni se stanicemi W a VE. 
Vzhledem k fadd upozorneni, zese jedna- 
loproti zasadam hamspiritu, rozhodl me- 
xicky DX-klub usporadat jedte v Ietosnim 
rocedalsiexpedici natutovzacnou lokali- 
tu, tentokrdt venovanou pfevazne praci 
sEvropany/ 

OK2QX 


PredpovM sireni KV na zari 

Parametry slunedni aktivity podlehaji 
tetos velkym vykyvum a s nimi ovsenr 
i parametry ionosfery a podminky iono- 
sferickdho sireni. Po mesicich s vysokou 
aktivitou - unoru a breznu 1982 - se 
Slunce vyrazne uklidnilo a aktivita v dub- 
nu a kvetnu byla pomdrne velmi nizkd. 
Pfitom ale naopak zesiiil vliv slunedniho 
vetru, patme od pozustatku starsich ak- 
tivnich oblasti na Slunci, a tak zejmena 
v dubnu a pocatkem kvetna doslo k fade 
dlouhych poruch, dasto zcela vyfazuji- 
cich pdsma DX pro delsi spojeni, zejmdna 
do jinych nez jiznich smeru. Cely dej by se 
mel letos jeste jednou opakovat a kon- 
kretnd v zdfi Ize pocitat s prevazujicimi 
kladnymi vlivy a tedy s dastymi dobrymi 
podminkami v. pasmech DX a zejmena 
s dim dale tim zajimavdjdi desitkou. V pfi- 
pade desitky nepujde o kazdodenni otev- 
reni (kromd jiznych smdru), nicmend se 
vyplati ji sledovat - mela by to byt jeji 
labuti pisen v ramci 21. slunedniho cyklu. 

Jak to se slunedni aktivitou bude v zafi 
doopravdy, budou vddet napfiklad ti, kdo 
sleduji stanice FTA83, FTH42, FTK77, 
FTN87 a REM4, a soude podle ohlasu na 
nabidku v AR 12/81 (pfiioha Radioama- 
tersky sport) jich neni malo. 

Jedte rychlejst a prakticky pouzitelnejdi 
informaci Ize najtt kazdou hodinu (v osm- 
nact^minute) ve vysilani WWV, a i kdyz je 
nelze pfijimat spoiehlivd, vyplati se to 
.zkusit. Jako nazorny pri'klad Ize uvest text, 
ktery prijal OK2-19518 na 10 MHz 17. 3. 

1982 v 02.18 UTC: „At the tone, two hours, 

18 minutes, Coordinated Universal Time. , 
Tffe Bbudler K-index at 0000 UTCTon 1 1/ 
march 1982 was 2,;repeat, 2. Solar terres¬ 
trial conditions for 16 march were: solar 
flux.230 and A-index 4. Solar activity.was 
low, the geomagnetic field was quiet'. The 
forecast for next 24 hours: solar activity 
will be moderate, the geomagnetic field 
will be unsettled. u 

Podminky sifeni na nejnizsich kmitocj ' 
tech KV budou v prumeru mtrne horfl nez 
v minulych letech, jsouce pomdrne silne 
vazany na klid v magnetosfefe. Pocatkem 
mesice pripada v uvahu smdr na ZL okolo * 
19.30 a 04,00 UTC a dale budou signaly 
z jizni polokoule slabnout a opozcfovat se, 
vcetnd PY az W mezi 04.00 az 05.00 UTC. 
Smdr VE/W se otevira okolo 01.00 UTC. 

OK1HH 





Opava, Z.: ELEKTRINA KOLEM NAS. 
Albatros: Praha 1981. 304 stran, veike 
mnozstvf barevnych ilustraci. Cena vaz. 
70 Kds. 

Tato recenze je urdena zejmena oleum chlapcu; ' 
ktefi ve veku kofem dvandeti fet projevujt zdjem 
o elektrotechniku, popr. o techniku nebo fyziku 
vubec. * 

V knize jsou dteniri poutavou formou seznamo- 
vdni s podstatou eiektnckycb jevu, s principem 
cinnosti a konstrukei elektrickych zanzenl, s ntmiz 
se setkdvaji ve svem okoli, i s dalSimi, vesmes yelmi 
atraktivnimi pripady vyuiitf elektfiny. Pn popisu 
konkrdtnich pnstroju a zarizeni se zobeenuji po- 
znatky z jejich funkce k seznameni s hlavnimi 
fyzikalnimi zdkony a velidinami; ctenari se navic uci 
i spoditat ndktere zaktadnf ulohy (napr. urdovat 
proud, napeti, odpor a vykon v obvodech, kapacitu 
deskovdho kondenzatoru, predfadny' odpor nebo 
bodnik k mefidlu apod.). Krome informaci z fyziky 
a techniky jsou v knize i pasaze, venovane historii 
vyznamnych objevu a siavnym postavam z oboru 
elektfiny a jaderne fyziky. 0 tematicke sifi, v riiz je 
kniha zpracovana, muze dat pfedstavu nekolik na- 
matkou vybranfeh nazvtt kapitol: Elektrickd pole 
a silodary - Jak rychle probihd proud vodicem - 
Zkratky a znacky elektrotechniky - SlySeli jste 
o indukdni peci? - Druhy a vlastnosti akumuldtoru - 
Termojaderna reakce - Druhy a Sireni rozhlasovych 
vln atd. Obsah je veimi bohaty a zahmuje pravdepo- 
dobne vse, o co mohou mladi lidd ve zminendm veku 
projevovat zivy zajem, vdetne strueneho vyctu moz- 
nosti uplatneni. a ziskavdni odbomdho vzdelani 
v tomto oboru. V zdvdru je ndkolik souhmnycb dasti: 
seznam literatury’ pfehledy velidin, znacek jednotek, 
schematickych znacek; vdeny a jmenny rejstfik. 

U popularnd naudnych publikaci, urdenych pro 
vek 12 az 14 let; ma mimof adny vyznam forma, jiz au- 
tor pfi psant pouzije. V knize Elektf ina kolem nas jsou 
za sebou jednoduse razeny kratke kapitoly; kazda 
z nich je venovana jednotlivemu, samostatnemu 
problemu, ktery je zive, ndzomd a logicfcy vysvdtlen 
jazykem, primdfenym veku dtenafe. Forma publika¬ 
ce dela dojem prechodu mezi encyklopedii pro 
mladez a popularnd naudnym pojednanim. Tam. kde 
chtef autor zajistit, aby ctenar vyklad bezvadne 
pochopil, zafadil do textu tzv. „otazniky u , coz jsou 
kvizove zpracovane otazky, tykajici se,podstaty 
problemu. Tato forma opakovani rovnez prispiva 
kdtivosti publikace. 

- Tfeti slozkou, ktera se vyznamne podiii na uspe- 
chu, popi. neuspdehu knihy, je jeji vndjdt provedeni 
- papir, tisk, graficka uprava. I po teto stance muze 
b^t „Elekthna kolem nas“ pnkladem. Je bohata na 
pdkne barevne obrSzky, v textu je vhodne vyuzivano 
tudneho pisma ke zdurazneni dulezitych pojmu. 

Na zSvdr Izestrudne shrnout, ze publikace ma po' 
vsech strankdeh veimi dobry standard a muze byt 
kniham podobneho typu vzorem; je treba vyslovit 
pracovnikum nakladatelstvi Albatros za jeji vydani 
mimoradne uznani. 

Jedinym nedostatkem je pomdme maly naklad; 
patnact tisic vytisku je v soudasne dobd pro .tento 
namel pfilis mato, nez aby mohl byt zajem vetsiny 
^mladych ctenSru uspokojen. -Ba- 

Mt 

Radio (SSSR),d. 5/1982 

Pfenosne rozhlasove pfijimace dnes a zitra - 
^Pritomnost a budouenost stanice 0K1KS0 -Tropo- 
sfericky komunikadni most SSSR-Indie- Pro sovet- 
skeho cloydka (novinky spotrebni elektroniky) - 
Radioamatersky disptej - Elektricke zapalovani 
s opakovanou jiskrou - Bezkontaktni dasove rele - 
"Senzorove pfepinade - Jak zfepsit parametry mag- 
netofonu - Kompanderovy potlacovad sumu - Loga- 


ritmicky indikAtor urovnd - Efektovd zafi'zeni k elek- 
tronickemu hudebnimu nastroji - Napajeci zdroj bez 
sifoveho transformatoru - Vakuove indikitory se 
zhavenymi vlakny - LogickA zko usecka - Elektronic- 
kS hra - Televizni hry - Zapojeni s trinistory - 
Zdokonaleni generator GUK-1 - Alfanumericke 
zobrazovaci jednotky LED s yySkou znaku od 7 do 
18 mm - Dvojice tranzistoru, fizenych poiem, v jed- 
nom pouzdru. 

Funkamateur(NDRU 5/1982 

Novinky na jarnim iipskem veletrhu 1982 - Zlep- 
seni gramofonu Junior Phono 700 - Amatdrske 
zhotoveni reproduktorovych soustav - Mechanicke 
. spinaci hodiny bez kontaktu - Zlepdeni pnstroje 
Stern Recoder R 160 - Elektronicke zapalovani - 
Propojovani zaftzeni s prvky CMOS s jinymi systemy 

- Indikace kmitodtu sviticimi diodami - Cislicovy 
voltmetr s automatickym pfepininim rozsahu a s in- 
dikaci polarity - Koncovy stuperi 500 W pro vysilad- 
Sdruzovani Yagiho antbn\do skupin - Linearni 
zesilovad pro pSsmo 2m- Nomogram pro urdeni 
indukdnosti jednovrstvove valcove ctvky - Kapesni 
kalkulStor pro deti - Diplom WA-Y2. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NOR), c. 5/1982 

Ukoly n. p. VEB Applikationszentrum Elektronik 
Berlin - Experimentalni system „bit slice** - Zaftzeni 
pro obousmemy pfenos dat mezi zafizenim pro 
odber dat s mikropoditadem - Programove technic- 
ka reaiizace operaci v mikropocitacich - ..Interrupt- 
controller** - Zdkladni algoritmy pro zpracovani 
procesovych informaci pomoci U880D - Cislicove 
analogovy pfevodnik s malou chybou linearity - 
Potlaceni nuf pri provozu s dasovym multiplexem - 
Obvody uvefejnend v casopisu RFE (5) - Pro servis: 
stereofonni tuner RS 5001 HiFi - Informace o polo- 
vodidovych soudastkdeh (184) - Stereofonni nahlav- 
ni sluchatka HOK 80 - Televizni systemy s velkym 
podtem fadek - Zpusoby diStdni gramofonovych 
desek - Simulace kolisdni sily pole pri pfijmu 
kmitodtove modulace - Pfistroj k mefeni veikeho 
odporu - Sekunddmi dlanky - Rychly desetibitovy 
pfevodnik z kodu dvojkovdho na kod BCD - Impul- 
sovydiskriminator. 

4 Radio-amater (Jug.), d. 5/1982 

Interfon - Indikator deste - Setfeni energie 
napajectch zdroju obdanskych radiostanic - Trans¬ 
ceiver CWQRP pro 14 MHz-Generator TV signdlu- 
Nahradni zdroj svetla - Elektricky zdmek-„Souose“ 
reie - Konstrukce togaritmicko periodickych anten - 
Radiovy povelovy system (8) - Regulator pro ohfivad 
okenniho skla v automobilu - Vf zkuSebnt generator 

- Elektricky simulator akustickeho prostfedi - 
Ochranny dlen RC k triaku - Prodlouzend vertikalni 
antena pro 14; 21 a 28 MHz - Indikator todiveho 
momentu automobiloveho motoru - Cisticovy volt¬ 
metr - Prumysiovy detektor kovu Iskra - Vjstava 
akustickych pnstroju v Mont reux. 

Radioelektronik (PLR), c. 1/1982) 

Aktivni reproduktorove soustavy do automobilu - 
Polovodicove diskretni soudastky a integrovane 
obvody pro radioamatery - Pfevodnik napeti/kmito- 
det -10 UCY74121N - Pasmovd filtry pro 432 MHz - 
Stabilizovane zdroje ke spotfebidum a magnetofo- 
ntim - Elektronicky melodicky zvonek - ZlepSeni 
dislicoveho mefide kapacity - Meric teploty motoru 
a napeti - Korekdni pfedzesilovad k piezoelektricke 
pfenosce - Zlepseni pfijimace Amator 2 Stereo - 
Obsah rocniku 1981. 

Radtttechnika (MLR), 1 6/1982 

'integrovane nf zesilovade (62) - ZajimavS zapoje¬ 
ni; sptnand zdroje. ochranny. obvod pro koncovy 
zesilovad, obvody pro pseudostereofonii -Prijimad 
s vysiladem QRP pro pSsmo 80 m (4) - Dimenzovani 
spoju na KV (36) - Amaterska zapojeni: mikrofonni 
zesilovad a balandni modulator s 10, zdroj napeti +5 
a +12 V, nf dast vysilace FM - Novinky v technice 
pfijmu kabelove televize (4) - Stavba osobniho 


mikropoditade s mikroprocesorem (5) - Stereofonni 
,.tape-deck 4 * Pioneer CT-506 (2) - Programovatelny 
dasovac (2) - Vypocet pfemosteneho dlSnku T na 
kalkulatoru PTK-1050 - Katatog 10: MM54C42. 
MM74C42 - UniverzSIni funkeni generator (2) - 
Radiotechnika pro pionyry - Co je treba vdddt 
oakumulatorechNiCd(2). 



Inzerci prijima Vydavatelstvi Nade vojsko; inzertni 
odddleni (inzerce AR), Vladislavova26.113 66 Praha 
1, tel. 260651-9, linka 294. Uzaverka tohoto disla 
byta dne 14. 6.1982, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerSt. Neopomente uvest prodejnf cenu, 
jinak inzerat neuverejnime! Text inzerdtu piste na 
stroji nebo hulkovym pismem, aby se predeslo 
chybam vznikajicim z neditelnosti pfedlohy. 


PRODEJ 

« ' N . 

4kan6l. proporc. souprava AM, 27 MHz, na serva 
Varioprop; 2 prijimade se zdroji NiCd VARTA, vysi- 
lad, nabfjed. Pfedvedu v cinnosti. Cena bez serv 
4600,-. Serva Varioprop Seda 9 ks a 290 Kcs. Ant. 
Markup, Uhonice 26, PSC 27 352. 5/V MA 

Mg. B444 Lux 2,4,9 (1100), reprob. ARS825,4Q, 

. 15 W, bild, dvoup. (+ vytU2dB), 2 ks (780), dig. 
Z570M = ZM1080 (d 30) poui, Omega 1.0,05-50 k 
(350), VF MOST BM431E1-200 MHz (450). J. Loskot,. 
JenStejnska 4,120 00 Praha 2.4/ 2 ri> 

Progr. kalkuL FX502P + FA-1 (6500), 256 kroku, 
sdruz. instrukce + 22 pameti, staid pam. t styk s mag- 
netofonem atd., daldi informace zaslu. Pavel Idcek, 
Jablonecka 711,19000 Praha9-Prosek. HkTA 
Mikroprocesor 8080A (950). M. FISer, Kameriickd52, 
170 00 Praha 7. 

Digit, vottohmmetr Metra NR 20 (3000). Pavel Sebes- 
ta, V jezirkach 1544,149 00 Praha 4. M 
Kompfet pro stavbu digitalniho voltm. 
1CL7106 + LCD displej + kontakt. listy + navod 
k pouiiti ICL7106 (1400). St. Cech, Kondvova 146, 

13000 Praha 3, tel. 82 58 031. fiWw *Mr \^ ^ 

NE555 (32), LED 0 3 a 5 d. z, z, (10), SFE 10,7 MA (25), 
LM741, 709,324 (30,17,55). BF245, BFX89, AF239, 
(15,30,20), MC1310 (95), AY-3-8500, CM4072 (380,- 
45), SN7400 (10). Pouze pisemne. Vlastislav Engel, 
Cemd 4/2056,110 <K> Praha 1. 

TIP2955 + TIP3055 (140). Lang, Kolinskd 13,130 00 
Praha3,tel. 278927./JflV 3 Za V. 

Magnetofon Sony TC160 (560), stereoprijimac TES¬ 
LA 632A (2700), skoro nepouiivane, TESLA color 
v opravne na vymenu obrazovky (6800). Petr Skatka, 
Hlinka 30,793 99 Osoblaha. M 

FHtr 2MLF 10,7-15 kHz (300), obrazovku HRP 2/100/ 
1,5, dvoupaprsk. (200). Vladimir Vacfura, 687 38 
Nedakonice 329. ‘ 

Prijimad R4 (1000), nedodelanou bar. hudbu (500). 
Jaroslav PospiSil, 266 01 Beroun I11344. 

MC1312P, 1314PJ315P + desku SQ dekoderu dds- 
tecne osazenou (700). V. Pfebinda, E. Famiry 1680, 
708 00 Ostrava 4, tel. 44 20 41. 

PfisluSenstvi TT (900), seznam zadlu. Petr Zikl, 
Pobrezni 17,466 04 Jablonec n. Nisou. ' 

MM5314, 16 (280. 380), koupim LED dislice min. 
15 mm, KD607/617, stavebnici ICL 7106. M. 2ipaj, 
Zdabof 237,261 05 Pribram V. 

Oig.Z570H(440), MH7400,10,20,50(15),7474(25), 
SFT 306,307 (3), diody GA (0,20), KF504 (12), koupim 
555,7490, 7475, 74141, LED, KC. Jar. Severa, Ces. 
Bratri 524/IV, 566 01 Vysoke Myto, 

Profesionalni zpdvovou aparaturu Allsound veetne 
mixu (39 GND0), bass aparaturu Marshal Super bass 
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100W original (26000), profesionalni mix pult 16 
kan£!u stereo (30 000), bass boxy exponential 
200 W (A 6000), stredov6 horny 100 W (a 3500). Jin* 
Cell, Dusikova 1236,286 01 6 aslav v 
GramoSasi Sanyo TP1011OUM 4 zesil, AZS217 
. (6700), stereosluchatka ARF300 (700), kvadr. adap¬ 
ter AZG100 + SQ desky (2400). J. Stetecek, sidl. 9. V. 
2384,272 01 Kladno. ' ' 

Kotuc. mgf. Akai GX4000 D rok stary (9500), distor¬ 
tion perfektna kopia fy BMC (1500). V. Vojtko, 
* Garbiarska 11,040 00 KoSice. 

Gramofon NZC420, 2x 20 W, 20-20 000 Hz s 2 ks 
ARS825, puvodni cena 6050 za (5000). M/Lasman; 
Tr. Sov. arm&dy 1005,751 31 Lipnik n. Befivou. 
Stereogramo iasi, hlinikovy tatfr, ramenko P1101, 
zvuk. Shure., predzesilovac AZG983 (2000). Koupim 
10 - UL1404, konvertor. VKV, CC1R. J. Prilepek, 
Simiinkova 1612,182 00 Praha 8. 

TW40 osatf. SI - ns tranzistormi (1950), repro 
AR0835 ($ 500), Hi-fi S-ramienko WK/317/Z/78 
(850). Kupim 10 NE556 a synchron. motor nad 6 VA. 
P. Kapusta, Podjavorin. 27,917 00 Trnava. 

Vybojky pro blesk a stroboskop - IFK120, tvar U 
(& 100), IFK20 - tycinka (a 70), varicap - ctvence 
KB109G (& 30k osciloskop tovamf dolOMHz (1900), 
v§e nove, nepouzite. R. Zamazal, Matuskova 3, 
736 01 Hayifov. 

Mikroprocesor 8080- novy, nepouzity (900), vedec- 
ky kapesni kalkulator Polytron 6006 v bezvadnem 
stavu (1100). M. Chaloupka, Vrchlickeho 2823, 
43401 Most. 

Reproduktory Celestion G127100 W, nove (4200). 

. Zdenek Pejsar, Jiraskova 3,350 02 Cheb. 

Vefmi tevne ruzne tranzistory 55 ks, tyristory 7 ks, 
diody 40 ks (normalni, LED, Zenerovy), digitrony 4 
ks, mikrospinaie 7 ks^konektory, kontrolky, foto- 
soucastky, svorkovnice, minitrafa (220 V-24 V), ruz¬ 
ne rele, tladitka, 3 ks menice 24 V = 200 V~, jap. 
rozbitou kalkulacku amnohodalsiho konstrukdniho 
matertelu. VSechno najednou za(900). Seznam proti 
znamce. Jan Micka, 294 71 Benatky n. J. El - 642.' 
Syntetizer hudby SN76477 (600), kazet. mag. AIWA, 
ADI800 (8500), reprobedny Grundig 650 (5500). 
Pavel Kopadka, P. O. Box 210,11121 Praha 1. 
Repro ARN5604 (110), ARN567 (110), AR0667 (50), 
ARV26I (50), vsetky nepouzite po 2 ks. Pouzity 
ARN568 (50). Kupim 10 MC1312P, MC1314P, 
MC1315P~a PU120T Nabidnete. 0; Majer, Nam: 1. 
majat,976 46 Vafaska: 1 

Sovietsky meraci pristroj s meracomlranzistorov 
' TL-4M,/ko./kn,/»0-100 do 500,/ - 100fiA-3A, 
/- 3 mA - 3 A, U = 0,1 V-1000 V, U~ 1 V-1000 V, R x 
0,3, 3, 30, 300, 3000 kQ, nepouzity (1000). Karel 
Konecny, TriedaSA 15,040 01 Kosice, tel. 63227. 
AY-3-8500 (500). ICL7106, 07 (1000), AF239 (50), 
BFY90 (90). R. Hagara, Mudrohova 19,92101 Pies- 
fany, tel. 24237. - 

Elektr. kalkulator TI-57 (2500). VI. Kas. 150 00 Pra¬ 
ha 5.V Cibulkachl 2/417. 

FiltreSFEIOJMA (39), MC1310P(93)MM5316(295), 
LED 0 3,5d, z, z (& 9) a ine. Kto ma normalizovand 
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skrinky a kto navinie rozne trafa? Kto zhotovi plodne 
spoje? I. Kotzig, Ruzovy haj 1369,929 01 Dunajska 
Streda. • 

Cuprextit jednostranny i oboustr. (dm 2 4), nepouzite 
MAA502 (5 50). Jen pi'semn§. Vladimir Dolezal, 
Jirankova 69,618 00 Brno. 

BTV Etektronika C430 na souc. (3000), meric tran- 
zist. BM372 novy (1650), VF milivoltmetr BM386 
. (2300), magnetofony: Start (500), B3 (950), B45 - 3 
rychlosti (1300). Ing. F. Akrman, Otavska 13,370 05 
C. BudSjovice. , 

TW120, novy (1250), zos. Texan (2300); mgf 8101. 
(2400), NCI 50 mg: vozka (1500), tuner T3606A novy, 
zar. (3500): A. Zenko, PS7617D - F 11, 03119 Lipt. 
Mikulas, 

Sovetsky oscilograf N313 s pridavnym elektronic- 
kym komutatorem (2000) a digit, stolni hodiny (500), 
digit budik (65Q). VIastimil Adamovsky, Thamova 
1a/119 ( 18600 Praha 8. 

AY-3-8500-1 (300). Petr Struska, F. Ondricka 985, 
370 05 Ceske Budejovice. . 

Reprosoustavy Pioneer HPM40, 40-80 W, 3 pas., 

8 Q (7000). M. Kobeda, tf. SA997,751 31 Lipnik n.B., 
tel. 97 33 14.' . 

AY-3-85G9-Vr>aTvhfy (350). Jan Dudak, Budovatef- 
sk^ 10/9,945 01 Kom£mo. * 

Konc, stereo zesilova£ TW120 (1800), kazety Basf 
Cr0 2 C90 (150). K. Sfastny, Ostrcilova 5,400 01 Ustf 
n. L ' ' * 

Dig. stupnici AR 6, 7/77 v chodu (2300), T130 LED 
(1800) t .TW'40B (1800), TW120 (1000), RS238 (800), 
NC440 (2800) vse ve vybornem stavu, magn. hlavu 
ANP936 (60), A273D, 274D (a 150), ICL7106 + LCD 
displej (1500) s dokumentaci. Ing. Bordovsky, SPC 
J/49,794 01 Krnov. \ 

Diody - fl2E, GA201, GA203,’GA204 t GA205, GA206, 
BNN41 (1), KA501 (3), 34NQ52 (20), tranzistory 
AF428, OC169, OC170, GC51.1, GC512, GC518, 
GC519, GC521, GS506, GS507, f!401, ni4, nrT 322 A, 
Mri37, MH41 (3), BC547A, KU611, KU602, OC26, 
GD607, GD617; M213B, IT313A (10), AF239, SFT213, 
BC546B, KU607 (30), 10 MAA115, MAA145 (10), 7400, 
7402, 7440, 7450/7453,7474 (15), 7475,7490,7492, 
7493, MAA661, A709DIL (30), A741 DIP, MAA741, 
MAA502, MAA723, NE555, CD4093 (60), ICM7555, 
LM324N (100), -7489, TDA2030'(150), TCA730; TCA 
740 (250), dvojice SFE10.7MA - cervene (140), 
krystaly MHz: 3,9T75, .4;6986T; 4,70416, -11,165, 
15^2875; 18,01666; 18,02777, 18,96111, 18,97222, 
18,98333, 18,99444, 19,00555, 20,333,. 37,45, 96,5 . 
(30),Clatf.vzduch1 x 500 (10), 2 x 500 (30), 3 x 400 
(60), elektronkyTlTF25, 11TA31 '(20), RV12P2000, 
955, 6C2M, ECC802S, ECC84, E88CC, EF80, EF85, 
E180F, EF184, ECL82, EL84, EZ81 (10). Jin Pesek, 
Karlovo n^i.m. 18,12000 Praha 2. ' . 

Nedodelan6 varhany (900) a 101NU70,150 ks (500), 
vhodne na delice. Ivan Hanzlik, 5. kvetna 1003, 
334 01 Prestice. 


tKOUPE 

TW40 Junior'; hraj. mg. B43A, jap. 10 NEC UPC1350C 
K7X36C/2x ARN8604, popis, cena. Jan Vrabtik, ' 
907 01 Poiiahka 161, 


Dve krystalovd sluchatka, uvecfte cenu. V. Husak, 
Dvorakova 2215 bl. 77,434 01 Most. 

Obrazovku 351QP44, ien novu alebo zanovnu. 
V. Bukna, Svermova 21.974 00 B. Bystrica 
2 ks NE555, patici na B13S6. Prodam krystal 
100 kHz (200), A3 bez VKV (300). J. Bilik, 9. kvetna 
1176,742 58 Pribor, 

IOMAA741, IFK120, patici k 12QR50..Mir. Carda, 
Nadrazni 1190,580 01 Havl. Brod. 

BFW13, BF256, infraServene LED, SN7497, SN7476, 
prodam DG7-123 (500). Ing. J. Novotny, P. Kricky 
571,675 71 NameSf nad Oslavou, tel. 3169. 

Grundig, Sony nebo podobny komunikacni priji- 
ma£. Krist, 747 14 Ludgerovice 503. 

Ihned. komptet ttac. soupravu 1123A Pretudium 
Stereo nebo pertinaxov6 segmenty pro jednotlive 
vlnove rozsahy. J. Koton, Dvorakova 29, 69301 
Hustopece u Bma. 

Vybojky IRC apod., elyty, odpory, aktivne prvky 
a rozne mech. diely, skrinky, trafa. Alex. Zenko, 
PS761/D - Fit, 03119 Liptovsky Mikulas. 
Qektronky EL34 nebo 6CA7, vybojky Presler XB81- 
20, XB81-60, IFK120, A748 DIP, CA3080, BC199C, 
BFR90, BFR91, vys. piezo repro Motorola 15E83729 
30GW; Pavel-Kraf, Mtrov^723,5tB0l Dobruska: 
Radio - mgf - gramo Grundig RPC400, minivez 
Philips G26 4622 nebo JVC PC5L. Jen perf. stav, 
malo hrany, nebo novy. T. Brazdil, 768 02 Zdounky 
19. 

MDA2020, MAA741, MAA748, MH7490, KD606, 
KDN616 aj. Jin Ostarek, 747 14 Markvartovice. 

2x ARN6604, 2x ARZ4604,2x ARV3604,2x BF981, 
4x BB204, 3x 7447, 4x ZM1080T (ZM1082T), 4x . 
LEDdispl. 10-15 mm, alebo vymenimzaMH7493AS. 
Uvedte cenu. Len pisomne, V, Sagath, Wolkerova 
10,010 01 Filina. 

Vstupni jednotku AR2/77, SDA5680, displej 
FAN5132T, Q 4 MHz, 1,28 MHz, par Q pro FM RC 
soupravu 40,7 MHz, AY-5-8100, filtry Murata SFD 
455D, serva Futaba, ruzne 10, zahranidni casopisy, 
ECLMC10116,10131, jap. MFtrafa7 x 7cer'na,MF 
trafa - kostra QF26073, kryt QA69158 + jadra N05, 
NOI a ruzne jine i pasfvni soucastky. Ing. V. Bordov¬ 
sky, SPC J/49,794 01 Krnov. - - 
Novou nebo malo hranou obrazovku (kin£skop) pro 
sovet. televizi Elektronika C430. Pisemne nabidky. 
Ing. Petfik, Halkova 723,472 01 Doksy. 

Kvalitni RX 1,8-28 MHz. MiPan Jancidh, Strojaren- 
ska 198/21,958 01 Partizanske. ' 

Hi-fi tuner pro obe pasma bezzesilovace. Ing. Vlad. 
Kovaf, Przno 138,756 23 Jablunka. 

10 AY-3-8500 a programovatelny kalkulator TI57. 
Jar. Kosik, 691 06 Vel. Pavlovice u Breclavi. 

S042P; S041P, par krystalu v pasmu 40 MHz, jap. 
MF 7 x 7, BSX 30, KF173. M. Borovy, Betlem 560, 
57201 Policka. 

Tuner Technics ST-S7 nebo zesilovac SA515. Novy. 
M. Lasman, t tf. Sov. armady 1005,751 31 Lipnik n. 
Becvou. 

AR rod. 1960-76, RK roc. 1960-66, 1973 ~ c. 3,1974- 
c. 4,1976 1. 6,1977 c. 1-6,1978 c. 1-6,1979 c. 4,6. 
Jan Cugati, 094 34 Bystre u Vranova nad Toplou. 
BD354/355, BC413, vym^nim nebo prod&m- zvIaSf 
parovane krystaly 27,125 MHz + 26,670 MHz. Vlasti- 
mil lllek. Pfimetice 94,669 00 Znojmo. 


